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1. InTeRLIghT DOWNLIGHTS

CaMICRo doWnLIghTs Ip44
Onze kleinste led spot ooit. De Camicro spot heeft een doorsnede van slechts 50mm en is 35mm hoog. De CRI van deze spot is 95, 
kleuren worden dus perfect en levendig weergegeven. De driver is ook klein, zodat deze door het gat in het plafond past. Onderschat 
deze micro driver echter niet, het is een echte krachtpatser: perfect dimbaar (fase aan- en afsnijding) en een levensduur van minimaal 
50.000 uur! Ook bij de CTA versie wordt deze driver meegeleverd!

De spots zijn leverbaar in vaste en kantelbare uitvoering, met een stoere mat-witte en mat-zwarte afwerking en IP44 geclassificeerd. 
De Camicro downlights zijn compact en voor vrijwel elke ruimte is er een mooie spot beschikbaar.

Armatuur en driver mogen worden geïnstalleerd in warmte-isolerend materiaal.

doWnLIghT CaMICRo 4W vasT Ip44
Deze downlight is dimbaar i.c.m. alle gangbare dimmers. Zie de dimtest op onze website. Inclusief micro driver.

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-DCM4K27W Camicro led spot 4W Ø50mm 2.700K wit dimbaar incl. driver 8719214376284 1 40,90 139110
IL-DCM4K3W Camicro led spot 4W Ø50mm 3.000K wit dimbaar incl. driver 8719214376291 1 40,90 139110

IL-DCM4K27B Camicro led spot 4W Ø50mm 2.700K zwart dimbaar incl. driver 8719214376307 1 40,90 139110
IL-DCM4K3B Camicro led spot 4W Ø50mm 3.000K zwart dimbaar incl. driver 8719214376314 1 40,90 139110

Meer weten?
Scan de QR code met de 
camera van je smartphone.

GATMAAT (MM)

FLENSMAAT (MM)

INBOUWDIEPTE (MM)

SOORT

LICHTKLEUR

LICHTOPBRENGST (LUMEN)

DIMBAAR

IP WAARDE

KLEUR ARMATUUR

KANTELBAAR

Maak een keuze

Maak een keuze

Maak een keuze

Maak een keuze

Maak een keuze

Maak een keuze

Maak een keuze

Maak een keuze

Maak een keuze

Maak een keuze

Dankzij de uitgebreide filterfunctie, is het nu 
nog makkelijker om de juiste downlight te 
selecteren.

SELECTEER ZELF DE JUISTE 
DOWNLIGHT MET BEHULP 
van onZe doWnLIghT 
KeuZehuLp TooL
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1. InTeRLIghT DOWNLIGHTS

doWnLIghT CaMICRo 4W CTa KanTeLBaaR Ip44
Deze downlight is dimbaar i.c.m. alle gangbare dimmers. Zie de dimtest op onze website. Inclusief micro driver.

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-DCM4TCTAB Camicro led spot 4W Ø50mm CTA dimbaar zwart kantelbaar incl. driver 8719214376970 1 49,40 139110
IL-DCM4TCTAW Camicro led spot 4W Ø50mm CTA dimbaar wit kantelbaar incl. driver 8719214376963 1 49,40 139110

doWnLIghT CaMICRo 4W CTa vasT Ip44
Deze downlight is dimbaar i.c.m. alle gangbare dimmers. Zie de dimtest op onze website. Inclusief micro driver.

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-DCM4CTAB Camicro led spot 4W Ø50mm CTA dimbaar zwart incl. driver 8719214376949 1 46,75 139110
IL-DCM4CTAW Camicro led spot 4W Ø50mm CTA dimbaar wit incl. driver 8719214376956 1 46,75 139110

doWnLIghT CaMICRo 4W KanTeLBaaR Ip44
Deze downlight is dimbaar i.c.m. alle gangbare dimmers. Zie de dimtest op onze website. Inclusief micro driver.

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-DCM4TK27W Camicro led spot 4W Ø50mm 2.700K wit kantelbaar dimbaar incl. driver 8719214376321 1 43,40 139110
IL-DCM4TK3W Camicro led spot 4W Ø50mm 3.000K wit kantelbaar dimbaar incl. driver 8719214376338 1 43,40 139110
IL-DCM4TK27B Camicro led spot 4W Ø50mm 2.700K zwart kantelbaar dimbaar incl. driver 8719214376345 1 43,40 139110
IL-DCM4TK3B Camicro led spot 4W Ø50mm 3.000K zwart kantelbaar dimbaar incl. driver 8719214376352 1 43,40 139110

dim to warm 2.700 - 2.000K

44mm

IP44
slechts 50mm doorsnede

dim to warm 2.700 - 2.000K

44mm

44mm
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1. InTeRLIghT DOWNLIGHTS

CaBILed doWnLIghTs
De Cabiled spots zijn perfect voor toepassing in kasten en keukens. Ze zijn slechts 15mm hoog en dus mooi in te bouwen. Voor waar 
dat niet lukt zijn opbouwringen verkrijgbaar. De spots en opbouwringen zijn verkrijgbaar in wit, zwart en geborsteld chroom. De spots 
zijn voorzien van een warm witte (2.700K) led. Dankzij de Camita lens ontstaat een mooi egaal lichtbeeld. De spotjes zijn perfect dim-
baar!

In de basisset vind je 2 spots, de dimbare driver en alle benodigde aansluitsnoeren. Het is mogelijk meerdere spots aan 1 driver te 
koppelen, maximaal 4. De Cabiled kun je op 2 manieren aansluiten, net wat handig is binnen de beschikbare ruimte.

De Interlight Cabiled spots brengen licht op de meest onmogelijke plaatsen, laat je keuken, je servies, je boeken stralen! Heb je vol-
doende aan slechts één Cabiled? Kies dan voor een losse spot en de IL-CB13D driver.

doWnLIghT CaBILed 4W dIMBaaR

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-CBSET27W Cabiled led downlight set 2x4W Ø65mm 2.700K wit IP44 incl. driver 8719214377533 1 93,10 139110
IL-CBSET27M Cabiled set 2x4W Ø65mm 2.700K geborsteld chroom IP44 incl. driver 8719214377557 1 99,30 139110
IL-CBSET27B Cabiled set 2x4W Ø65mm 2.700K zwart IP44 incl. driver 8719214378110 1 93,10 139110

IL-CB4K27W Cabiled led downlight 4W Ø65mm 2.700K wit IP44 8719214377595 1 24,85 139110
IL-CB4K27M Cabiled led downlight 4W Ø65mm 2.700K geborsteld chroom IP44 8719214377618 1 31,10 139110
IL-CB4K27B Cabiled led downlight 4W Ø65mm 2.700K zwart IP44 8719214378127 1 24,85 139110

IL-CBSKW Cabiled opbouwring wit 8719214377571 1 3,80 139110
IL-CBSKM Cabiled opbouwring geborsteld chroom 8719214377588 1 6,25 139110
IL-CBSKB Cabiled opbouwring zwart 8719214378134 1 3,80 139110
IL-CB13D Cabiled led driver dimbaar 150mA/230V 8719214379124 1 45,90 139110

*Uitbreiding voor de basisset. Deze verpakking bevat 1 losse spot. Aan 1 driver zijn maximaal 4 spots te koppelen.

montagemogelijkheid #2montagemogelijkheid #1opbouw

boorgat
 58mm

Ø
70m

m

47m
m

20mm

spot opbouwring

150cm

150cm 200cm

driver
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1. InTeRLIghT DOWNLIGHTS

doWnLIghT 8W CaMInI vasT CTa eXCLusIeF dRIveR
Deze downlight is dimbaar i.c.m. alle gangbare dimmers. Zie de dimtest op onze website. Exclusief driver.

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-DCM836CTAB Camini led spot 8W Ø82mm CTA dimbaar zwart excl. driver 8719214376895 1 25,75 139110
IL-DCM836CTAW Camini led spot 8W Ø82mm CTA dimbaar wit excl. driver 8719214376888 1 25,75 139110
IL-DC9D Camita led driver fase dimbaar 180mA/230V 8717438667188 1 23,75 139110
IL-D14DALI2L Driver led universeel DALI2 max. 350mA/14W loopable 8719214379315 1 40,55 139110

doWnLIghT 8W CaMInI KanTeLBaaR
Deze downlight is dimbaar i.c.m. alle gangbare dimmers. Zie de dimtest op onze website. Inclusief driver.

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-DCM8K27B Camini led spot 8W Ø82mm 2.700K zwart kantelbaar dimbaar incl. driver 8719214376253 1 39,65 139110
IL-DCM8K27W Camini led spot 8W Ø82mm 2.700K wit kantelbaar dimbaar incl. driver 8719214376246 1 39,65 139110
IL-DCMS8K27B Camini led spot 8W 81x81mm 2.700K zwart kantelbaar dimbaar incl. driver 8719214376277 1 39,65 139110
IL-DCMS8K27W Camini led spot 8W 81x81mm 2.700K wit kantelbaar dimbaar incl. driver 8719214376260 1 39,65 139110

CaMInI doWnLIghTs Ip44
Een serie met warm witte 8W led-spots in stoere mat-witte en mat-zwarte uitvoering. Kies uit een vast of kantelbaar model. De led van 
de vaste Camini spots ligt verdiept in het armatuur, waardoor het licht niet verblindend is. De kantelbare spots zijn verkrijgbaar in een 
ronde en vierkante uitvoering. Het matte oppervlak van de spots zorgt voor een stoere en robuuste uitstraling. De Camini wordt gele-
verd met een dimbare driver. Deze dimbare driver is ENEC gecertificeerd, dit wil zeggen dat alle componenten, het complete product 
én de fabriek aan de eisen voldoen. De Camini heeft ook een speciale CTA uitvoering welke geleverd wordt zonder driver. Deze kan 
schakelen tussen 2.000K en 2.700K. Perfect als je zelf tussentijds de sfeer wilt veranderen!

Voor restaurants, hotels, theaters, winkels en residentiële toepassing zijn dit de ideale vervangers voor halogeen verlichting.

doWnLIghT 8W CaMInI vasT
Deze downlight is dimbaar i.c.m. alle gangbare dimmers. Zie de dimtest op onze website. Inclusief driver.

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-DCM836K27W Camini led spot 8W Ø82mm 2.700K wit dimbaar incl. driver 8719214376031 1 37,20 139110
IL-DCM836K27B Camini led spot 8W Ø82mm 2.700K zwart dimbaar incl. driver 8719214376048 1 37,20 139110

81x81mm

dim to warm 2.700 - 2.000K
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1. InTeRLIghT DOWNLIGHTS

doWnLIghT 8W CaMInI KanTeLBaaR CTa eXCLusIeF dRIveR
Deze downlight is dimbaar i.c.m. alle gangbare dimmers. Zie de dimtest op onze website. Exclusief driver.

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-DCM8CTAB Camini led spot 8W Ø82mm CTA dimbaar zwart kantelbaar excl. driver 8719214376918 1 27,95 139110
IL-DCM8CTAW Camini led spot 8W Ø82mm CTA dimbaar wit kantelbaar excl. driver 8719214376901 1 27,95 139110
IL-DCMS8CTAB Camini led spot 8W 81x81mm CTA dimbaar zwart kantelbaar excl. driver 8719214376932 1 27,95 139110
IL-DCMS8CTAW Camini led spot 8W 81x81mm CTA dimbaar wit kantelbaar excl. driver 8719214376925 1 27,95 139110
IL-DC9D Camita led driver fase dimbaar 180mA/230V 8717438667188 1 23,75 139110
IL-D14DALI2L Driver led universeel DALI2 max. 350mA/14W loopable 8719214379315 1 40,55 139110

doWnLIghT 3X8W CaMInI KanTeLBaaR
Deze downlight is dimbaar i.c.m. alle gangbare dimmers. Zie de dimtest op onze website. Inclusief 3 drivers.

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-DCM8K27W3P Camini led spot 8W Ø82mm 2.700K zwart kantelbaar dimbaar 3st. incl. driver 8719214378158 1 117,90 139110
IL-DCM8K27B3P Camini led spot 8W Ø82mm 2.700K wit kantelbaar dimbaar 3st. incl. driver 8719214378141 1 117,90 139110
IL-DC9D Camita led driver fase dimbaar 180mA/230V 8717438667188 1 23,75 139110

dim to warm 2.700 - 2.000K

81x81mm
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1. InTeRLIghT DOWNLIGHTS

FouR sQuaRe doWnLIghTs
Uniek design en een echte sfeermaker! Vierkante downlight met vier reflectoren. Leverbaar in de stoere kleuren matwit en matzwart 
en met drie verschillende kleuren reflectoren: goud, zilver en classic goud. De 16 led chips (4 x 4 stuks) hebben een standaard licht-
kleur van 2.700K, maar onder invloed van de gekozen reflector kan dit in de praktijk iets lager uitvallen. Omdat de led chips diep in 
het armatuur liggen, is de verblindingsfactor erg laag (UGR<19). De flensmaat van deze downlight is 80x80mm en hij is het beste in te 
bouwen in gatmaat Ø68mm.

Wordt geleverd exclusief driver. Te combineren met diverse dimbare Interlight drivers. Stel de driver in op maximaal 180mA.

FouR sQuaRe doWnLIghT dIMBaaR 7W

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-FS7K27GW Four Square led downlight 7W 80x80mm 2.250K goud wit ex. driver 8720195276180 1 28,30 139121
IL-FS7K27SW Four Square led downlight 7W 80x80mm 2.700K zilver wit ex. driver 8720195276197 1 28,30 139121
IL-FS7K27CGW Four Square led downlight 7W 80x80mm 2.550K classic goud wit ex. driver 8720195276784 1 28,30 139121

IL-FS7K27GB Four Square led downlight 7W 80x80mm 2.250K goud zwart ex. driver 8720195276203 1 28,30 139121
IL-FS7K27SB Four Square led downlight 7W 80x80mm 2.700K zilver zwart ex. driver 8720195276210 1 28,30 139121
IL-FS7K27CGB Four Square led downlight 7W 80x80mm 2.550K classic goud zwart ex. driver 8720195276791 1 28,30 139121

IL-DC9D Camita led driver fase dimbaar 180mA/230V 8717438667188 1 23,75 139110
IL-D14DALI2L Driver led universeel DALI2 max. 350mA/14W loopable 8719214379315 1 40,55 139110
IL-X2D15-1-10 Driver led dip switch 160 tot 350mA 8719214377274 1 33,55 139121

goud zilver classic goud
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1. InTeRLIghT DOWNLIGHTS

doWnLIghT 6W Ø88MM Ip44 CTa LuChTdIChT
De professionele CTA led downlight simuleert de kleurtonen van een halogeen lichtbron perfect. Wanneer de CTA lichtbron gedimd 
wordt transformeert de heldere soft-tone kleur (2.700K) langzaam naar een warme flame kleurtemperatuur (2.000K). Dat is CTA: Color 
Temperature Adjusted. 

De lichtbron levert een perfecte kleurweergave dankzij de hoge CRI waarde (>95). Net zoals gloeilampen behoudt de CTA lichtbron een 
hoge CRI wanneer deze volledig gedimd is. De CTA dimtechniek is de professionele oplossing voor in badkamers, restaurants en hotels. 
De high CRI led downlight geeft de kleuren van objecten op een natuurlijke manier weer. De downlights worden geleverd inclusief dim-
bare driver en zijn direct in warmte-isolerend materiaal toepasbaar.

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-DC636CTAW IP44 led spot 6W Ø88mm CTA dimbaarwit incl. driver 8719214370640 1 59,40 139110
IL-DC636CTAM IP44 led spot 6W Ø88mm CTA dimbaar geborsteld chroom incl. driver 8717438669373 1 59,40 139110

doWnLIghT 6W Ø88MM Ip44  LuChTdIChT
Deze 6W downlight is IP44, luchtdicht (dus geen ongewenste luchtstromen door het plafond) én kantelbaar! Leverbaar in 5 varianten: 
wit, mat-zwart, geborsteld chroom, shiny chroom en mat-goud. De varianten in het wit en geborsteld chroom zijn ook verkrijgbaar met 
CTA dimtechnologie.

De downlights worden geleverd inclusief dimbare driver en zijn direct in warmte-isolerend materiaal toepasbaar.

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-DC636DW IP44 led spot 6W Ø88mm 2.700K dimbaar wit incl. driver 8717438669359 1 46,10 139110
IL-DC636DM IP44 led spot 6W Ø88mm 2.700K dimbaar geb. chroom incl. driver 8717438669366 1 48,80 139110
IL-DC636DB IP44 led spot 6W Ø88mm 2.700K dimbaar zwart incl. driver 8719214378592 1 46,10 139110
IL-DC636DMS IP44 led spot 6W Ø88mm 2.700K dimbaar chroom incl. driver 8719214370688 1 42,90 139110
IL-DC636DMG IP44 led spot 6W Ø88mm 2.700K dimbaar goud incl. driver 8719214378837 1 53,65 139110

dim to warm 2.700 - 2.000K
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1. InTeRLIghT DOWNLIGHTS

doWnLIghT CapsuLe 9W

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-CAP9K27W Capsule led downlight 9W Ø103mm 2.700K wit IP44 incl. driver 8719214378936 1 22,40 139110
IL-CAP9K27B Capsule led downlight 9W Ø103mm 2.700K zwart IP44 incl. driver 8719214378943 1 24,10 139110

CapsuLe doWnLIghTs Ip44
Deze serie downlights heeft een perfect optisch ontwerp waardoor het licht gelijkmatig wordt verdeeld, vrij van flikkering en geen 
verblinding. De behuizing is gemaakt van UV-bestendig materiaal, voorzien van een thermische kunststof waardoor het warmtema-
nagement optimaal is. Met geïntegreerde driver. Een goed thermisch beheer zorgt voor een stabiele werking van de led en regelt de 
lichtdemping effectief. De Capsules zijn leverbaar in zwart en wit, in 6W en 9W.
Een elegante en stijlvolle downlight voor elke ruimte!

De downlight wordt geleverd inclusief aansluitbox. Deze aansluitbox fungeert ook als doorlusbox voor de overige downlights.

doWnLIghT CapsuLe 6W

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-CAP6K27W Capsule led downlight 6W Ø81mm 2.700K wit IP44 incl. driver 8719214378912 1 16,20 139110
IL-CAP6K27B Capsule led downlight 6W Ø81mm 2.700K zwart IP44 incl. driver 8719214378929 1 17,40 139110

inclusief 
doorlus/aansluitbox

inclusief 
doorlus/aansluitbox
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1. InTeRLIghT DOWNLIGHTS

CasCade doWnLIghTs 3.000K

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-CA4K3W Cascade led downlight 4.5W Ø80mm 3.000K wit incl. driver 8719214379575 1 15,05 139110
IL-CA6K3W Cascade led downlight 6.5W Ø90mm 3.000K wit incl. driver 8719214379599 1 16,15 139110
IL-CA10K3W Cascade led downlight 10W Ø105mm 3.000K wit incl. driver 8719214379612 1 20,10 139110

IL-CA4K3B Cascade led downlight 4.5W Ø80mm 3.000K zwart incl. driver 8719214379582 1 19,40 139110
IL-CA6K3B Cascade led downlight 6.5W Ø90mm 3.000K zwart incl. driver 8719214379605 1 21,05 139110
IL-CA10K3B Cascade led downlight 10W Ø105mm 3.000K zwart incl. driver 8719214379629 1 25,75 139110

CasCade doWnLIghTs
Bij deze serie downlights ligt de led diep in het armatuur, waardoor het licht niet verblindend is. De spots zijn 30° kantelbaar en ideaal 
voor algemene sfeerverlichting alsmede het uitlichten van wanden of objecten. De Cascade wordt geleverd met een geïntegreerde no-
flick driver welke trillingen in het licht voorkomt. De spots zijn leverbaar in drie wattages: 4.5W, 6.5W en 10W. De spots zijn er in het 
wit en zwart. Doordat de zwarte Cascade gespoten is, is dit een echte eyecatcher en deze moet je in het echt gezien hebben! 

De Cascade wordt geleverd inclusief aansluitbox. Hierdoor sluit je de downlights niet alleen heel eenvoudig aan maar kun je deze ook 
gelijk aan elkaar verbinden. En door het lage stroomverbruik kun je er zoveel aan elkaar verbinden als nodig.

CasCade doWnLIghTs 2.700K

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-CA4K27W Cascade led downlight 4.5W Ø80mm 2.700K wit incl. driver 8719214379155 1 15,05 139110
IL-CA6K27W Cascade led downlight 6.5W Ø90mm 2.700K wit incl. driver 8719214379162 1 16,15 139110
IL-CA10K27W Cascade led downlight 10W Ø105mm 2.700K wit incl. driver 8719214379179 1 20,10 139110

IL-CA4K27B Cascade led downlight 4.5W Ø80mm 2.700K zwart incl. driver 8719214379193 1 19,40 139110
IL-CA6K27B Cascade led downlight 6.5W Ø90mm 2.700K zwart incl. driver 8719214379209 1 21,05 139110
IL-CA10K27B Cascade led downlight 10W Ø105mm 2.700K zwart incl. driver 8719214379216 1 25,75 139110

inclusief 
doorlus/aansluitbox

inclusief 
doorlus/aansluitbox
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1. InTeRLIghT DOWNLIGHTS

CoRe FoCus 10W
Bij de Focus ligt de led nog dieper, en er is een zwarte ring toegevoegd. Deze spot is dus niet bedoeld om veel licht te geven, maar is 
een echte sfeermaker! Ideaal in restaurants, hotels, boven de balie bijvoorbeeld. De spot is kantelbaar. Inclusief dimbare driver.

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-D360FK27W Core Focus led downlight 10W Ø95mm 2.700K dimbaar incl. driver 8719214377335 1 57,95 139110
IL-D360FK3W Core Focus led downlight 10W Ø95mm 3.000K dimbaar incl. driver 8719214377342 1 57,95 139110

CoRe XL 13W
De Core XL geeft buitengewoon veel licht, zo’n 1000 lumen. De led ligt wederom goed diep, zodat verblinding uitgesloten is. Ideaal 
voor de finishing touch in etalages en displays in winkels bijvoorbeeld! Inclusief dimbare driver.

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-D360XLK27W Core XL led downlight 13W Ø95mm 2.700K dimbaar incl. driver 8719214377311 1 66,20 139110
IL-D360XLK3W Core XL led downlight 13W Ø95mm 3.000K dimbaar incl. driver 8719214377328 1 66,20 139110

CoRe doWnLIghTs
De Core familie bestaat uit drie mooie downlights: de 360, de Focus en de XL versie. De Core downlights zijn spots waarbij vorm en 
functie perfect samen komen. De producten zijn zeer hoogwaardig afgewerkt. Alle Core downlights worden geleverd met een dimbare 
driver. Je kan ze met een fase aan- of afsnijding dimmen. Op koopmaninterlight.nl vind je een overzicht met geschikte dimmers.

CoRe 360 8W
De naam zegt het al een beetje: Deze spot kan je 360 graden draaien. Je kan dus heel gericht een wand of object uitlichten, een schil-
derij of item in een winkel komt tot leven dankzij de hoge kleurweergave! De led ligt verdiept in het armatuur, waardoor het licht niet 
verblindend is. Inclusief dimbare driver.

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-D360K27W Core 360 led downlight 8W Ø95mm 2.700K dimbaar incl. driver 8719214377298 1 52,05 139110
IL-D360K3W Core 360 led downlight 8W Ø95mm 3.000K dimbaar incl. driver 8719214377304 1 52,05 139110

360

FOCUS

XL
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1. InTeRLIghT DOWNLIGHTS

InTeRLIghT CaMITa Led doWnLIghTs eXCLusIeF dRIveR
De 2de generatie Camita downlights is voorzien van een mooie Camita reflector welke ervoor zorgt dat het licht niet verblindend is en 
ze zijn goed afgewerkt met een strakke witte of zwarte buitenrand. Er is keuze uit 2 type drivers. In combinatie met de 1-10V dimbare 
of Dali driver is er voor elke situatie een passende oplossing te creëren.

- Ideaal voor toepassing in zorg- en kantooromgeving. Mede dankzij de Camita lens en reflector zorgt deze Camita downlight voor een 
prettig, niet verblindend licht.

- Gemiddeld zo’n 25% efficiënter dan de 1e generatie, bespaar zo’n 60% energie t.o.v. compact fluorescentie downlights.
- Keuze uit 1-10V dimbare of Dali driver, eenvoudig te combineren met dimmers of sensoren.
-  De drivers passen op alle downlights met een gelijk of hoger wattage, combineer voor de gewenste lichtoutput.

doWnLIghT 10W Ø116MM 3.000K / 4.000K eXCLusIeF dRIveR
Zeer goede kleurweergave en lage UGR. Keuze uit 1-10V of Dali dimbare driver.
Ideaal voor toepassing in kantoor- en zorgomgeving. 
De 3.000K variant is beschikbaar met mat-zwarte buitenrand.

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-DC1360K3E Camita led downlight 10W Ø116mm 3.000K wit ex. driver 8719214371371 1 47,70 139110
IL-DC1360K3EB Camita led downlight 10W Ø116mm 3.000K zwart ex. driver 8719214375485 1 47,70 139110
IL-DC1360K4E Camita led downlight 10W Ø116mm 4.000K wit ex. driver 8719214379711 1 47,70 139110
IL-X2D15-1-10 Driver led dip switch 160 tot 350mA 8719214377274 1 33,55 139121
IL-D14DALI2L Driver led universeel DALI2 max. 350mA/14W loopable 8719214379315 1 40,55 139110
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1. InTeRLIghT DOWNLIGHTS

doWnLIghT 21W Ø230MM 3.000K/4.000K eXCLusIeF dRIveR

Zeer goede kleurweergave en lage UGR. Keuze uit 1-10V of Dali dimbare driver. 
Ideaal voor toepassing in kantoor- en zorgomgeving. 
De 3.000K variant is beschikbaar met mat-zwarte buitenrand.

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-DC2860K3E Camita led downlight 21W Ø230mm 3.000K wit ex. driver 8719214371258 1 94,85 139110
IL-DC2860K3EB Camita led downlight 21W Ø230mm 3.000K zwart ex. driver 8719214375454 1 94,80 139110
IL-DC2860K4E Camita led downlight 21W Ø230mm 4.000K wit ex. driver 8719214371265 1 94,85 139110
IL-X2D40-1-10 Driver led dip switch 400 tot 1100mA 8719214377281 1 41,25 139121
IL-D29DALI2 Driver led universeel DALI2 max. 600mA/29W 8719214376444 1 63,15 139110
IL-D14DALI2L Driver led universeel DALI2 max. 350mA/14W loopable 8719214379315 1 40,55 139110

doWnLIghT 32W Ø230MM 3.000K/4.000K eXCLusIeF dRIveR

Zeer goede kleurweergave en lage UGR. Keuze uit 1-10V of Dali dimbare driver. 
Ideaal voor toepassing in kantoor- en zorgomgeving.
De 3.000K variant is beschikbaar met mat-zwarte buitenrand.

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-DC4260K3E Camita led downlight 32W Ø230mm 3.000K wit ex. driver 8719214371210 1 103,40 139110
IL-DC4260K3EB Camita led downlight 32W Ø230mm 3.000K zwart ex. driver 8719214375447 1 103,35 139110
IL-DC4260K4E Camita led downlight 32W Ø230mm 4.000K wit ex. driver 8719214371227 1 103,40 139110
IL-DC42E1-10 Camita led driver 1-10V dimbaar 750mA/230V 8719214371234 1 34,65 139110
IL-X2D40-1-10 Driver led dip switch 400 tot 1100mA 8719214377281 1 41,25 139121
IL-X3D40 Driver led dip switch 650 tot 1000mA niet dimbaar 8719214378288 1 25,20 139121
IL-D53DALI2 Driver led universeel DALI2 max. 1100mA/53W 8719214376437 1 63,15 139110
IL-D48DALI2L Driver led universeel DALI2 max. 1100mA/48W loopable 8719214379308 1 60,15 139110

doWnLIghT 13W Ø143MM 3.000K/4.000K eXCLusIeF dRIveR

Zeer goede kleurweergave en lage UGR. Keuze uit 1-10V of Dali dimbare driver. 
Ideaal voor toepassing in kantoor- en zorgomgeving. 
De 3.000K variant is beschikbaar met mat-zwarte buitenrand.

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-DC1760K3EB Camita led downlight 13W Ø143mm 3.000K zwart ex. driver 8719214375478 1 54,60 139110
IL-DC1760K4E Camita led downlight 13W Ø143mm 4.000K wit ex. driver 8719214371340 1 54,60 139110
IL-X2D15-1-10 Driver led dip switch 160 tot 350mA 8719214377274 1 33,55 139121
IL-D29DALI2 Driver led universeel DALI2 max. 600mA/29W 8719214376444 1 63,15 139110
IL-D14DALI2L Driver led universeel DALI2 max. 350mA/14W loopable 8719214379315 1 40,55 139110

doWnLIghT 16W Ø190MM 3.000K/4.000K eXCLusIeF dRIveR

Zeer goede kleurweergave en lage UGR. Keuze uit 1-10V of Dali dimbare driver. 
Ideaal voor toepassing in kantoor- en zorgomgeving. 

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-DC2060K4E+ Camita led downlight 16W Ø190mm 4.000K wit ex. driver 8719214371302 1 62,10 139110
IL-X2D15-1-10 Driver led dip switch 160 tot 350mA 8719214377274 1 33,55 139121
IL-D29DALI2 Driver led universeel DALI2 max. 600mA/29W 8719214376444 1 63,15 139110
IL-D14DALI2L Driver led universeel DALI2 max. 350mA/14W loopable 8719214379315 1 40,55 139110
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1. InTeRLIghT DOWNLIGHTS

InTeRLIghT easYFIT Led doWnLIghTs Ip44 eXCLusIeF dRIveR
De EasyFit downlights van Interlight zijn gemakkelijk te installeren en de vormgeving zorgt voor een comfortabele en rustgevende 
lichtbeleving. Dankzij het ontwerp ontstaat een rustig lichtbeeld omdat de led engine diep in het armatuur ligt, waardoor de 
verblindingsfactor laag is. Ideaal (als vervangende downlight)  in ontmoetingscentra, algemene ruimten en gangen.

Met de grote voordelen van led-verlichting (energiebesparing, duurzaam en lange levensduur) is iedereen inmiddels bekend. Nu deze 
verlichtingstechniek zich duidelijk bewezen heeft, is de vraag naar consequente vervanging van eerder geïnstalleerde inbouwarmaturen 
dus steeds actueler. Belangrijke voorwaarden daarbij zijn met name de afmetingen en de vorm, zodat de nieuwe led-armaturen bij
onderhoud en renovatieprojecten direct in plaats van de aanwezige downlights in te zetten zijn. Met de ontwikkeling van de EasyFit 
downlight van Interlight is hier de nodige aandacht aan geschonken. Dit maakt de Easyfit downlight uitermate geschikt als vervanger!

Alle varianten hebben een CRI 90, wat zorgt voor een uitstekende kleurweergave. De power factor bedraagt >0,9.
Kies bij de downlight een driver met een gelijk óf een lager wattage: ideaal wanneer u geen dimmer heeft en toch minder licht wilt.

doWnLIghT easYFIT 8W 3.000K / 4.000K eXCLusIeF dRIveR

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-ED3K3D EasyFit led downlight 8W Ø110mm 3.000K ex. driver 8719214374105 1 14,35 139110
IL-ED3K4D EasyFit led downlight 8W Ø110mm 4.000K ex. driver 8719214374129 1 14,30 139110

IL-EDD3D EasyFit led driver 8W 180mA/230V dimbaar 8719214374112 1 16,50 139110
IL-X2D15-1-10 Driver led dip switch 160 tot 350mA 8719214377274 1 33,55 139121
IL-D29DALI2 Driver led universeel DALI2 max. 600mA/29W 8719214376444 1 63,15 139110
IL-D14DALI2L Driver led universeel DALI2 max. 350mA/14W loopable 8719214379315 1 40,55 139110

easYFIT doWnLIghT IL-ed MaTRIX
3.000K | 4.000K

IL-ed3K

IL-ed4K

IL-ed6K

IL-ed8K

IL-ed10K

Lumenoutput met

IL-edd3d

Lumenoutput met

IL-edd4d

Lumenoutput met

IL-edd6d

Lumenoutput met

IL-edd8d

700
733
675
720

-
1.100
1.013
1.080

-
-

1.500
1.600

-
-
-

2.000

SMD 3 inch |   8W  |  700Lm | CRI90

SMD 4 inch | 11W | 1.000Lm | CRI90

SMD 6 inch | 15W | 1.500Lm | CRI90

SMD 8 inch | 20W | 2.000Lm | CRI90

Te combineren met diverse drivers. Zie pagina 37.
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1. InTeRLIghT DOWNLIGHTS

doWnLIghT easYFIT 20W 3.000K / 4.000K eXCLusIeF dRIveR
Wilt u deze maat downlight maar minder licht? Kies dan voor één van de drivers van 
de kleinere Easyfit downlights (IL-EDD3D, IL-EDD4D of IL-EDD6D).

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-ED8K3D EasyFit led downlight 20W Ø245mm 3.000K ex. driver 8719214374198 1 34,20 139110
IL-ED8K4D EasyFit led downlight 20W Ø245mm 4.000K ex. driver 8719214374211 1 34,20 139110

IL-EDD8D EasyFit led driver 20W 500mA/230V dimbaar 8719214374204 1 23,50 139110
IL-X2D40-1-10 Driver led dip switch 400 tot 1100mA 8719214377281 1 41,25 139121
IL-D29DALI2 Driver led universeel DALI2 max. 600mA/29W 8719214376444 1 63,15 139110
IL-D14DALI2L Driver led universeel DALI2 max. 350mA/14W loopable 8719214379315 1 40,55 139110

doWnLIghT easYFIT 40W 3.000K / 4.000K eXCLusIeF dRIveR
Dimbaar in combinatie met driver IL-X2D40-1-10, of stel een vaste lichtoutput in met 
behulp van de dipswitches. Tevens te combineren met de drivers (IL-EDD3D, IL-EDD4D, IL-EDD6D of IL-EDD8D).

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-ED10K3D EasyFit led downlight 40W Ø300mm 3.000K ex. driver 8719214375492 1 141,45 139110
IL-ED10K4D EasyFit led downlight 40W Ø300mm 4.000K ex. driver 8719214375645 1 141,45 139110

IL-X2D40-1-10 Driver led dip switch 400 tot 1100mA 8719214377281 1 41,25 139121
IL-X3D40 Driver led dip switch 650 tot 1000mA niet dimbaar 8719214378288 1 25,20 139121
IL-D53DALI2 Driver led universeel DALI2 max. 1100mA/53W 8719214376437 1 63,15 139110
IL-D48DALI2L Driver led universeel DALI2 max. 1100mA/48W loopable 8719214379308 1 60,15 139110

doWnLIghT easYFIT 11W 3.000K / 4.000K eXCLusIeF dRIveR
Wilt u deze maat downlight maar minder licht? Kies dan voor de driver van de 
kleinere Easyfit downlight (IL-EDD3D).

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-ED4K3D EasyFit led downlight 11W Ø140mm 3.000K ex. driver 8719214374136 1 20,00 139110
IL-ED4K4D EasyFit led downlight 11W Ø140mm 4.000K ex. driver 8719214374150 1 20,00 139110

IL-EDD4D EasyFit led driver 11W  250mA/230V dimbaar 8719214374143 1 16,50 139110
IL-X2D15-1-10 Driver led dip switch 160 tot 350mA 8719214377274 1 33,55 139121
IL-D29DALI2 Driver led universeel DALI2 max. 600mA/29W 8719214376444 1 63,15 139110
IL-D14DALI2L Driver led universeel DALI2 max. 350mA/14W loopable 8719214379315 1 40,55 139110

doWnLIghT easYFIT 15W 3.000K / 4.000K eXCLusIeF dRIveR
Wilt u deze maat downlight maar minder licht? Kies dan voor één van de drivers 
van de kleinere Easyfit downlights (IL-EDD3D of IL-EDD4D).

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-ED6K3D EasyFit led downlight 15W Ø180mm 3.000K ex. driver 8719214374167 1 31,40 139110
IL-ED6K4D EasyFit led downlight 15W Ø180mm 4.000K ex. driver 8719214374181 1 31,40 139110

IL-EDD6D EasyFit led driver 15W  400mA/230V dimbaar 8719214374174 1 19,85 139110
IL-X2D40-1-10 Driver led dip switch 400 tot 1100mA 8719214377281 1 41,25 139121
IL-D29DALI2 Driver led universeel DALI2 max. 600mA/29W 8719214376444 1 63,15 139110
IL-D14DALI2L Driver led universeel DALI2 max. 350mA/14W loopable 8719214379315 1 40,55 139110
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1. InTeRLIghT DOWNLIGHTS

InsTeLBaRe WATTAGES

InsTeLBaRe LICHTKLEUR

veRsTeLBaRe VEREN

no FLICK

pMMa COATING

Rond OF VIERKANT

Is het een downlight? Is het een plafonniere? Allebei! Deze serie spots is dankzij de bouwvorm en montage opties overal inzetbaar. Daarnaast 
is de lichtkleur instelbaar en schakel je eenvoudig tussen twee wattages. 

heT LIChT
De armaturen zijn slank, compact  en voorzien van een opalen PMMA plaat voor een egaal lichtbeeld dat niet verblindt en niet verkleurt. Daarnaast 
zorgt de geïntegreerde no-flick driver ervoor dat er geen hinderlijke trillingen in het licht voorkomen die hoofdpijn en concentratieproblemen 
kunnen veroorzaken. Met het schuifje achterop kan je schakelen tussen drie lichtkleuren: warm wit, neutraal wit en koel wit. Daarnaast kan je 
ook schakelen tussen twee wattages, met uitzondering van de versie met sensor. Zo kan je overal hetzelfde armatuur plaatsen en toch overal 
een unieke sfeer creëren. Ook leuk: Met de los verkrijgbare rvs ring kan je het armatuur een andere look geven! 

de MonTage
Dankzij het inventieve montagesysteem kan je de spot gebruiken als inbouw downlight en als opbouw plafonniere. Wanneer je kiest voor de 
inbouw optie, kan je de veren op het frame plaatsen voor diverse inbouwmaten. 

De driver is in het armatuur geïntegreerd, dankzij de ruime steekklemmen aan de achterzijde is de montage van het aansluitsnoer een fluitje 
van een cent. 

ToepassIng
Dankzij de diverse montagemogelijkheden is deze spot zeer breed toepasbaar. Super handig voor plaatsen waar je een vervanger zoekt voor 
een ‘vreemde’ gatmaat, maar ook op plaatsen waar je weinig ruimte hebt! Denk aan trappenhuizen, toiletten, gangen, … en dankzij de IP44 
classificatie ook in de badkamer (zone 2). 
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1. InTeRLIghT  

Wattage en lichtkleur 
zelf in te stellen.

Verstelbare veren, voor 
diverse gatmaten

Ø180mm

InsTeLMOGELIJKHEDEN
180x180mm

Ø220mm 220x220mm

Ø300mm 300x300mm

  8W | 3.000K | 600 lumen
  8W | 4.000K | 680 lumen
  8W | 6.000K | 640 lumen

  8W | 3.000K | 600 lumen
  8W | 4.000K | 680 lumen
  8W | 6.000K | 640 lumen

12W | 3.000K | 1080 lumen
12W | 4.000K | 1200 lumen
12W | 6.000K | 1140 lumen

12W | 3.000K | 1080 lumen
12W | 4.000K | 1200 lumen
12W | 6.000K | 1140 lumen

18W | 3.000K | 1710 lumen
18W | 4.000K | 1890 lumen
18W | 6.000K | 1800 lumen

18W | 3.000K | 1620 lumen
18W | 4.000K | 1800 lumen
18W | 6.000K | 1710 lumen

12W | 3.000K | 840 lumen
12W | 4.000K | 960 lumen
12W | 6.000K | 900 lumen

12W | 3.000K | 840 lumen
12W | 4.000K | 960 lumen
12W | 6.000K | 900 lumen

18W | 3.000K | 1440 lumen
18W | 4.000K | 1710 lumen
18W | 6.000K | 1530 lumen

18W | 3.000K | 1440 lumen
18W | 4.000K | 1710 lumen
18W | 6.000K | 1530 lumen

25W | 3.000K | 2125 lumen
25W | 4.000K | 2375 lumen
25W | 6.000K | 2250 lumen

25W | 3.000K | 2125 lumen
25W | 4.000K | 2375 lumen
25W | 6.000K | 2200 lumen

180-270mm150-270mm

120-200mm120-200mm

80-160mm80-160mm
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1. InTeRLIghT DOWNLIGHTS

neXT MuLTI doWnLIghT vIeRKanT

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-DNS180KS Next Multi led downlight 8/12W 180x180mm 3.000/4.000/6.000K IP44 8719214379636 1 36,60 139110
IL-DNS220KS Next Multi led downlight 12/18W 220x220mm 3.000/4.000/6.000K IP44 8719214379643 1 50,80 139110
IL-DNS300KS Next Multi led downlight 18/25W 300x300mm 3.000/4.000/6.000K IP44 8719214379650 1 77,00 139110

neXT MuLTI doWnLIghT aCCessoIRes

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-DNR180S Next Multi downlight opbouwring Ø180mm RVS 8719214378783 1 8,85 139110
IL-DNR180B Next Multi downlight opbouwring Ø180mm zwart 8719214378844 1 8,85 139110

IL-DNT220 Next Multi track adapterset 220mm 8719214378967 1 13,85 139110
IL-DNR220S Next Multi downlight opbouwring Ø220mm RVS 8719214378790 1 11,55 139110
IL-DNR220B Next Multi downlight opbouwring Ø220mm zwart 8719214378851 1 11,55 139110

IL-DNT300 Next Multi track adapterset 300mm 8719214378974 1 16,05 139110
IL-DNR300S Next Multi downlight opbouwring Ø300mm RVS 8719214378806 1 15,70 139110
IL-DNR300B Next Multi downlight opbouwring Ø300mm zwart 8719214378868 1 15,70 139110

neXT MuLTI doWnLIghTs Ip44
Is het een downlight? Is het een plafonnière? Allebei! Deze serie spots is dankzij de bouwvorm en montage opties overal inzetbaar. 
Daarnaast is de lichtkleur instelbaar en schakel je eenvoudig tussen twee wattages.

neXT MuLTI doWnLIghT Rond

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-DN180KS Next Multi led downlight 8/12W Ø180mm 3.000/4.000/6.000K IP44 8719214378752 1 34,90 139110
IL-DN220KS Next Multi led downlight 12/18W Ø220mm 3.000/4.000/6.000K IP44 8719214378769 1 46,70 139110
IL-DN300KS Next Multi led downlight 18/25W Ø300mm 3.000/4.000/6.000K IP44 8719214378776 1 65,05 139110

neXT MuLTI doWnLIghT Rond MeT RadaR

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-DN300KSR Next Multi led downlight 18W Ø300mm 3.000/4.000/6.000K met sensor IP44 8719214378950 1 79,80 139110

no flick
3 lichtkleuren

2 wattages

*Niet geschikt voor Next versie met radar

180mm
220mm
300mm

300mm

no flick
3 lichtkleuren

2 wattages

no flick
3 lichtkleuren

radar 
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Titan modules

Mix & Match frames

Camita modules

2. FRaMes & ModuLes
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2. InTeRLIghT FRAMES & MODULES

INTERLIGHT InFInITY
Ultiem design, prachtige kwaliteit en oneindig veel mogelijkheden. Designliefhebbers met oog voor het perfecte licht 
kiezen voor Interlight Infinity. Stel zelf een maatwerk downlight samen, passend bij jouw ontwerp en combineer dit 
design met onze high-end Titan modules.

Titan
Onze Titan MR16 modules (50mm doorsnede) staan bekend om hun warme lichtkleur (2.700 of 3.000K) en een CRI van 98 
die zorgt voor een zeer natuurgetrouwe en intense weergave van alle kleuren. Met toepassing van een Camita lens, zijn 
deze armaturen ook niet verblindend. Afhankelijk van de wensen zijn er 3 verschillende Wattages beschikbaar en zijn er 
diverse dimmogelijkheden (triac, 1-10V en DALI).

Frames
Kies voor een montage met veren voor in verlaagde plafonds, voor ‘blades’ bij toepassing in een betonnen vloer of 
voor een trimless montage voor een superstrakke afwerking in design plafonds. Speel met de verschillende vormen van 
de frames; ronde elegante vormen of strakke vierkante lijnen. In het vierkant is ook een dubbele uitvoering leverbaar. 
Combineer eindeloos met de verschillende afwerkingen in de kleuren zwart, wit, goud, klassiek goud of chroom. Verander 
zelfs de lichtkleur indien gewenst naar blauw, rood of groen.

Infinity
Infinity staat voor grenzeloosheid. Een grenzeloos aantal configuraties, om binnen elk interieur maatwerk te bieden en 
de perfecte lichtoplossing te creëren. Maar ook grenzeloze kwaliteit; een fantastische afwerking en voor iedere situatie 
een geschikte montage.

online configurator
Met onze online configurator kun je stapsgewijs een Infinity armatuur naar eigen wens samenstellen. 

“Binnen het Infinity assortiment 
zijn er meer dan 1000 

configuraties mogelijk!”

Kies je montagewijze en stel 
je eigen frame samen in de
configurator.
Kies voor een montage met springveren voor in 
verlaagde plafonds, voor inbouwveren bij toepassing 
in een betonnen plafond of voor een trimless montage 
voor een superstrakke afwerking in design plafonds.
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Speel met de verschillende vormen van de frames; ronde elegante 
vormen of strakke vierkante lijnen. De vierkante springveer variant is 
ook in een dubbele uitvoering leverbaar. Combineer eindeloos met de 
verschillende afwerkingen in de kleuren zwart, wit, goud, klassiek goud 
of chroom. Verander zelfs de lichtkleur indien gewenst naar blauw, rood 
of groen. Hiernaast zie je een aantal voorbeelden van wat er mogelijk 
is met Infinity.

springveren inbouwveren trimless

Kies je montagewijze en stel 
je eigen frame samen in de
configurator.

IL-FI01F2329  - 30,05

IL-FI03A25  - 36,25

IL-FI07F1938  - 43,80

IL-FI05A28  - 69,25

Bovengenoemde bruto prijzen zijn exclusief Titan module.

IL-FI02A49  - 29,25

IL-FI03F1635  - 38,95

IL-FI07F605531 - 41,00

IL-FI06A26  - 64,95

IL-FI11F405734  - 34,10

IL-FI04F63 - 31,50

IL-FI09A28  - 37,60

IL-FI05F1536  - 64,95

IL-FI12A54  - 32,45

IL-FI04F1435 - 36,25

IL-FI09F1436  - 42,75

IL-FI06F1636  - 70,35

hieronder een kleine greep uit de 
configuraties welke mogelijk zijn.
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TITan ModuLe 6W eXCLusIeF dRIveR

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-MCT636K27CS Titan led module 6W 36° 2.700K CRI 98 ex. driver 8719214379513 1 20,20 139110
IL-MCT636K3CS Titan led module 6W 36° 3.000K CRI 98 ex. driver 8719214379520 1 20,25 139110

IL-DC9D Camita led driver fase dimbaar 180mA/230V 8717438667188 1 23,75 139110
IL-X2D15-1-10 Driver led dip switch 160 tot 350mA 8719214377274 1 33,55 139121
IL-D14DALI2L Driver led universeel DALI2 max. 350mA/14W loopable 8719214379315 1 40,55 139110

IL-LT15 Titan Lens 15° 8719214376796 1 5,65 139110
IL-LT60 Titan Lens 60° 8719214376802 1 5,65 139110

TITan ModuLe 8W

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-MCT836K27C Titan led module 8W 36° 2.700K CRI 98 incl. driver 8719214376383 1 44,00 139110
IL-MCT836K3C Titan led module 8W 36° 3.000K CRI 98 incl. driver 8719214376390 1 44,00 139110

IL-MCTH Titan ring met raster 8719214376987 1 5,75 139110
IL-LT15 Titan Lens 15° 8719214376796 1 5,65 139110
IL-LT60 Titan Lens 60° 8719214376802 1 5,65 139110

TITan ModuLes
De Titan module kent perfecte producteigenschappen. Laten we beginnen bij de lichtkleur, de modules zijn beschikbaar in een zeer 
warme 2.700K en een iets koelere 3.000K. De hoogwaardige led chips staan garant voor jarenlang kleurbehoud. De kleurweergave 
index van de led is hoger dan 98, wat wil zeggen dat alle kleuren (ook rood!) natuurgetrouw en intens worden weergegeven. De mo-
dules zijn uitgerust met de bekende Camita lens, die zorgt voor een prettige halogeenlichtbeleving die niet verblindend is.

De Titan modules passen perfect in onze frames en zijn beschikbaar in 25mm, 53mm en 65mm hoogte, zelfs voor de lastigste plekjes 
is er nu dus een mooie oplossing beschikbaar!

Voor cafés, restaurants, hotellobby’s, theaters, winkels en residentiële toepassing zijn dit de ideale vervangers van conventionele 
verlichting. 

De Titan module wordt geleverd inclusief dimbare driver, tenzij anders vermeld. Een 1-10V of Dali driver kan optioneel gekozen wor-
den.

TITan ModuLe 6W

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-MCT636K27C Titan led module 6W 36° 2.700K CRI 98 incl. driver 8719214376369 1 42,90 139110
IL-MCT636K3C Titan led module 6W 36° 3.000K CRI 98 incl. driver 8719214376376 1 42,90 139110

IL-LT15 Titan Lens 15° 8719214376796 1 5,65 139110
IL-LT60 Titan Lens 60° 8719214376802 1 5,65 139110

TITAN

TITAN

TITAN

TITAN

TITAN

TITAN

CRI 98

TITAN

TITAN

TITAN

TITAN

TITAN

TITAN

TITAN

TITAN

TITAN

TITAN

TITAN

TITAN

TITAN

TITAN

TITAN

TITAN

TITAN

TITAN

CRI 98

CRI 98
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TITan ModuLe 13W

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-MCT1336K27C Titan led module 13W 36° 2.700K CRI 98 incl. driver 8719214376406 1 57,65 139110
IL-MCT1336K3C Titan led module 13W 36° 3.000K CRI 98 incl. driver 8719214376413 1 57,65 139110
IL-MCTH Titan ring met raster 8719214376987 1 5,75 139110
IL-LT15 Titan Lens 15° 8719214376796 1 5,65 139110
IL-LT60 Titan Lens 60° 8719214376802 1 5,65 139110

TITan ModuLe 8W eXCLusIeF dRIveR

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-MCT836K27CS Titan led module 8W 36° 2.700K CRI 98 ex. driver 8719214378530 1 21,30 139110
IL-MCT836K3CS Titan led module 8W 36° 3.000K CRI 98 ex. driver 8719214378547 1 21,30 139110
IL-MCT836K4CS Titan led module 8W 36° 4.000K CRI 98 ex. driver 8719214379292 1 21,30 139110
IL-MCT836CTACS Titan led module 8W 36° 2.000K-2.700K CTA CRI 98 ex. driver 8719214378554 1 26,50 139110

IL-DC9D Camita led driver fase dimbaar 180mA/230V 8717438667188 1 23,75 139110
IL-X2D15-1-10 Driver led dip switch 160 tot 350mA 8719214377274 1 33,55 139121
IL-D14DALI2L Driver led universeel DALI2 max. 350mA/14W loopable 8719214379315 1 40,55 139110

IL-MCTH Titan ring met raster 8719214376987 1 5,75 139110
IL-LT15 Titan Lens 15° 8719214376796 1 5,65 139110
IL-LT60 Titan Lens 60° 8719214376802 1 5,65 139110

TITAN

TITAN

TITAN

TITAN

TITAN

TITAN

TITAN

TITAN

TITAN

TITAN

TITAN

TITAN

CRI 98 CRI 98
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hoTeL FRaMes T.B.v. ModuLes
Klik uw lichtbron direct op één van deze inbouwframes.

De basisframes IL-F90RHOW en IL-F90RHPW zijn uit te breiden met de inzetstukken IL-F90RHA (voor wallwash effect) en IL-F90RHW 
(ovaal).

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-F90RHOW MR16 hotel frame 90mm rond groot IP20 8719214370114 1 17,80 139110
IL-F90RHOB MR16 hotel frame 90mm rond groot IP20 8719214379858 1 19,50 139110
IL-F90RHPW MR16 hotel frame 90mm rond klein IP20 8719214370121 1 18,85 139110
IL-F90RHA MR16 hotel frame 90mm diafragma reflector 8719214370138 1 5,80 139110
IL-F90RHW MR16 hotel frame 90mm wall wash reflector IP20 8719214370145 1 5,80 139110

InTeRLIghT MIX&MaTCh
De Mix & Match frames in combinatie met de led modules zijn ideaal voor algemene en accentverlichting in winkels, galerieën, musea, 
hotels en horecagelegenheden. Maar ook in woningen (denk aan woonkamer, keuken en badkamer) kan met de frames en modules 
een sfeervolle omgeving gecreëerd worden. 

De ronde en vierkante frames zijn leverbaar in het zwart, wit en geborsteld chroom. De frames zijn gemakkelijk op de led module te 
klikken, de IP20 uitvoering is kantelbaar.

FRAMES T.B.V. MODULES - 90MM
Keuze uit IP20 (kantelbaar) en IP65 frames. Klik uw lichtbron direct op één van deze inbouwframes.

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-F90RW MR16 frame 90mm rond wit RAL9016 IP20 8717438667928 1 8,35 139110
IL-F90RM MR16 frame 90mm rond geborsteld chroom IP20 8717438667935 1 9,55 139110
IL-F90RB MR16 frame 90mm rond zwart IP20 RAL7020 8717438667942 1 8,35 139110

IL-F90RIPW MR16 frame 90mm rond wit RAL9016 IP65 8717438667881 1 9,90 139110
IL-F90RIPM MR16 frame 90mm rond geborsteld chroom IP65 8717438667898 1 12,15 139110
IL-F90RIPB MR16 frame 90mm rond zwart IP65 RAL7020 8719214376529 1 9,90 139110

IL-F90SW MR16 frame 90mm vierkant wit RAL9016 IP20 8717438667959 1 8,35 139110
IL-F90SM MR16 frame 90mm vierkant geborsteld chroom IP20 8717438667966 1 9,55 139110
IL-F90SB MR16 frame 90mm vierkant zwart IP20 RAL7020 8719214376536 1 8,35 139110

IL-F90SIPW MR16 frame 90mm vierkant wit RAL9016 IP65 8717438667904 1 9,90 139110
IL-F90SIPM MR16 frame 90mm vierkant geborsteld chroom IP65 8717438667911 1 12,15 139110
IL-F90SIPB MR16 frame 90mm vierkant zwart IP65 RAL7020 8719214376512 1 9,90 139110

45Zie voor de meest actuele prijzen www.koopman.nu

HOTEL FRAMES T.B.V. MODULES

Klik uw MR16 lichtbron (zoals de IL‐MC9 en IL‐MC13 types) direct op één van deze inbouwframes.

De basisframes IL‐F90RHOW en IL‐F90RHPW zijn uit te breiden met de inzetstukken IL‐F90RHA (voor wallwash effect) en IL‐F90RHW (ovaal).

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL‐F90RHOW Frame MR16 90mm rond hotel IP20 08719214370114 1 11,20 139110

IL‐F90RHPW Basisframe MR16 90mm rond groot hotel IP20 08719214370121 1 12,05 139110

IL‐F90RHA Frame MR16 90mm Diafragma reflector hotel 08719214370138 1 3,45 139110

IL‐F90RHW Frame MR16 90mm Wall Wash reflector hotel 08719214370145 1 3,45 139110

45Zie voor de meest actuele prijzen www.koopman.nu

HOTEL FRAMES T.B.V. MODULES

Klik uw MR16 lichtbron (zoals de IL‐MC9 en IL‐MC13 types) direct op één van deze inbouwframes.

De basisframes IL‐F90RHOW en IL‐F90RHPW zijn uit te breiden met de inzetstukken IL‐F90RHA (voor wallwash effect) en IL‐F90RHW (ovaal).

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL‐F90RHOW Frame MR16 90mm rond hotel IP20 08719214370114 1 11,20 139110

IL‐F90RHPW Basisframe MR16 90mm rond groot hotel IP20 08719214370121 1 12,05 139110

IL‐F90RHA Frame MR16 90mm Diafragma reflector hotel 08719214370138 1 3,45 139110

IL‐F90RHW Frame MR16 90mm Wall Wash reflector hotel 08719214370145 1 3,45 139110

45Zie voor de meest actuele prijzen www.koopman.nu

HOTEL FRAMES T.B.V. MODULES

Klik uw MR16 lichtbron (zoals de IL‐MC9 en IL‐MC13 types) direct op één van deze inbouwframes.

De basisframes IL‐F90RHOW en IL‐F90RHPW zijn uit te breiden met de inzetstukken IL‐F90RHA (voor wallwash effect) en IL‐F90RHW (ovaal).

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL‐F90RHOW Frame MR16 90mm rond hotel IP20 08719214370114 1 11,20 139110

IL‐F90RHPW Basisframe MR16 90mm rond groot hotel IP20 08719214370121 1 12,05 139110

IL‐F90RHA Frame MR16 90mm Diafragma reflector hotel 08719214370138 1 3,45 139110

IL‐F90RHW Frame MR16 90mm Wall Wash reflector hotel 08719214370145 1 3,45 139110

1

3

2

4 5

1

1
2
3
4
5
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ModuLe 13W eXCLusIeF dRIveR

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-MC1336C Camita led module 13W 36° 2.700K ex. driver 8719214370800 1 24,80 139110

IL-MC13D Camita led driver 230V dimbaar IP20 8719214370817 1 25,05 139110
IL-MC13-1-10 Camita led driver 230V 1-10V dimbaar 8719214370893 1 47,20 139110
IL-X2D15-1-10 Driver led dip switch 160 tot 350mA 8719214377274 1 33,55 139121
IL-D29DALI2 Driver led universeel DALI2 max. 600mA/29W 8719214376444 1 63,15 139110

CaMITa ModuLe eXCLusIeF dRIveR
Deze module heeft een UGR<13. Het lichtpunt is bijna niet zichtbaar, heel prettig in bijvoorbeeld de hotellobby, in een restaurant of 
thuis.

Naast de standaard dimbare driver (IL-DC9D) kan ook gekozen worden voor een Dali dimbare driver (IL-D14DALI2) of 1-10V. De modu-
les passen perfect in de Mix & Match frames van Interlight, beschikbaar in het vierkant of rond in de kleuren zwart, wit en geborsteld 
chroom. De frames zijn ook leverbaar in IP65!

CaMITa ModuLe 8W

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-MR836C Camita led module 8W 2.700K UGR90 8719214374082 1 17,90 139110
IL-MR836K3C Camita led module 8W 3.000K UGR90 8719214374099 1 17,90 139110

IL-DC9D Camita led driver fase dimbaar 180mA/230V 8717438667188 1 23,75 139110
IL-X2D15-1-10 Driver led dip switch 160 tot 350mA 8719214377274 1 33,55 139121
IL-D14DALI2L Driver led universeel DALI2 max. 350mA/14W loopable 8719214379315 1 40,55 139110

85,4mm

zeer hoge lumenoutput
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INBOUW, OPBOUW 
EN PENDELARMATUREN



Kijk voor de meest actuele prijzen op koopmaninterlight.nl 63KoopManINTERLIGHT.NL

3. InTeRLIghT  

62

Creator Pro X

Chameleon 

Lucid

Orion linear

3. InBouW / opBouW / pendeL

pag. 65

pag. 72

pag. 76

pag. 80
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3. InTeRLIghT INBOUW/PENDEL/OPBOUW

64

InBouW
De Creator Pro X inbouw armaturen zijn beschikbaar in zeven inbouwmaten. Het armatuur wordt standaard met zilverkleurige reflec-
tor geleverd. Er zijn losse reflectoren in zwart, goud en mat zilver verkrijgbaar. De reflector is met magneten in het armatuur bevestigd, 
indien gewenst is deze dus eenvoudig te verwisselen.

Met het schuifje achterop de led-module is de lichtkleur instelbaar (3.000/4.000/5.700K). Het armatuur is 1-10V of Dali dimbaar. Be-
stel zelf je driver. Zie de dimtest op onze website voor een overzicht van compatibele dimmers.

CREATOR PRO X INBOUW 14W - eXCLusIeF dRIveR

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-CPD4K3S Creator Pro X led Downlight 15W 4 inch 3.000K-5.700K ex. driver 8719214377151 1 55,05 139110
IL-CPD5K3S Creator Pro X led Downlight 15W 5 inch 3.000K-5.700K ex. driver 8719214377168 1 61,15 139110
IL-CPD6K3S Creator Pro X led Downlight 15W 6 inch 3.000K-5.700K ex. driver 8719214377175 1 65,90 139110
IL-CPD7K3S Creator Pro X led Downlight 15W 7 inch 3.000K-5.700K ex. driver 8719214378738 1 73,30 139110

IL-X2D15-1-10 Driver led dip switch 160 tot 350mA 8719214377274 1 33,55 139121
IL-D29DALI2 Driver led universeel DALI2 max. 600mA/29W 8719214376444 1 63,15 139110
IL-D14DALI2L Driver led universeel DALI2 max. 350mA/14W loopable 8719214379315 1 40,55 139110

IL-X2R4M Creator Pro X 4 inch reflector mat zilver 8719214377359 1 11,35 139110
IL-X2R4B Creator Pro X 4 inch reflector zwart 8719214377366 1 11,35 139110
IL-X2R4G Creator Pro X 4 inch reflector goud 8719214377373 1 11,35 139110

IL-X2R5M Creator Pro X 5 inch reflector mat zilver 8719214377380 1 13,40 139110
IL-X2R5B Creator Pro X 5 inch reflector zwart 8719214377397 1 13,40 139110
IL-X2R5G Creator Pro X 5 inch reflector goud 8719214377403 1 13,40 139110

IL-X2R6M Creator Pro X 6 inch reflector mat zilver 8719214377410 1 16,10 139110
IL-X2R6B Creator Pro X 6 inch reflector zwart 8719214377427 1 16,10 139110
IL-X2R6G Creator Pro X 6 inch reflector goud 8719214377434 1 16,10 139110

Creator Pro

lichtkleur instelbaar

a
B
C

160mm
106mm
192mm

IL-Cpd7K3s

*de reflectoren van 6” passen in de 7” Creator Pro X
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3. InTeRLIghT INBOUW/PENDEL/OPBOUW

66

opBouW
De Creator Pro X opbouw armaturen zijn beschikbaar in vier maten. Het armatuur wordt standaard met zilverkleurige reflector geleverd. 
Er zijn losse reflectoren in zwart, goud en mat zilver verkrijgbaar. De reflector is met magneten in het armatuur bevestigd, indien 
gewenst is deze dus eenvoudig te verwisselen.

Met het schuifje achterop de led-module is de lichtkleur instelbaar (3.000/4.000/5.700K). Het armatuur is 1-10V of Dali dimbaar. Bestel 
zelf je driver. Zie de dimtest op onze website voor een overzicht van compatibele dimmers.

CREATOR PRO X OPBOUW 14W - eXCLusIeF dRIveR

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-CPS6K3S Creator Pro X led Opbouw 15W 6 inch 3.000K-5.700K ex. driver 8719214377199 1 72,70 139110

IL-X2D15-1-10 Driver led dip switch 160 tot 350mA 8719214377274 1 33,55 139121
IL-D29DALI2 Driver led universeel DALI2 max. 600mA/29W 8719214376444 1 63,15 139110
IL-D14DALI2L Driver led universeel DALI2 max. 350mA/14W loopable 8719214379315 1 40,55 139110

IL-X2R6B Creator Pro X 6 inch reflector zwart 8719214377427 1 16,10 139110
IL-X2R6G Creator Pro X 6 inch reflector goud 8719214377434 1 16,10 139110
IL-X2R6M Creator Pro X 6 inch reflector mat zilver 8719214377410 1 16,10 139110

CREATOR PRO X INBOUW 36W - eXCLusIeF dRIveR

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-CPD8K3S Creator Pro X led Downlight 40W 8 inch 3.000K-5.700K ex. driver 8719214377205 1 122,25 139110
IL-CPD10K3S Creator Pro X led Downlight 40W 10 inch 3.000K-5.700K ex. driver 8719214377236 1 149,35 139110
IL-CPD12K3S Creator Pro X led Downlight 40W 12 inch 3.000K-5.700K ex. driver 8719214377250 1 203,65 139110

IL-X2D40-1-10 Driver led dip switch 400 tot 1100mA 8719214377281 1 41,25 139121
IL-X3D40 Driver led dip switch 650 tot 1000mA niet dimbaar 8719214378288 1 25,20 139121
IL-D53DALI2 Driver led universeel DALI2 max. 1100mA/53W 8719214376437 1 63,15 139110
IL-D48DALI2L Driver led universeel DALI2 max. 1100mA/48W loopable 8719214379308 1 60,15 139110

IL-X2R8M Creator Pro X 8 inch reflector mat zilver 8719214377441 1 23,40 139110
IL-X2R8B Creator Pro X 8 inch reflector zwart 8719214377458 1 23,40 139110
IL-X2R8G Creator Pro X 8 inch reflector goud 8719214377465 1 23,40 139110

IL-X2R10M Creator Pro X 10 inch reflector mat zilver 8719214377472 1 40,00 139110
IL-X2R10B Creator Pro X 10 inch reflector zwart 8719214377489 1 40,00 139110
IL-X2R10G Creator Pro X 10 inch reflector goud 8719214377496 1 40,00 139110

IL-X2R12M Creator Pro X 12 inch reflector mat zilver 8719214377502 1 59,95 139110
IL-X2R12B Creator Pro X 12 inch reflector zwart 8719214377519 1 59,95 139110
IL-X2R12G Creator Pro X 12 inch reflector goud 8719214377526 1 59,95 139110

lichtkleur instelbaar

6 inch Ø165 x ↕165mm

Creator Pro
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pendeL
De Creator Pro X pendel armaturen zijn beschikbaar in twee maten. Het armatuur wordt standaard met zilverkleurige reflector gele-
verd. Er zijn losse reflectoren in zwart, goud en mat zilver verkrijgbaar. De reflector is met magneten in het armatuur bevestigd, indien 
gewenst is deze dus eenvoudig te verwisselen.

Met het schuifje achterop de led-module is de lichtkleur instelbaar (3.000/4.000/5.700K). Het armatuur is 1-10V of Dali dimbaar. Be-
stel zelf je driver. Zie de dimtest op onze website voor een overzicht van compatibele dimmers.

CREATOR PRO X PENDEL 14W - eXCLusIeF dRIveR

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-CPP6K3S Creator Pro X led Pendel 15W 6 inch 3.000K-5.700K ex. driver 8719214377182 1 103,85 139110

IL-X2D15-1-10 Driver led dip switch 160 tot 350mA 8719214377274 1 33,55 139121
IL-D29DALI2 Driver led universeel DALI2 max. 600mA/29W 8719214376444 1 63,15 139110
IL-D14DALI2L Driver led universeel DALI2 max. 350mA/14W loopable 8719214379315 1 40,55 139110

IL-X2R6M Creator Pro X 6 inch reflector mat zilver 8719214377410 1 16,10 139110
IL-X2R6B Creator Pro X 6 inch reflector zwart 8719214377427 1 16,10 139110
IL-X2R6G Creator Pro X 6 inch reflector goud 8719214377434 1 16,10 139110

CREATOR PRO X OPBOUW 36W - eXCLusIeF dRIveR

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-CPS8K3S Creator Pro X led Opbouw 40W 8 inch 3.000K-5.700K ex. driver 8719214377229 1 132,40 139110
IL-CPS10K3S Creator Pro X led Opbouw 40W 10 inch 3.000K-5.700K ex. driver 8719214377243 1 159,55 139110
IL-CPS12K3S Creator Pro X led Opbouw 40W 12 inch 3.000K-5.700K ex. driver 8719214377267 1 224,05 139110

IL-X2D40-1-10 Driver led dip switch 400 tot 1100mA 8719214377281 1 41,25 139121
IL-X3D40 Driver led dip switch 650 tot 1000mA niet dimbaar 8719214378288 1 25,20 139121
IL-D53DALI2 Driver led universeel DALI2 max. 1100mA/53W 8719214376437 1 63,15 139110
IL-D48DALI2L Driver led universeel DALI2 max. 1100mA/48W loopable 8719214379308 1 60,15 139110

IL-X2R8M Creator Pro X 8 inch reflector mat zilver 8719214377441 1 23,40 139110
IL-X2R8B Creator Pro X 8 inch reflector zwart 8719214377458 1 23,40 139110
IL-X2R8G Creator Pro X 8 inch reflector goud 8719214377465 1 23,40 139110

IL-X2R10M Creator Pro X 10 inch reflector mat zilver 8719214377472 1 40,00 139110
IL-X2R10B Creator Pro X 10 inch reflector zwart 8719214377489 1 40,00 139110
IL-X2R10G Creator Pro X 10 inch reflector goud 8719214377496 1 40,00 139110

IL-X2R12M Creator Pro X 12 inch reflector mat zilver 8719214377502 1 59,95 139110
IL-X2R12B Creator Pro X 12 inch reflector zwart 8719214377519 1 59,95 139110
IL-X2R12G Creator Pro X 12 inch reflector goud 8719214377526 1 59,95 139110

8 inch
10 inch
12 inch

Ø203 x ↕173mm
Ø255 x ↕176mm
Ø281 x ↕176mm

Creator Pro

154mm

16
5m

m

15
00

m
m

15
m

m
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CREATOR PRO X PENDEL 36W - eXCLusIeF dRIveR

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-CPP8K3S Creator Pro X led Pendel 40W 8 inch 3.000K-5.700K ex. driver 8719214377212 1 165,00 139110

IL-X2D40-1-10 Driver led dip switch 400 tot 1100mA 8719214377281 1 41,25 139121
IL-X3D40 Driver led dip switch 650 tot 1000mA niet dimbaar 8719214378288 1 25,20 139121
IL-D53DALI2 Driver led universeel DALI2 max. 1100mA/53W 8719214376437 1 63,15 139110
IL-D48DALI2L Driver led universeel DALI2 max. 1100mA/48W loopable 8719214379308 1 60,15 139110

IL-X2R8M Creator Pro X 8 inch reflector mat zilver 8719214377441 1 23,40 139110
IL-X2R8B Creator Pro X 8 inch reflector zwart 8719214377458 1 23,40 139110
IL-X2R8G Creator Pro X 8 inch reflector goud 8719214377465 1 23,40 139110
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de InTeRLIghT 
CHAMELEON SERIE

De basis van de Chameleon serie bestaat uit 2 led modules waarbij gekozen kan worden uit 2 lichtkleuren. 
De veelzijdigheid dankt de Chameleon aan de diverse opzetstukken en adapters, welke eenvoudig op 
de led module aan te sluiten zijn middels een schroefbeweging. Hierdoor is de Chameleon voor een 
breed toepassingsgebied geschikt. Zo is er de mogelijkheid om de led module in te zetten als inbouw-, 
opbouw- en trackspot. Daarnaast kunnen de inbouw- en trackvarianten gependeld worden. Met een 
CRI van >90 heeft de Chameleon serie een uitstekende kleurweergave, daarnaast zijn de producten 
dimbaar.
Toepassingsgebieden: retail, kantoren en horecagelegenheden. De Chameleon serie, ons meest 
veelzijdige armatuur.
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opBouWdeLen

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-CM22DP Chameleon opbouwdeel downlight voor IL-CM22M zwart 8719214379384 1 27,95 139110
IL-CM22PP Chameleon opbouwdeel pendel voor IL-CM22M zwart 8719214379391 1 37,85 139110
IL-CM22SP Chameleon opbouwdeel spot voor IL-CM22M zwart 8719214379407 1 24,45 139110

aCCessoIRes

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-CM22O Chameleon opzetstuk rond voor IL-CM22M zwart 8719214379421 1 9,35 139110
IL-CM22H Chameleon ring met raster voor IL-CM22M zwart 8719214379438 1 8,75 139110

ChaMeLeon seRIes
De basis van de Chameleon serie bestaat uit 2 led modules waarbij gekozen kan worden uit 2 lichtkleuren. De veelzijdigheid dankt de 
Chameleon aan de diverse opzetstukken en adapters, welke eenvoudig op de led module aan te sluiten zijn middels een schroefbe-
weging. Hierdoor is de Chameleon voor een breed toepassingsgebied geschikt. Zo is er de mogelijkheid om de led module in te zetten 
als inbouw-, opbouw- en trackspot. Daarnaast kunnen de inbouw- en trackvarianten gependeld worden. Met een CRI van >90 heeft 
de Chameleon serie een uitstekende kleurweergave, daarnaast zijn de producten dimbaar. Toepassingsgebieden: retail, kantoren en 
horecagelegenheden.

ChaMeLeon Led ModuLes

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-CM22MK27B Chameleon led module 22W 40° 2.700K CRI>90 zwart dimbaar 8719214379353 1 92,00 139110
IL-CM22MK3B Chameleon led module 22W 40° 3.000K CRI>90 zwart dimbaar 8719214379360 1 92,00 139110

ChaMeLeon TRaCK adapTeRs

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-CM22TP Chameleon track adapter spot voor IL-CM22 zwart 8719214379377 1 27,95 139110
IL-CM22AP Chameleon track adapter pendel voor IL-CM22M zwart 8719214379414 1 45,35 139110
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LuCId
Dit bolvormig armatuur kan voorzien worden van diverse afdekkingen met verschillende vormen en lenzen. De Lucid kan eenvoudig 
geplaatst worden in een 3-faserail en is verkrijgbaar als trackspot of pendel track armatuur. De modules zijn verkrijgbaar in een CTA en 
3CCT variant. De CTA versie is dim to warm tussen 3.000 en 2.000 Kelvin. Bij de 3CCT versie kan er gekozen worden voor 3.000, 4.000 
of 5.000 Kelvin, ook deze versie is triac-dimbaar. Beide varianten zijn dual power, kies zelf tussen 6 of 9W. De 3CCT versie heeft CRI>90 
en de CTA variant zelfs CRI95 voor een perfecte kleurweergave. 

Voor de modules zijn 4 verschillende afdekkingen te verkrijgen. Zo is er een melkwitte diffuser, een vlakke lens, een bolvormige lens 
en een diepliggende vlakke lens. Bij de laatste 2 lenzen is er de mogelijkheid om de zwarte reflector te verwisselen voor een zilveren, 
witte of gouden reflector.

De behuizing is van metaal en heeft een hoogwaardige matzwarte finish. Beide modules zijn 45 graden kantelbaar en de trackspot is 
350 graden draaibaar. De kabel van de pendel is afgewerkt met zwart textiel voor een luxe uitstraling. Dankzij de vele mogelijkheden 
kent deze serie een breed toepassingsgebied en creëer je in elke ruimte je eigen stijl.

LuCId aRMaTuRen

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-LUCMKSTB Lucid led track adapter spot dimbaar 6/9W 3.000/4.000/5.000K zwart 8719214379889 1 104,40 139110
IL-LUCMCTATB Lucid led track spot adapter 6/9W 2.000-3.000K CTA dimbaar zwart 8719214379896 1 111,20 139110
IL-LUCMKSTPB Lucid led track adapter pendel dimbaar 6/9W 3.000/4.000/5.000K zwart 8719214379902 1 117,45 139110
IL-LUCMCTATPB Lucid led track pendel adapter 6/9W 2.000-3.000K CTA dimbaar zwart 8719214379919 1 124,25 139110

IL-LUCDW Lucid witte diffuser voor IL-LUCM 8719214379926 1 16,20 139110
IL-LUCL1B36 Lucid vlakke lens 36° voor IL-LUCM 8719214379933 1 21,45 139110
IL-LUCL2B36 Lucid vlakke lens 36° met reflector voor IL-LUCM 8719214379940 1 24,05 139110
IL-LUCL3B30 Lucid bolvormige lens 30° met reflector voor IL-LUCM 8719214379988 1 21,45 139110

IL-LUCR2W Lucid reflector wit voor IL-LUCL2 8719214379957 1 4,20 139110
IL-LUCR2S Lucid reflector chroom voor IL-LUCL2 8719214379964 1 6,30 139110
IL-LUCR2G Lucid reflector goud voor IL-LUCL2 8719214379971 1 4,20 139110

IL-LUCR3W Lucid reflector wit voor IL-LUCL3 8719214379995 1 2,65 139110
IL-LUCR3S Lucid reflector chroom voor IL-LUCL3 8720195270010 1 4,20 139110
IL-LUCR3G Lucid reflector goud voor IL-LUCL3 8720195270027 1 2,65 139110
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LuCId TRACKSPOT OF PENDEL

keuze uit:

- 3 CCT 3.000/4.000/5.000K

- CTA dim to warm 2.000-3.000K

TRACKSPOT OF PENDEL KIES DE GEWENSTE LENS KIES DE GEWENSTE REFLECTOR
VOOR LENS C

KIES DE GEWENSTE REFLECTOR
VOOR LENS D

sTap 1 sTap 2 sTap 3
opTIoneeL

oF
opTIoneeL

sTap 3

KIes de GEWENSTE LENS 

keuze uit:

a. Diffuser

b. Vlakke lens 36o

c. Vlakke lens 36o met reflector 

d. Bolvormige lens 30o met reflector

ReFLeCToR VOOR LENS D 

keuze uit:

- wit  

- goud

- chroom

ReFLeCToR VOOR LENS C 

keuze uit:

- wit  

- goud

- chroom

Alleen toepasbaar op lens type d.
Standaard wordt een zwarte reflector geleverd

Alleen toepasbaar op lens type c.
Standaard wordt een zwarte reflector geleverdKies je voor lens A of B, dan is stap 3 niet mogelijk.

Valt de keuze op lens C of D en wil je een andere 
reflector dan de standaard meegeleverde zwarte 
versie, ga dan door naar stap 3 en selecteer daar een 
van de 3 optioneel verkrijgbare reflectoren.

Deze reflectoren zijn magnetisch en daardoor 
eenvoudig te plaatsen in de betreffende lens.



Kijk voor de meest actuele prijzen op koopmaninterlight.nl 81KoopManINTERLIGHT.NL

3. InTeRLIghT INBOUW/PENDEL/OPBOUW

80

ORION LINEAR 29W - KoppeLBaaR
Dit Orion armatuur heeft 30% uplight en 70% downlight. Dit geeft een mooi ruimtelijk effect. Dankzij de Orion optiek is het armatuur 
niet verblindend. De armaturen zijn individueel te gebruiken, bijvoorbeeld als werkplekverlichting boven een bureau, én koppelbaar. 
Er zijn L, T , X en rechte koppelstukken verkrijgbaar (in zwart en wit). De bedrading om de armaturen te koppelen is voorbereid, dus 
plug&play! Vergeet niet de connector (IL-LOACC), pendelset en eindkappen mee te bestellen! 

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-LO30K3A Orion Linear led 29W 85° 3.000K up/down zwart incl. driver 8719214376840 1 250,60 139117
IL-LO30K3AW Orion Linear led 29W 85° 3.000K up/down wit incl. driver 8719214376857 1 250,60 139117

IL-LO30K4A Orion Linear led 29W 85° 4.000K up/down zwart incl. driver 8719214376864 1 250,60 139117
IL-LO30K4AW Orion Linear led 29W 85° 4.000K up/down wit incl. driver 8719214376871 1 250,60 139117

ORION LINEAR 29W DIMBAAR - nIeT KoppeLBaaR
Dit Orion armatuur heeft 30% uplight en 70% downlight. Dit geeft een mooi ruimtelijk effect. Dankzij de Orion optiek is het arma-
tuur niet verblindend. De armaturen zijn te gebruiken, bijvoorbeeld als werkplekverlichting boven een bureau. Deze Orion Linear is 
voorzien van een handige dimknop aan de zijkant van het armatuur. Deze fungeert tevens als aan en uit knop. Om het armatuur te 
pendelen is 1x een pendelkit met voedingskabel nodig (IL-LOPKIT1B of IL-LOPKIT1W).

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-LO30K3AD Orion Linear led 29W 85° 3.000K up/down zwart dimbaar incl. driver 8719214378813 1 276,30 139117
IL-LO30K3AWD Orion Linear led 29W 85° 3.000K up/down wit dimbaar incl. driver 8719214378820 1 276,30 139117

ORION LINEAR

ORION LINEAR

ORION LINEAR

dimbaar
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oRIon LIneaR eIndKap en duMMYpRoFIeL
De eindkappen zorgen voor een nette afwerking. De Orion dummyprofielen zijn te gebruiken om tussen de Orion Linear armaturen te 
plaatsen op plekken waar geen licht nodig is. Voorzien van bedrading om eenvoudig te koppelen.

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-LOEND Orion Linear eindkap zwart 8719214377021 1 5,15 139117
IL-LOENDW Orion Linear eindkap wit 8719214377038 1 5,15 139117

IL-LOE Orion Linear dummyprofiel zonder led zwart 8719214377953 1 73,30 139117
IL-LOEW Orion Linear dummyprofiel zonder led wit 8719214377960 1 73,30 139117

oRIon LIneaR ConneCToR

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-LOLC Orion Linear connector L zwart 8719214377076 1 12,90 139117
IL-LOLCW Orion Linear connector L wit 8719214377083 1 12,90 139117

IL-LOSCS Orion Linear connector recht 8719214377045 1 6,45 139117

IL-LOTC Orion Linear connector T zwart 8719214377052 1 16,10 139117
IL-LOTCW Orion Linear connector T wit 8719214377069 1 16,10 139117

IL-LOXC Orion Linear connector X zwart 8719214377090 1 16,10 139117
IL-LOXCW Orion Linear connector X wit 8719214377106 1 16,10 139117

IL-LOACC Orion Linear AC connector 8719214377977 1 19,30 139117

oRIon LIneaR pendeLseT
Om één individueel armatuur te pendelen is 1x een pendelkit met voedingskabel nodig (IL-LOPKIT1B of IL-LOPKIT1W) nodig. Deze set 
bestaat uit een voedingskabel met daaraan een staalkabel en een losse staalkabel. Wanneer je meerdere armaturen aan elkaar kop-
pelt heb je voor het eerste armatuur 1x pendelset 1 (IL-LOPKIT1B of IL-LOPKIT1W) nodig en 1x connector (IL-LOACC).

Voor iedere aangekoppelde Orion armatuur heb je een pendelset 2 (IL-LOPKIT2) nodig. Vergeet de eindkappen niet mee te bestellen! 
Voor de dimbare Orion heb je enkel een voedingskabel nodig (IL-LOPKIT1B of IL-LOPKIT1W).

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-LOPKIT1B Orion Linear pendelset zwart 8719214377120 1 35,40 139117
IL-LOPKIT1W Orion Linear pendelset wit 8719214377113 1 35,40 139117
IL-LOPKIT2 Orion Linear pendelkabel 8719214377014 1 9,70 139117
IL-LOMKIT Orion Linear ophangbeugels 2 stuks 8719214379759 1 4,95 139117

.

IL-LOEND 
IL-LOENDW 

eindkap zwart 
of wit

IL-LOE
IL-LOEW

dummyprofiel
zwart of wit

connector recht
IL-LOSCS

IL-LOXC
IL-LOXCW

X - connector
zwart of wit

L  - connector
zwart of wit

IL-LOLC
IL-LOLCW

IL-LOTC
IL-LOTCW

T  - connector
zwart of wit

IL-LOPKIT1B Orion Linear pendelset zwart
IL-LOPKIT1W Orion Linear pendelset wit
IL-LOPKIT2 Orion Linear pendelkabel
IL-LOMKIT Orion Linear ophangbeugels 2 stuks

  

Montage/voedingsmogelijkheden

ORION LINEAR
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TRACKLIGHTS
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Next multi 3CCT

Colourdrop

Sense track

Dali track

Focus

Orion

3. TRaCKLIghTs
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fotografie: Bianca Wesselius
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3 CCT - 3.000/4.000/5.700K

InsTeLBaRe WaTTages

gLoBaL adapTeR

5 JaaR gaRanTIe

neXT MuLTI TRaCKLIghTs
De Next Multi trackspot is strak en modern vormgegeven. Geschikt voor 3-fase railsystemen. De trackspot is leverbaar in zwart en wit. 
Met de switches achterop kan er geschakeld worden tussen drie lichtkleuren: 3.000, 4.000 en 5.700K. De trackspot met Global adapter 
is eenvoudig te installeren, 350° te draaien en tot 90° zwenkbaar. Ingebouwde non-flick driver, een stralingshoek van 45° en LED SDCM<3 
om de kleurconsistentie te garanderen. De reflector is gemaakt van zuiver aluminium. De weerspiegelende deklaag zorgt hierbij voor een 
eenvormige en comfortabele lichtbundel. 

De 10W en 15W tracks zijn triac dimbaar. De 20W en 30W tracks zijn niet dimbaar, maar beschikken over dual power; kies hierbij zelf 
het gewenste wattage. De trackspot kent een breed toepassingsgebied, hierbij valt te denken aan onder andere de retail, hotels en 
restaurants. 

neXT MuLTI TRaCKLIghTs 10W 3CCT

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-TN10KSDB Next Multi led spot 10W 45° 3.000/4.000/5.700K dimbaar zwart 8720195270058 1 50,30 139114
IL-TN10KSDW Next Multi led spot 10W 45° 3.000/4.000/5.700K dimbaar wit 8720195270065 1 47,40 139114

op achterzijde 
instelbare lichtkleur
3.000/4.000/5.700K

Global adapter
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neXT MuLTI TRaCKLIghTs 15W 3CCT

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-TN15KSDB Next Multi led spot 15W 45° 3.000/4.000/5.700K dimbaar zwart 8720195270072 1 56,60 139114
IL-TN15KSDW Next Multi led spot 15W 45° 3.000/4.000/5.700K dimbaar wit 8720195270089 1 53,70 139114

neXT MuLTI TRaCKLIghTs 14W/20W 3CCT

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-TN20KSB Next Multi led spot 14/20W 45° 3.000/4.000/5.700K zwart 8720195270096 1 67,30 139114
IL-TN20KSW Next Multi led spot 14/20W 45° 3.000/4.000/5.700K wit 8720195270102 1 63,90 139114

neXT MuLTI TRaCKLIghTs 21W/30W 3CCT

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-TN30KSB Next Multi led spot 21/30W 45° 3.000/4.000/5.700K zwart 8720195270119 1 81,90 139114
IL-TN30KSW Next Multi led spot 21/30W 45° 3.000/4.000/5.700K wit 8720195270126 1 78,00 139114

op achterzijde 
instelbare lichtkleur
3.000/4.000/5.700K

Global adapter

op achterzijde
instelbare lichtkleur 3.000/4.000/5.700K

en instelbare wattages 14W/20W
Global adapter

op achterzijde
instelbare lichtkleur 3.000/4.000/5.700K

en instelbare wattages 21W/30W
Global adapter
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1-FASE COLOURDROP TRACKLIGHT DIMBAAR
De Interlight Colourdrop led-spots zijn strak en modern vormgegeven.
Naast de bekende hoge CRI en CQS waarde heeft deze ColourDrop spot ook een hoge Gamut Area Index (GAI). De Interlight ColourDrop 
spot is toepasbaar in 1-fase rail systemen. De spot is over een hoek van 350gr. te verdraaien en tot 90gr. zwenkbaar, voor een gemakkelijke 
gerichte uitlichting.
Geïntegreerde IC-voeding met beveiliging tegen kortsluiting. Bevat een Polyfilm condensator. Deze condensator is veel minder 
temperatuurgevoelig en bevordert de levensduur van de elektronica.

Getest volgens EMC EN55015, EN61547, EN610000 en LVD EN60598.

1-FASE COLOURDROP 10W DIMBAAR

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-T10K3WD ColourDrop led track spot 10W 36° 3.000K CRI>92 dimbaar wit 8719214370824 1 63,00 139114

CoLouRdRop TRaCKLIghTs
De Interlight ColourDrop led-spots zijn strak en modern vormgegeven. De spots zijn leverbaar in diverse uitvoeringen; diverse 
wattages, 3.000K & 4.000K en diverse gradenbundels. Er zijn voldoende variaties zodat bij al uw wensen de juiste spot past. Voor 
gerichte etalageverlichting tot het uitlichten van objecten, wanden of stellingen. Naast de bekende hoge CRI en CQS waarde hebben 
de ColourDrop armaturen ook een hoge Gamut Area Index (GAI). GAI is de nieuwe kritische maatstaf voor het kwalificeren van kleur. 
De kleurweergave en het kleurbereik (GAI) zijn met elkaar verbonden. De CRI wordt bepaald door vergelijking van de weergave van de 
eerste acht referentiekleuren van de testbron en een referentiebron. Het gamma van de kleuren gemaakt door de lichtbron kan ook 
worden gemeten door de GAI. Deze index richt zich op de relatieve scheiding van de kleuren in een verlicht object. Een hogere GAI komt 
neer op meer verzadiging en/of levendigheid van kleuren. De 3.000K chip in de ColourDrop spots leveren een vol spectrum op de Black 
Body Line, zo samengesteld dat kleuren echte kleuren zijn en wit echt wit is.

De Interlight ColourDrop spots zijn toepasbaar in vrijwel alle bestaande 3-fase rail systemen, zoals Staff, Norlux, Global, Nuco of Nordic. 
Alle led-spots zijn over een hoek van 350gr. te verdraaien en tot 90gr. zwenkbaar, voor een gemakkelijke gerichte uitlichting. Voorzien 
van High Performance Solutions (HPS) techniek en Sharp led - ca. 70% lumenbehoud. Geïntegreerde IC-voeding met beveiliging tegen 
kortsluiting. Bevat een Polyfilm condensator. Deze condensator is veel minder temperatuurgevoelig en bevordert de levensduur van de 
elektronica. Getest volgens EMC EN55015, EN61547, EN610000 en LVD EN60598.

CoLouRdRop 10W

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-T10K3C ColourDrop led track spot 10W 40° 3.000K CRI>92 zwart 8719214370176 1 63,00 139114
IL-T10K3CW ColourDrop led track spot 10W 40° 3.000K CRI>92 wit 8719214370183 1 63,00 139114
IL-T10K3CS ColourDrop led track spot 10W 40° 3.000K CRI>92 zilver 8719214370190 1 63,00 139114
IL-T10K4C ColourDrop led track spot 10W 40° 4.000K CRI>92 zwart 8719214370206 1 63,00 139114
IL-T10K4CW ColourDrop led track spot 10W 40° 4.000K CRI>92  wit 8719214370213 1 63,00 139114
IL-T10K4CS ColourDrop led track spot 10W 40° 4.000K CRI>92 zilver 8719214370220 1 63,00 139114
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CoLouRdRop 15W

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-T15K3BC ColourDrop led track spot 15W 36° 3.000K CRI>90 BBBL zwart 8717438669670 1 104,05 139114
IL-T15K3BCW ColourDrop led track spot 15W 36° 3.000K CRI>90 BBBL wit 8717438669663 1 104,05 139114
IL-T15K3BCS ColourDrop led track spot 15W 36° 3.000K CRI>90 BBBL zilver 8717438669687 1 104,05 139114
IL-T15K4C ColourDrop led track spot 15W 36° 4.000K CRI>90 zwart 8717438669731 1 104,05 139114
IL-T15K4CW ColourDrop led track spot 15W 36° 4.000K CRI>90 wit 8717438669724 1 104,05 139114
IL-T15K4CS ColourDrop led track spot 15W 36° 4.000K CRI>90 zilver 8717438669748 1 104,05 139114
IL-LTG2224 Lens Camita track 15/22W 24° 8719214370251 1 8,15 139114
IL-LTG2260 Lens Camita track 15/22W 60° 8719214370268 1 8,15 139114

CoLouRdRop 22W

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-T22K3BC ColourDrop led track spot 22W 36° 3.000K CRI>90 BBBL zwart 8717438669700 1 149,50 139114
IL-T22K3BCW ColourDrop led track spot 22W 36° 3.000K CRI>90 BBBL wit 8717438669694 1 149,50 139114
IL-T22K4C ColourDrop led track spot 22W 36° 4.000K CRI>90 zwart 8717438669762 1 149,50 139114
IL-T22K4CW ColourDrop led track spot 22W 36° 4.000K CRI>90 wit 8717438669755 1 149,50 139114
IL-T22K4CS ColourDrop led track spot 22W 36° 4.000K CRI>90 zilver 8717438669779 1 149,50 139114
IL-LTG2224 Lens Camita track 15/22W 24° 8719214370251 1 8,15 139114
IL-LTG2260 Lens Camita track 15/22W 60° 8719214370268 1 8,15 139114

opZeTsTuKKen vooR T15/T22  en T33/T38

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-TAB1522 Opzetstuk voor IL-T15/22 met klep 8719214370756 1 24,45 139114
IL-TAH1522 Opzetstuk voor IL-T15/22 met raster 8719214370763 1 18,25 139114
IL-TAO1522 Opzetstuk voor IL-T15/22 rond 8719214370770 1 19,20 139114

IL-TAB3338 Opzetstuk voor IL-T33/38 met klep 8719214370862 1 26,90 139114
IL-TAH3338 Opzetstuk voor IL-T33/38 met raster 8719214370879 1 19,70 139114
IL-TAO3338 Opzetstuk voor IL-T33/38 rond 8719214370886 1 21,85 139114

CoLouRdRop 33W

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-T33K3BC ColourDrop led track spot 33W 36° 3.000K CRI>90 BBBL zwart 8717438669960 1 188,55 139114
IL-T33K3BCW ColourDrop led track spot 33W 36° 3.000K CRI>90 BBBL wit 8717438669953 1 188,55 139114
IL-T33K4C ColourDrop led track spot 33W 36° 4.000K CRI>90 zwart 8717438669991 1 188,55 139114
IL-T33K4CW ColourDrop led track spot 33W 36° 4.000K CRI>90 wit 8717438669984 1 188,55 139114
IL-T33K4CS ColourDrop led track spot 33W 36° 4.000K CRI>90 zilver 8719214370008 1 188,55 139114
IL-LTG3324 Lens Camita track 33/38W 24° 8719214370275 1 8,15 139114
IL-LTG3360 Lens Camita track 33/38W 60° 8719214370282 1 8,15 139114
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De Sense trackspot is een slimme en digitaal aangestuurde spot. De 

trackspot met Artificial Intelligence herkent zelf zijn lichtobject en 

kiest daarbij zelf zijn beste instellingen.

De sensor is geïntegreerd in de lichtbundel waardoor het richten zeer 

eenvoudig is. De aansturing van de trackspot gaat middels bluetooth 

en een speciaal ontwikkelde app. In deze app is het mogelijk om 

meerdere tracks in een groep te plaatsen zodat deze gezamenlijk 

aangestuurd kunnen worden.

De Sense trackspot kiest zelf zijn beste lichtkleur en heeft een bereik 

van 3.000K tot 4.000K met een volledig lichtspectrum. Op het moment 

dat een object met een andere kleur en structuur wordt aangelicht, 

zal de spot de optimale lichtinstellingen zelf kiezen. Door een CRI 

van 95 met kleurverbetering geeft de spot dé perfecte lichtkleur. De 

trackspot is 360° draaibaar en 90° verstelbaar. 
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senseTRaCK
De Sense trackspot is een slimme en digitaal aangestuurde spot. De trackspot met Artificial Intelligence herkent zelf zijn lichtobject en 
kiest daarbij zelf zijn beste instellingen. 

De trackspot is strak en slank vormgegeven, heeft een compacte cilinderbehuizing en geen zichtbare schroeven. De spots zijn leverbaar 
met een zwarte of witte behuizing. De sensor is geïntegreerd in de lichtbundel waardoor het richten zeer eenvoudig is. De aansturing 
van de trackspot gaat middels bluetooth en een speciaal ontwikkelde app. In deze app is het mogelijk om meerdere tracks in een groep 
te plaatsen zodat deze gezamenlijk aangestuurd kunnen worden. 

De Sense trackspot kiest zelf zijn beste lichtkleur en heeft een bereik van 3.000K tot 4.000K met een volledig lichtspectrum. Op het 
moment dat een object met een andere kleur en structuur wordt aangelicht, zal de spot de optimale lichtinstellingen zelf kiezen. Door 
een CRI van 95 met kleurverbetering geeft de spot dé perfecte lichtkleur. De trackspot is 360° draaibaar en 90° verstelbaar. 

Dankzij de Artificial Intelligence verlichtingsprestaties ervaart de klant een aantrekkelijkere winkelervaring. De Sense track is ideaal voor 
de retail, levensmiddelenwinkel, kunstgalerie, autodealer, museum en meer.

SENSETRACK 35W 3.000K - 4.000K

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-AIT35CB Sensetrack led spot 35W 40° 3.000-4.000K CRI95 zwart 8720195276050 1 195,00 139114
IL-AIT35CW Sensetrack led spot 35W 40° 3.000-4.000K CRI95 wit 8720195276067 1 195,00 139114

bereik lichtkleur 3.000-4.000K
kleuren sensing

app besturing

auToMaTIsCh 
KLEUREN SENSING 

auTonoMIsCh 
LICHT KLEURVERBETERING

ondeRsTeunT ooK app ConTRoLe
GROEPERING  
FOTOKLEURDETECTIE 
DIMMEN
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FoCus TRaCKLIghTs
De Focus trackspot is strak en modern vormgegeven. De spot is plat waardoor deze in elk interieur past. De reflecterende kop is gemaakt 
van zuiver aluminium, en de oppervlakte heeft een weerspiegelende deklaag voor eenvormige en comfortabele verlichting.

De spot is eenvoudig te installeren in een 3-fase railsysteem, 360° te verdraaien en tot 90° zwenkbaar. De geïntegreerde driver is no-flick 
en heeft een stralingshoek van 40° en led SDCM<3 om de kleurconsistentie te garanderen. De spot is leverbaar in zwart en wit.

Dit product is geschikt voor winkels, hotels en restaurants.

FOCUS TRACKLIGHTS - 7W 3.000K

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-TF7K3W Focus led track spot 7W 40° 3.000K wit CRI>80 8719214379131 1 46,95 139114
IL-TF7K3B Focus led track spot 7W 40° 3.000K zwart CRI>80 8719214379148 1 46,95 139114

daLI TRaCKLIghT 
De spot is instelbaar van 30 tot 38W. Geschikt voor gerichte etalageverlichting alsmede het uitlichten van objecten of wanden. Voorzien 
van CREE CXB leds, McAdam 3 SDCM en flicker-free driver. Geschikt voor een 6-draads railsysteem.

Toepassingsgebieden: winkels, hotels, restaurants, musea, kantoren en gezondheidszorg.

daLI TRaCKLIghTs

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-T30K3BCD ColourDrop led track spot 30W 40° 3.000K CRI>90 Dali zwart 8719214379322 1 240,75 139114

AHDT
ADVANCED HEAT DISSIPATION TECHNOLOGY

p o s i t i v e 
h e a t 

d i s s i p a t i o n 
s t r u c t u r e  d e s i g n
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oRIon TRaCKLIghTs
De Orion Tracks zijn in alle gangbare 3-fase railsystemen te plaatsen. Je hebt geen aparte algemene verlichting meer nodig, alle verlichting 
kan in de rail geïntegreerd worden. 

Naast algemene verlichting is er ook keuze uit wallwash varianten: deze armaturen schijnen naar links, rechts of beide kanten (ene helft 
van het armatuur schijnt naar links, de andere helft naar rechts). Ideaal voor het uitlichten van schappen en wanden. 

Dankzij het unieke Orion reflector systeem gaan een hoge lichtopbrengst en een lage verblindingsfactor hand in hand. De perfecte 
comfortabele oplossing voor retail, musea en exposities. 

oRIon TRaCK 29W aLgeMeen sChIJnend

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-TO30K3A Orion led track 29W 85° 3.000K zwart 8719214375560 1 190,90 139117
IL-TO30K3AW Orion led track 29W 85° 3.000K wit 8719214375546 1 190,90 139117

IL-TO30K4A Orion led track 29W 85° 4.000K zwart 8719214375577 1 190,90 139117
IL-TO30K4AW Orion led track 29W 85° 4.000K wit 8719214375553 1 190,90 139117
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oRIon TRaCK 55W ReChTs sChIJnend

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-TO55K4R Orion led track 55W rechts 4.000K zwart 8719214375232 1 233,85 139117

oRIon TRaCK 55W LInKs/ReChTs sChIJnend

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-TO55K3LR Orion led track 55W links/rechts 3.000K zwart 8719214375249 1 233,85 139117
IL-TO55K3LRW Orion led track 55W links/rechts 3.000K wit 8719214375164 1 233,85 139117
IL-TO55K4LR Orion led track 55W links/rechts 4.000K zwart 8719214375256 1 233,85 139117
IL-TO55K4LRW Orion led track 55W links/rechts 4.000K wit 8719214375171 1 233,85 139117

oRIon TRaCK 55W aLgeMeen sChIJnend

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-TO55K3A Orion led track 55W 85° 3.000K zwart 8719214375263 1 233,85 139117
IL-TO55K3AW Orion led track 55W 85° 3.000K wit 8719214375188 1 233,85 139117

IL-TO55K4A Orion led track 55W 85° 4.000K zwart 8719214375270 1 233,85 139117
IL-TO55K4AW Orion led track 55W 85° 4.000K wit 8719214375195 1 233,85 139117

oRIon TRaCK 55W LInKs sChIJnend

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-TO55K3L Orion led track 55W links 3.000K zwart 8719214375201 1 233,85 139117
IL-TO55K4L Orion led track 55W links 4.000K zwart 8719214375218 1 233,85 139117

IL-TO55K4LW Orion led track 55W links 4.000K wit 8719214375133 1 233,85 139117
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UNIVERSELE DRIVERS
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4. InTeRLIghT DRIVERS

Algemene driver informatie

IL-X3D40

IL-X2D15-1-10 & IL-X2D40-1-10

IL-D29DALI2 & IL-D53DALI2

IL-D14DALI2L & IL-D48DALI2L

Uitgebreide specificaties IL-D48DALI2L

Uitgebreide specificaties IL-D14DALI2L

Uitgebreide specificaties IL-D29DALI2 & IL-D53DALI2

5. dRIveRs

pag. 110

pag. 112
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aan/uit

1-10V dimbaar

DALI dimbaar

DALI dimbaar
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uITgeBReIde MogeLIJKheden
Bij diverse armaturen wordt standaard een driver meegeleverd. Wil je echter een andere driver omdat de meegeleverde driver bij-
voorbeeld niet dimt of je graag Dali wil dimmen? Dan hebben we bij Interlight diverse opties. Hieronder leggen we per serie uit wat 
deze drivers zo speciaal maakt. De multifunctionele drivers van Interlight zijn echte alleskunners!.

IL-d14daLI2L & IL-d48daLI2L
Deze drivers beschikken over dipswitches om verschillende mA-waarden te kiezen, zo kan je de driver eenvoudig op de geschikte out-
put voor jouw armatuur instellen. Daarnaast zijn ze op meerdere manieren te dimmen: DALI2 dimbaar en PUSH dimbaar. De drivers 
hebben dankzij de ruime opbouw voldoende aansluitruimte en zijn voorzien van handige push-terminals zodat ze snel ingesteld en 
aangesloten kunnen worden. Deze Dali drivers zijn beide doorlusbaar. 

IL-d29daLI2 & IL-d53daLI2
De IL-D29DALI2 en IL-D53DALI2 zijn one4all-versies, het combineert DALI-2, Push-DIM en 0-10V dimming. De drivers hebben een 
regelbare stroom van 650mA tot 1100mA/250mA-600mA, middels de dipswitches is dit eenvoudig in te stellen. De driver heeft dankzij 
de ruime opbouw voldoende aansluitruimte en is voorzien van handige push-terminals zodat de drivers snel ingesteld en aangesloten 
kunnen worden. 
DALI getest en goedgekeurd volgens IEC 62386 deel 102 (DALI-2), 207. ENEC, CE, CB goedgekeurd door TUV SUD, SAA, Ctick gekwalifi-
ceerd.

          - Ingebouwd permanent geheugen voor DALI en Push-DIM, 100.000 keer geheugen.
          - Flicker Free (<3% flicker percentage)
          - Instelbare constante stroomuitgang van 650 tot 1100 mA en 250 tot 600 mA
          - One4all design: DALI-2, Push-DIM, 0-10V, 10V PWM
 

IL-X2d15-1-10 & IL-X2d40-1-10
De IL-X2D drivers leveren een constante stroom en bieden een uitgangsspanning variërend tussen 14V en 42V. De driver zonder ven-
tilatoren is ontworpen om te kunnen werken bij een omgevingstemperatuur van -20°C tot 45°C onder vrije luchtconvectie. Interlight 
combineert 1-10V, 10V en wattage-selecteerbare functies. Hierdoor zijn de drivers compatibel met veel 1-10V dimmers. Dankzij de 3 
dipswitches schakel je eenvoudig tussen diverse ingangstromen. Bij de IL-X2D15-1-10 varieert deze stroom tussen 160mA en 350mA. 
Bij de IL-X2D40-1-10 varieert deze tussen de 400mA en 1100mA. 
De drivers zijn ENEC gecertificeerd. Op onze website vind je een overzicht met armaturen en dimmers waarmee deze drivers zijn 
getest.

          - Eenvoudige en snelle aansluiting met push-fit terminals en clip-on eindkap voor trekontlasting
          - Flicker Free (<3% flicker percentage)
          - Levensduur van >50.000 uur bij 25°C
          - Voor inspectie van losse bedrading hoeft de transparante eindkap niet geopend te worden.

IL-X3d40
Deze niet-dimmende constante stroom driver is geschikt voor led modules, met een ingangsspanning van 220-240Vac en output van 
650 tot 1000mA. Middels de 3 dipswitches kan de constante uitgangsstroom worden aangepast. De push-fit terminals helpen om de 
installatietijd te verminderen en beschikken over een mechanische trekontlasting.
De IL-X3D40 heeft een flicker percentage lager dan 3% en is ENEC gecertificeerd. 

          - Eenvoudige en snelle aansluiting met push-fit terminals en clip-on eindkap voor trekontlasting
          - Grote bedradingsruimte
          - Loop in en loop out functie, max.2.5mm2 doorsnede L, L, N, N geslagen draad of massieve draad
          - Voor inspectie van losse bedrading hoeft de transparante eindkap niet geopend te worden.
          - Sluit maximaal 65 stuks aan op één circuit breaker.

eneC
De drivers zijn ENEC gecertificeerd, dit wil zeggen dat alle componenten, het complete product én de fabriek aan de gestelde eisen 
voldoen. ENEC is het Europese kwaliteits keurmerk voor elektrische producten dat aantoont dat het voldoet aan de Europese normen 
(EN). Zie www.enec.com voor meer info. 

WaT Is FLICKeR?
Steeds meer Interlight armaturen worden geleverd met een no-flick driver. Flicker (trillingen in het licht) kan hoofdpijn, concentratie-
problemen en zelfs epileptische aanvallen veroorzaken. Door te kiezen voor een no-flick driver voorkomt u deze problemen. Zeker in 
situaties waar mensen vele uren per dag gebruik maken van de verlichting, zoals in kantoren, ziekenhuizen en scholen, is een no-flick 
driver een must. 
Drivers van led armaturen zorgen ervoor dat wisselspanning wordt omgezet in gelijkspanning door middel van een zogenaamde gelijk-
richter. Wanneer de driver van onvoldoende kwaliteit is verloopt deze omzetting niet goed waardoor flicker ontstaat. Volgens de norm 
(IEEE 1789 2015) wordt een flickerpercentage boven de 35% als hinderlijk ervaren en is dus niet acceptabel. Een percentage lager 
dan 35% ervaar je niet bewust, maar kan nog steeds invloed hebben. Een percentage lager dan 15% is wenselijk omdat er dan geen 
effecten zijn op de mens.

ooK handIg:
IL-DBOX doorlusbare aansluitbox.

In deze catalogus staat per armatuur aangegeven welke 
van deze drivers toegepast kan worden (indien van toepassing). 
De IL-DBOX kan bij elke driver gebruikt worden.

5. InTeRLIghT  UNIVERSELE DRIVERS
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IL-X3D40 aan/uIT

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-X3D40 Driver led dip switch 650 tot 1000mA niet dimbaar 8719214378288 1 25,20 139121

IL-X2D15-1-10 / IL-X2D40-1-10 1-10V DIMBAAR

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-X2D15-1-10 Driver led dip switch 160 tot 350mA 8719214377274 1 33,55 139121
IL-X2D40-1-10 Driver led dip switch 400 tot 1100mA 8719214377281 1 41,25 139121

voltage

 

 

 24-40V

 

 

24-38V

power

6.8W

7.6W

9.3W

11.8W

13.5W

14.7W

power

16.8W

21.0W

25.2W

29.4W

33.6W

37.8W

38.0W

41.8W
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14-42V
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Current
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350mA
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700mA
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900mA

1000mA

1100mA
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650mA

700mA
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850mA

900mA

950mA
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power

26.0W

28.0W

30.0W

32.0W
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36.0W

36.1W

38.0W

1

-

-

-

-
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1

-

-
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-
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-

-
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2
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-
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2

-

-
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-

-
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3

-
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-

ON

-
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-
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3
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-
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3

-
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-
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-
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-
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ouTpuT

ouTpuT

ouTpuT

dIpsWITCh

dIpsWITCh

dIpsWITCh

IL-X3d40 dIpsWITCh InsTeLLIng

IL-X2d15-1-10 dIpsWITCh InsTeLLIng

IL-X2d40-1-10 dIpsWITCh InsTeLLIng
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IL-D29DALI2 / IL-D53DALI2 daLI dIMBaaR

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-D29DALI2 Driver led universeel DALI2 max. 600mA/29W 8719214376444 1 63,15 139110
IL-D53DALI2 Driver led universeel DALI2 max. 1100mA/53W met CLO functie 8719214376437 1 63,15 139110

voltage
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21.0W

23.1W

25.2W
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-
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-
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-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

ON

ON

ON

ON

3

-

-
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-
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-

-
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-

-

-
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ouTpuT

ouTpuT

dIpsWITCh

dIpsWITCh

IL-d29daLI2 dIpsWITCh InsTeLLIng

IL-d53daLI2 dIpsWITCh InsTeLLIng

De CLO functie, oftewel de Constant Light Output voorkomt verlies in lichtstroom waardoor de verlichting over meer dan 10 jaar nog steeds eenzelfde hoeveelheid licht 
levert als op de eerste dag. In de eerste periode wordt hierdoor een  aanzienlijke energiebesparing gerealiseerd. Neem voor meer informatie over deze combinatie 
contact op met één van onze accountmanagers.

met CLO functie*
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IL-D14DALI2L / IL-D48DALI2L daLI dIMBaaR

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-D14DALI2L Driver led universeel DALI2 max. 350mA/14W loopable 8719214379315 1 40,55 139110
IL-D48DALI2L Driver led universeel DALI2 max. 1100mA/48W loopable 8719214379308 1 60,15 139110

IL-d14daLI2L dIpsWITCh InsTeLLIng

ZIe voLgende pagIna’s vooR UITGEBREIDE SPECIFICATIES
 

VAN DE IL-D14DALI2L / IL-D48DALI2L 
& 

IL-DALI29DALI2 / IL-D53DALI2

IL-d48daLI2L dIpsWITCh InsTeLLIng

power
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6.4W
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11.2W
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-

ouTpuT dIpsWITCh
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950mA
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1050mA
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power

27.3W
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31.5W

33.6W

35.7W
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42.0W

39.9W
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-

-
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ON

ouTpuT dIpsWITCh
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TeChnIsChe SPECIFICATIES

IL-D48DALI2L DRIVER
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De IL-D48DALI2L, een DALI-2 & Push-DIM onafhankelijk elektronisch voorschakelapparaat. Het is ontworpen met doorvoerbedrading 

en zeer grote bedradingsruimte, waardoor veel tijd en moeite wordt bespaard bij de eigenlijke bedradingswerkzaamheden ter plaatse. 

Dankzij grote push-fit doorlusaansluitingen kunnen kabels met uiteenlopende diameters hier snel op worden aangesloten. Draden zijn 

bevestigd aan de driver met klikbare kabelklemmen en de trekontlastingskap kan moeiteloos worden vastgeklikt waardoor aansluitingen 

goed vast zitten zonder het gebruik van schroeven. 

De uitgangsstroom kan door DALI worden geprogrammeerd of geselecteerd door DIP-schakelaars, waarmee de constante uitgangsstroom 

kan worden aangepast aan led-modules met verschillend vermogen. Dit helpt de inventaris te verminderen en projecten te versnellen. 

Deze led-drivers beschikken over amplitudemodulatie (AM of CCR). Deze IL-D48DALI2L led-drivers lenen zich uitstekend voor led 

onafhankelijk gebruik met armaturen van klasse I, II en III. Hiermee kunt u er zeker van zijn dat uw klanten hoogwaardige verlichting 

krijgen, zonder flikkeringen en stroboscopische effecten, geschikt voor tv-studio’s en omgevingen met veiligheidscamera’s.

pRoduCTBesChRIJvIng
• Ontwerp DALI-2, Push-DIM, uitgang 2-in-1-dimmen

• DALI-onderdeel, compatibel met universele DALI-applicatiecontrollers (ook genoemd masters, DALI USB)

• IEC 62386 deel 101,102 (DALI-2), 207 gekwalificeerd en getest in DALI-behuizing

• Betrouwbaar, klasse II, SELV conform EN 61347

• ENEC, CE, CB goedgekeurd door TUV SUD, SAA, C-Tick-goedkeuring

• ±5% nauwkeurigheid van uitgangsstroom (onder maximale belasting)

• Toegestane AC-kabel 0,75-2,5 mm² draaddikte 8~10 mm pvc behuizingsdiameter

• Outputbescherming overbelasting, kortsluiting, overspanning en oververhitting

• Ingebouwd met permanent geheugen voor DALI en Push-DIM, 100.000 keer sneller geheugen

• 85 °C maximale bedrijfstemperatuur behuizing (tc-punt¹)

• Bedrijfstemperatuur¹: -25 °C ~ +50 °C, de luchtvochtigheid: 20% ~ 85%

• Ruim 60.000 uur nominale levensduur bij tc = 70 °C

• Fabrieksgarantie van 5 jaar en levenslange technische ondersteuning¹

               “¹” Voor gedetailleerde gegevens, zie tabel “ PARAMETERS”.

KenMeRKen & vooRdeLen

Flexibiliteit & optimale inventaris

• Instelbare wattage van 12W tot 42W en lange levensduur.

• Wattage kan worden geselecteerd via 4 DIP-schakelaars.

• Secundaire push-fit terminals voor draden van led-module

Human Centric Design

• Eenvoudige en snelle aansluiting met push-fit terminals en klikbare afdekkap voor trekontlasting, zeer grote bedradingsruimte

• Loop in- & loop out-functie, max. 2,5 mm2 doorsnede L, L, N, N, DA, DA, DA, DA meeraderige of massieve kabel

• Voor inspectie van losse bedrading hoeft de transparante afdekkap niet te worden geopend

Geschikt voor noodverlichting

• Geschikt voor centraal noodsysteem, CBS (centraal voedingssysteem)

• 50/60 Hz en 0 Hz (voor noodsysteem)

• Geschikt voor noodverlichtingssystemen voor vluchtwegen conform EN 50172. IL-D48DALI2L kan werken met noodgevallen  

                gelijkspanningsingang, zoals back-up of noodgevallen Led-drivers (batterijen).

IL-d48daLI2L dRIveR
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Uitgangsspanning

Nominale stroom

Maximaal vermogen

Stroomtolerantie

Dimbereik

Rimpelspanning²

Rimpelstroom

Stabilisatie bij netspanningsvariaties

Stabilisatie bij belastingvariaties

Flikkerpercentage³

Starttijd

Uitschakeltijd

Geluid4

Spanning

Frequentie

Vermogensfactor 

I-THD ⁵

Efficiëntie ⁶

AC-stroom

Inschakelstroom ⁷

Inschakelstroomduur

Lekstroom

Cyclus AAN/UIT-switches

Reservevermogen

Modus dimbesturing

Type dimbesturing

DALI-ingangsspanning

DALI-ingangsstroom (bus)

Dimbereik

DALI-standaard

Overstroom

Overspanning

Oververhitting

Kortsluiting

Veiligheidsnormen

Proefspanning

Isolatieweerstand

EMC-emissie ⁸

-25 °C ~ +50 °C (uitgaand vermogen < 40 W); -25 °C ~ +45 °C (uitgaand vermogen ≥ 40 W);

85 °C

20% ~ 85% RH

-30 °C ~ +75 °C

26 stuks @ 36V, 1100 mA uitgang

42 stuks @ 36V, 1100 mA uitgang

52 stuks @ 36V, 1100 mA uitgang

28 stuks @ 36V, 1100 mA uitgang

45 stuks @ 36V, 1100 mA uitgang

56 stuks @ 36V, 1100 mA uitgang

33 stuks @ 36V, 1100 mA uitgang

52 stuks @ 36V, 1100 mA uitgang

65 stuks @ 36V, 1100 mA uitgang

> 60.000 uur

501K uur min

850 °C voor 5S; 650 °C voor 30S

130,5 x 73 x 29,8 mm

5 jaar

Bereik omgevingstemperatuur⁹

Max. behuizingstemperatuur (tc)10

Bereik relatieve luchtvochtigheid

Bereik opslagtemperatuur

  

  10 A

  16 A

  20 A

  10 A

  16 A

  20 A

  10 A

  16 A

  20 A

Levensduur (uur)@tc=70°C

MTBF

[MIL-HDBK-217F (ta=25°C)]

Gloeidraadproef

Afmetingen L x B x H

Garantietermijn

Rimpelspanning wordt gemeten bij een bandbreedte van 20 MHz met behulp van een 12’’ twisted pair-kabel voorzien van een parallelcondensator van 100nF & 

47uF. 

De flikkering voor frequenties van 200 Hz of lager, ingangsspanning 230 V AC , bij 100% niveau uitgangsstroom en 20% niveau uitgangsstroom met gemonteerde 

dimmer, wordt de uitgaande rimpelstroom gedefinieerd als [(Imax - Imin)/( Imax + Imin)] * 100%, (CEC-400-2016-018-FS, titel 24 deel 6 JA8).

Het geluid van de Led-driver is gebaseerd op testgegevens waarbij de driver is getest in een geluidsruimte met 50~60 dB, en is opgehangen op 305 mm binnen in 

een kamer.

Nominale spanningsingang, nominale uitgangsstroom, maximale uitgangsstroom.

De gemiddelde efficiëntie is gebaseerd op testgegevens van uitgangsstroom bij ingang @230 V AC met 36 V uitgangsspanning, maximale uitgangsstroom.

De inschakelstroom is gebaseerd op testgegevens van 230 V AC ingang, koude start, gemeten bij piek van ingangsstroom.

De driver wordt beschouwd als een component die bediend wordt in combinatie met definitieve apparatuur. Aangezien EMC-prestatie wordt beïnvloed door   

de volledige installatie, moeten de fabrikanten van de definitieve apparatuur opnieuw voldoen aan de EMC-richtlijn bij de volledige installatie.

Voor andere dan onafhankelijke toepassing, is hogere ta van de controller mogelijk zolang het hoogst toegestane tc-punt niet wordt overschreden.

De tc wordt gedefinieerd als de hoogst toegestane temperatuur die kan optreden op het buitenoppervlak van de apparatuur bij normale gebruiks-   

omstandigheden en bij nominale spanning/stroom/vermogen of het maximum van het nominale spannings-/stroom-/vermogensbereik, zie paragraaf ‘uitgaand    

vermogen vs. temperatuur’.

“2”

“3”

“4”

“5”

“6”

“7”

“8”

“9”

“10”

MCB TYPE A

MCB TYPE B

MCB TYPE C

Omgeving

max. Aantal 

voedingsunits 

(voedingsunit driver) op

maximumschakelaar 

(MCB)

Uitgang

Ingang

DALI & PUSH-besturing

Beveiliging

Veiligheid

14-42 V (uitgangsstroom ≤ 1000 mA); 14-38 V (uitgangsstroom > 1000 mA);

650-1100 mA (voorgeselecteerd 650 mA)

42 W

±5%

DALI-2: 2%-100%; Push-DIM: 3%-100%; AM dimmodus

200 mVp-p

220 mAp-p

±1%

±3%

< 3%

< 500 mS

< 2,0 S

< 22 dB

Nominaal: 220-240 V; Bereik: 200-264 V;

Nominaal: 50-60 Hz, 0 Hz; Bereik: 47-63 Hz, 0 Hz;

≥ 0,9; (uitgaand vermogen ≥ 22 W)

≤ 15%

≥ 86%

300 mA max.

30 A

50 uS

< 1 mA

> 100.000

< 0,5 W 

Amplitudemodulatie (AM)-dimmen

DALI DT6 (1 dimkanaal) & Push-dimmen

Nominaal: 16 V; Bereik: 9,5-22,5 V; 

Nominaal: 1,6 mA; Bereik: 1,5-1,7 mA;

  DALI-2: 2%-100%; PUSH: 3%-100%; 

IEC 62386-101: 2014, IEC 62386-102: 2014, IEC 62386-207: 2009, IEC 62386-209: 2009

Constante stroombegrenzing, herstelt automatisch na verwijdering foutconditie

Uitschakeling uitgangsspanning, met automatisch herstel of herinschakeling voor herstel

Uitschakeling uitgangsspanning, herstelt automatisch na verlaging temperatuur

Constante stroombegrenzing, herstelt automatisch na verwijdering foutconditie

EN61347-2-13; Ontwerp zie TUV EN60950-1, TUV EN61347-1

I/P-O/P: 3 kV AC    I/P-FG: 1,5 kV AC       O/P-FG: 500 V DC

I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M ohm/500 V DC/25℃/75% RH

EN55015B, EN55022 Klasse B, EN61000-3-2, EN61000-3-3

ModeL IL-d48daLI2L

(*Indien andere uitgangsspanning of uitgangsstroom is vereist, neem dan contact op met Interlight)
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pResTaTIe CuRve dRIveR

Typical load output

Total lifetime

Werkvenster gemiddelde lastuitgang

Gemiddelde efficiëntie

gemiddelde vermogensfactor

gemiddelde behuizingstemperatuur (tc)

gemiddelde levensduur

Uitgangsstroom (mA)
Ingangsspanning (V)

Bedrijfstemperatuur behuizing (°C) Uitgaand vermogen (W)

Uitgaand vermogen (W)
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Bedrijfstemperatuur behuizing (°C)

 (uitgang:36V@max. stroom)     



Kijk voor de meest actuele prijzen op koopmaninterlight.nl 127126 KoopManINTERLIGHT.NLKoopManINTERLIGHT.NL

5. InTeRLIghT UNIVERSELE DRIVERS

126

dIMBedIenIng
Amplitudemodulatie, afgekort als “AM”, ook bekend als Constant Current Reduction (CCR) of analoog dimmen. AM-dimmen is volledig 

onzichtbaar wanneer de camera opneemt, maar er kan wel een led-kleurverandering optreden bij een laag dimniveau, in combinatie 

met een mogelijke led-lichtinstabiliteit als gevolg van fysieke verschillen tussen leds.

De VERBETERDE AM-dimtechniek van Interlight® wordt gerealiseerd door het aanpassen van de referentiespanning die aan de Led-

module wordt geleverd. Dit heeft als voordeel dat er geen stootstroom optreedt en dat de efficiëntie hoog is. DIM-TO-WARM-led-

modules zijn compatibel met AM-dimmen.

PUSH-DIMMEN 
PUSH-DIM, ook bekend als Switch- of Touch-DIM. Om lichtmanagementsystemen te vereenvoudigen heeft de driver ook een geïntegreerde 

PUSH-DIM-functie. Hierdoor kunnen de lichtmanagementsystemen direct worden gedimd en geschakeld met AC-netspanning met 

behulp van de PUSH-besturingsklemmen (PUSH-DIM-interface). Er is slechts één drukknop nodig; de controller neemt de drivers over. 

PUSH-DIM mag nooit tegelijk met een DALI-besturingssysteem worden gebruikt.

sChaKeLsCheMa

BedRadIng en KaBeLCoMpensaTIe

a)

B)

C)

Gebruik niet meer dan 20 drivers in een enkele PUSH-DIM-toepassing (maximaal 20 drivers kunnen met één drukknop worden 

bestuurd). Hoe groter het aantal drivers dat tegelijkertijd wordt bestuurd, hoe groter het risico op asynchronie. 

De kabellengte tussen de drukknop en de verste driver mag niet langer zijn dan 105 meter. Er zijn compensatiemaatregelen nodig 

voor kabels die langer moeten zijn dan 105 meter (scheltransformator, weerstand).

De drukknop kan alleen worden aangesloten op de AC/L- en PUSH-klemmen van de driver. Er treedt kortsluiting op indien de 

drukknop wordt aangesloten op de AC/N-klem.

Helderheid (%)     

U
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) 

AM 

DIMMEN



Kijk voor de meest actuele prijzen op koopmaninterlight.nl 129128 KoopManINTERLIGHT.NLKoopManINTERLIGHT.NL

5. InTeRLIghT UNIVERSELE DRIVERS

128

DALI 2 - DIMINSTRUCTIES DIAGRAM & INSTALLATIEHANDLEIDING GEÏSOLEERD CIRCUIT (FLY-BACK CV+DC-DC REGELING)

Het DALI-logo mag uitsluitend worden gebruikt door leden van de DiiA. De serie DALI2L voldoet aan elke DALI-master en 

-applicatiecontroller die is voorzien van het DALI-logo. Behalve compatibel met zowel DALI-2-applicatiecontroller als DALI-I master, 

moeten zij ook gekwalificeerd en vermeld zijn op de DiiA-website.

Sluit het DALI-signaal aan op de DA1- en DA2-klemmen (polariteitsvrij).

Adressering mogelijk:

• Individueel (max. 64 IP-adressen)

• In groepen (max. 16)

• Allemaal samen

De laagste dimwaarde van DALI is 2% * Iout. 

Ingebouwd met permanent geheugen: verlichting keert terug naar vorige dimniveau na achtereenvolgens uit- en inschakelen, 

zelfs bij stroomuitval.

Ondersteunt ster-, boom-, serie- en parallelle bekabeling, maar geen ringbekabeling

Als de serie niet reageert op het commando van de regeleenheid: Inspecteer de bekabeling; er mag ca. 16 V DC 

op de DALI- klem van de serie worden gezet.

Lengte DALI-buscommunicatie en diameter ingangsdraad

DALI-INGANG

Hoog niveau

Laag niveau

Draaddiameter

0,52 mm

0,752 mm

1,02 mm

>1,52 mm

MIN

9,5V

-6,5V

Lengte DALI-buscommunicatie

100m max.

150m max.

200m max.

300m max.

TYPE

16V

0

MAX

22,5V

6,5V

2x oververhittingsbeveiliging >>

DALI +PUSH
CIRCUIT

DALI +PUSH
BESTURING

EMI-FILTER &
GELIJKRICHTERS

FILTER &
GELIJKRICHTERS

DC-DC
REGELING

DIMCIRCUIT

SCHAKELING

PMW & PFC
REGELING

AC
INPUT

DALI
PUSH-
DIMMEN

op
to

-k
op

pe
lin

g 
1

op
to

-k
op

pe
lin

g 
2

ac
tu

el
e 

am
pl

itu
de

overspannings
beveiliging

overspannings
beveiliging

OB OB
opto-
koppeling 2

onTKoppeLen van de BedRadIng
Druk de ‘drukknop’ in en verwijder de kabel aan de voorzijde.
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BedRadIngsTYpe en dooRsnede
De bedrading kan bestaan uit een geslagen kabel met kabelhulzen of massieve kabel met een doorsnede van 0,75–2,5 mm². Snij 8-10 

mm van de isolatie van de kabels voor perfecte werking van de push-wire-aansluitingsklemmen. Gebruik steeds één draad voor één 

klemconnector

ToepassIng MaXIMuMsChaKeLaaR
Totale continue stroom van de drivers en de installatieomgeving moet altijd in aanmerking worden genomen en worden meegenomen 

in berekeningen bij het installeren van drivers achter een maximumschakelaar (MCB). 

Hoeveelheid drivers (36 V @ 1100 mA uitgang) per maximumschakelaar 16 A type C

sCheMa LusCIRCuIT
Deze DALI2L drivers zijn voorzien van ‘doorvoerbedrading’ voornamelijk voor de L, N ingang en DALI1, DALI2, waardoor het snel 

doorlussen van driver naar driver mogelijk is en er minder installatiewerkzaamheden nodig zijn.

Gebaseerd op 
inschakelstroom |piek

52 stuks 30A

NB! MCB’s van type B of C worden sterk aanbevolen voor gebruik met de led-driver.

87uS 0,079 A²s

Gemid. piek 
inschakelstroom Ipiek

Halfwaardetijd, 
Δt

Voorbeeld berekening van totaal aantal drivers begrensd 

door continue stroom: n(Icont) = (16 A (Inom, ta) / 

“nominale netstroom met volledige belasting”) x 0,75). Deze 

berekening is een voorbeeld overeenkomstig aanbevolen 

voorzorgsmaatregelen als gevolg van meerdere aangrenzende 

stroomonderbrekers (> 9 MCB’s) en installatieomgeving 

(ta=30°C); variabelen kunnen verschillen afhankelijk van de 

gebruikssituatie. Berekeningen van zowel inschakelstroom 

als continue stroom zijn gebaseerd op ‘Schneider Acti9’-

stroomonderbrekers. Meer specifieke informatie vindt u in de 

documentatie over “Schneider Acti9”-stroomonderbrekers.

Berekende energie, 
Ipiek ² Δt

doorlus connector
8A max.

doorlus connector
8A max.

PRIMAIRE VOEDINGS KABELS

SECUNDAIRE VOEDINGS KABELS

doorlus connector
8A max.
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TABEL DIP-SCHAKELAAR 
Deze DALI2L driver is een meerfasige driver met constante stroom, selectie van uitgangsstroom via DIP-schakelaar wordt hieronder 

weergegeven

BevesTIgIngsvooRWaaRden 
Droog, zuurvrij, olievrij, vetvrij. Het is niet toegestaan om de maximale omgevingstemperatuur (ta) te overschrijden die staat vermeld 

op het apparaat. De hieronder weergegeven minimale afstanden zijn aanbevelingen en hangen af van het betreffende armatuur. Het 

apparaat is niet geschikt voor bevestiging in een hoek.

FoRMaTen  

uitgang

spanning

14-42 V

14-38 V

stroom

650 mA

700 mA

750 mA

800 mA

850 mA

900 mA

950 mA

1000 mA

1050 mA

1100 mA

vermogen

27,3 W

29,4 W

31,5 W

33,6 W

35,7 W

37,8 W

39,9 W

42,0 W

39,9 W

41,8 W

1

-

aan

-

-

aan

-

-

aan

-

aan

2

-

-

aan

-

-

aan

-

-

aan

aan

3

-

-

-

aan

aan

aan

aan

aan

aan

aan

4

-

-

-

-

-

-

aan

aan

aan

aan

dIp-schakelaar

73mm

130.5mm

29.8mm

IL-d48daLI2L
L1 (min.)

100mm

L2 (min.)

20mm

H (min.)

30mm



Kijk voor de meest actuele prijzen op koopmaninterlight.nl 135134 KoopManINTERLIGHT.NLKoopManINTERLIGHT.NL

5. InTeRLIghT UNIVERSELE DRIVERS

134

TeChnIsChe SPECIFICATIES

IL-D14DALI2L DRIVER
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De IL-D14DALI2L, het meest compacte ontwerp DALI-2 looping led-driver in de wereld, welke geschikt is voor alle wattages binnen 15W 

(350mA) voor binnenverlichting, met name geschikt voor boorgaten vanaf 66mm maar met een klein plafond leegte.

De driver is uitgerust met push-fit terminals, welke geschikt zijn voor van doorvoerbedrading van primaire, DALI en Push draden in de 

gehele driver, dit bespaart veel tijd en moeite op met het bedrading werk op locatie. De klemmen maken snelle kabelaansluitingen zonder 

gereedschap mogelijk en ondersteunen tevens een verscheidenheid aan draaddiktes en kabeldiktes. De driver is uitgerust met 3xDIP-

schakelaars, zodat de uitgangsstroom kan worden geselecteerd of geprogrammeerd door DALI. Variabele uitgangsspanning van 14-40V 

met constante stroomuitgang. Deze brede werkvensters en eenvoudige bedrading voor led modules maakt de driver multifunctioneel 

inzetbaar en verkleint de magazijnvoorraad.

 

pRoduCTBesChRIJvIng
• Ontwerp DALI-2 & Push-DIM 2-in-1-dimmen

• Min. uitsnede gat diameter 66mm voor inbouw downlights

• Betrouwbaar, klasse II, SELV conform EN 61347

• ENEC, CE, CB goedgekeurd door TUV SUD, SAA, C-Tick-goedkeuring

• Conform EcoDesign Directive (EU) 2019/2020 

• Installatie zonder gereedschap en met doorvoerbedrading

• ENHANCED amplitude dimtechnologie

• ±5% nauwkeurigheid van uitgangsstroom (onder maximale belasting)

• Outputbescherming overbelasting, kortsluiting, overspanning en oververhitting

• Ingebouwd met permanent geheugen voor DALI en Push-DIM, 100.000 keer sneller geheugen

• 80 °C maximale bedrijfstemperatuur behuizing (tc-punt¹)

• Bedrijfstemperatuur¹: -25 °C ~ +55 °C, de luchtvochtigheid: 20% ~ 85%

• Ruim 60.000 uur nominale levensduur bij tc = 65 °C

• Fabrieksgarantie van 5 jaar en levenslange technische ondersteuning¹

  “¹” Voor gedetailleerde gegevens, zie tabel “ PARAMETERS”.

KenMeRKen & vooRdeLen

Flexibiliteit & optimale inventaris

• Instelbare wattege van9.1W tot 14W en lange levensduur.

• Wattage kan worden geselecteerd via 3 DIP-schakelaars.

• Secundaire push-fit terminals voor draden van led-module

Human Centric Design

• Eenvoudige en snelle aansluiting met push-fit terminals en klikbare afdekkap voor trekontlasting, zeer grote bedradingsruimte

• Loop in- & loop out-functie, max. 2,5 mm2 doorsnede L, L, N, N, DA, DA, DA, DA meeraderige of massieve kabel

• Voor inspectie van losse bedrading hoeft de transparante afdekkap niet te worden geopend

Aansluitingsinterfaces

• DALI DT6, Push-DIM

• Trekontlasting met doorvoerbedradingsfunctie

• Klemmenblokken: push-fit klemmen

Eigenschappen van behuizing

• Behuizing: polycarbonaat, wit

• Type bescherming IP20

IL-d14daLI2L dRIveR
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Uitgangsspanning

Nominale stroom

Maximaal vermogen

Stroomtolerantie

Rimpelspanning ²

Rimpelstroom

Stabilisatie bij netspanningsvariaties

Stabilisatie bij belastingvariaties

Flikker percentage ³

Starttijd

Uitschakeltijd

Geluid 4

Spanning

Frequentie

Vermogensfactor

I-THD ⁵

Efficientie ⁶

AC-stroom

Inschakelstroom ⁷

Inschakelstroomduur

Lekstroom

Cyclus AAN/UIT-switches

Reservevermogen

Modus dimbesturing

Type dimbesturing 

DALI-ingangsspanning

DALI-ingangsstroom (bus)

Dimbereik

DALI-standaard

Overstroom

Overspanning

Oververhitting

Kortsluiting

Veiligheidsnormen

Proefspanning

Isolatieweerstand

EMC-emissie ⁸

EMC-immuniteit

-25°C ~ +55°C

80°C

20% ~ 85%RH

-30°C ~ +75°C

60pcs op volle belasting

96pcs op volle belasting

120pcs op volle belasting

65pcs op volle belasting

104pcs op volle belasting

130pcs op volle belasting

75pcs op volle belasting

120pcs op volle belasting

150pcs op volle belasting

>60,000

214.8K uur min

850°C voor 5S; 650°C voor 30S

87.5 x 60 x27.5mm

5 jaar

Bereik omgevingstemperatuur⁹

Max. behuizingstemperatuur (tc)10

Bereik relatieve luchtvochtigheid

Bereik opslagtemperatuur

  10 A

  16 A

  20 A

  10 A

  16 A

  20 A

  10 A

  16 A

  20 A

Levensduur (uur)@tc=70°C

MTBF

[MIL-HDBK-217F (ta=25°C)]

Gloeidraadproef

Afmetingen L x B x H

Garantietermijn

Rimpelspanning wordt gemeten bij een bandbreedte van 20 MHz met behulp van een 12’’ twisted pair-kabel voorzien van een parallelcondensator van 100nF & 

47uF. 

De flikkering voor frequenties van 200 Hz of lager, ingangsspanning 230 V AC , bij 100% niveau uitgangsstroom en 20% niveau uitgangsstroom met gemonteerde 

dimmer, wordt de uitgaande rimpelstroom gedefinieerd als [(Imax - Imin)/( Imax + Imin)] * 100%, (CEC-400-2016-018-FS, titel 24 deel 6 JA8).

Het geluid van de Led-driver is gebaseerd op testgegevens waarbij de driver is getest in een geluidsruimte met 50~60 dB, en is opgehangen op 305 mm binnen in 

een kamer.

Nominale spanningsingang, nominale uitgangsstroom, maximale uitgangsstroom.

De gemiddelde efficiëntie is gebaseerd op testgegevens van uitgangsstroom bij ingang @230 V AC met 36 V uitgangsspanning, maximale uitgangsstroom.

De inschakelstroom is gebaseerd op testgegevens van 230 V AC ingang, koude start, gemeten bij piek van ingangsstroom.

De driver wordt beschouwd als een component die bediend wordt in combinatie met definitieve apparatuur. Aangezien EMC-prestatie wordt beïnvloed door de 

volledige installatie, moeten de fabrikanten van de definitieve apparatuur opnieuw voldoen aan de EMC-richtlijn bij de volledige installatie.

Voor andere dan onafhankelijke toepassing, is hogere ta van de controller mogelijk zolang het hoogst toegestane tc-punt niet wordt overschreden.

“De tc wordt gedefinieerd als de hoogst toegestane temperatuur die kan optreden op het buitenoppervlak van de apparatuur bij normale gebruiks-   

  omstandigheden en bij nominale spanning/stroom/vermogen of het maximum van het nominale spannings-/stroom-/vermogensbereik, zie paragraaf ‘uitgaand    

  vermogen vs.  temperatuur’. 

“2”

“3”

“4”

“5”

“6”

“7”

“8”

“9”

“10”

MCB TYPE A

MCB TYPE B

MCB TYPE C

Omgeving

max. Aantal 

voedingsunits 

(voedingsunit driver) op

maximumschakelaar 

(MCB)

Uitgang

Ingang

DALI & PUSH-besturing

Beveiliging

Veiligheid

& EMC

14-40V

120-350mA (voorgeselecteerd 120mA)

14W

±5%

120mVp-p

15mAp-p

±1%

±3%

<1%

≤500mS

<1S

<20dB

Nominaal:220-240V; Bereik:200-264V;

Nominaal:50-60Hz, 0Hz; Bereik:47-63Hz, 0Hz;

≥0.9; (uitgaand vermogen ≥ 8W)

≤15% (uitgaand vermogen ≥ 8W)

≥86%

100mA max.

35A

6uS

<1mA

>100,000

<0.5W

Amplitudemodulatie (AM)-dimmen

DALI DT6(1 dimkanaal) & push-dimmen

Nominaal:16V; Bereik:9.5-22.5V;

Nominaal:1.6mA; Bereik:1.5-1.8mA;

1%-100%

IEC 62386-101: 2014, IEC 62386-102: 2014, IEC 62386-207: 2009, IEC 62386-209: 2009

Constante stroombegrenzing, herstelt automatisch na verwijdering foutconditie

Uitschakeling uitgangsspanning, met automatisch herstel of herinschakeling voor herstel

Uitschakeling uitgangsspanning, herstelt automatisch na verlaging temperatuur

Constante stroombegrenzing, herstelt automatisch na verwijdering foutconditie

EN61347-2-13; Ontwerp zie TUV EN60950-1, TUV EN61347-1

I/P-O/P:3KVac, I/P-FG:1.5KVac, O/P-FG℃500Vdc

I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500Vdc/25℃/75%RH

EN55015B, EN55022 Class B, EN61000-3-2, EN61000-3-3

EN61000-4-2, EN61547, EN55024, EN-61000-4-5

Overspanningsimmuniteit lijn-aarde: 1KV, L Line- N Line: 0.5KV;

ModeL IL-d14daLI2L

(*Indien andere uitgangsspanning of uitgangsstroom is vereist, neem dan contact op met Interlight)
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pResTaTIe CuRve dRIveR

Werkvenster gemiddelde lastuitgang

Gemiddelde efficiëntie

gemiddelde vermogensfactor

gemiddelde behuizingstemperatuur (tc)

gemiddelde levensduur

Uitgangstroom (mA) Ingangsspanning (V)

Bedrijfstemperatuur behuizing (°C) Uitgaand vermogen (W)

Uitgaand vermogen (W)

U
itg

an
gs
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an

ni
ng

 (V
)

Be
la
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ng

 (%
)

Be
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ng
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)

Effi
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ën
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)
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Bedrijfstemperatuur behuizing (°C)

 (uitgang:36V@max. stroom)     
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aM & pWM dIMBedIenIng
Amplitudemodulatie, afgekort als “AM”, ook bekend als Constant Current Reduction (CCR) of analoog dimmen. AM-dimmen is volledig 

onzichtbaar wanneer de camera opneemt, maar er kan wel een led-kleurverandering optreden bij een laag dimniveau, in combinatie 

met een mogelijke led-lichtinstabiliteit als gevolg van fysieke verschillen tussen leds.

De IL-D14DALI2L driver combineert de kenmerken van AM en Pulse Width Modulation (PWM) dimmen. CCR is een zeer efficiënte 

techniek voor het dimmen van de lichtopbrengst vooral op hogere bereik. Op lager bereik, de driver implementeert hoge frequentie 

PWM dimmen van hoge kwaliteit dimmen voor 15-30% tot 1% met een lage flikkering om dimprestaties te garanderen.

PUSH-DIMMEN 
PUSH-DIM, ook bekend als Switch- of Touch-DIM. Om lichtmanagementsystemen te vereenvoudigen heeft de driver ook een geïntegreerde 

PUSH-DIM-functie. Hierdoor kunnen de lichtmanagementsystemen direct worden gedimd en geschakeld met AC-netspanning met 

behulp van de PUSH-besturingsklemmen (PUSH-DIM-interface). Er is slechts één drukknop nodig; de controller neemt de drivers over. 

PUSH-DIM mag nooit tegelijk met een DALI-besturingssysteem worden gebruikt.

sChaKeLsCheMa

BedRadIng en KaBeLCoMpensaTIe

a)

B)

C)

Gebruik niet meer dan 20 IL-D14DALI2L-drivers in een enkele PUSH-DIM-toepassing (maximaal 20 drivers kunnen met één 

drukknop worden bestuurd). Hoe groter het aantal drivers dat tegelijkertijd wordt bestuurd, hoe groter het risico op asynchronie. 

De kabellengte tussen de drukknop en de verste driver mag niet langer zijn dan 105 meter. Er zijn compensatiemaatregelen nodig 

voor kabels die langer moeten zijn dan 105 meter (scheltransformator, weerstand).

De drukknop kan alleen worden aangesloten op de AC/L- en PUSH-klemmen van de driver. Er treedt kortsluiting op indien de 

drukknop wordt aangesloten op de AC/N-klem.

Helderheid (%)     

U
itg

an
gs

st
ro

om
 (%

) AM 

DIMMEN
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DALI 2 - DIMINSTRUCTIES

Het DALI-logo mag uitsluitend worden gebruikt door leden van de DiiA. De serie DALI2L voldoet aan elke DALI-master en 

-applicatiecontroller die is voorzien van het DALI-logo. 

Behalve compatibel met zowel DALI-2-applicatiecontroller als DALI-I master, moeten zij ook gekwalificeerd en vermeld zijn op de 

DiiA-website.

Sluit het DALI-signaal aan op de DA1- en DA2-klemmen (polariteitsvrij).

Adressering mogelijk:

• Individueel (max. 64 IP-adressen)

• In groepen (max. 16)

• Allemaal samen

De laagste dimwaarde van DALI is 2% * Iout. 

Ingebouwd met permanent geheugen: verlichting keert terug naar vorige dimniveau na achtereenvolgens uit- en inschakelen, 

zelfs bij stroomuitval.

Ondersteunt ster-, boom-, serie- en parallelle bekabeling, maar geen ringbekabeling

Als de C6-serie niet reageert op het commando van de regeleenheid: Inspecteer de bekabeling; er mag ca. 16 V DC 

op de DALI- klem van de driver worden gezet.

Lengte DALI-buscommunicatie en diameter ingangsdraad

DALI-INGANG

Hoog niveau

Laag niveau

Draaddiameter

0,52 mm

0,752 mm

1,02 mm

>1,52 mm

MIN

9,5V

-6,5V

Lengte DALI-buscommunicatie

100m max.

150m max.

200m max.

300m max.

TYPE

16V

0

MAX

22,5V

6,5V

2x oververhittingsbeveiliging >>

DALI +PUSH
CIRCUIT

DALI +PUSH
BESTURING

EMI-FILTER &
GELIJKRICHTERS

FILTER &
GELIJKRICHTERS

DC-DC
REGELING

DIMCIRCUIT

SCHAKELING

PMW & PFC
REGELING

AC
INPUT

DALI
PUSH-
DIMMEN

op
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2
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de

overspannings
beveiliging

overspannings
beveiliging

OB OB
opto-
koppeling 2

onTKoppeLen van de BedRadIng
Druk de ‘drukknop’ in en verwijder de kabel aan de voorzijde.

DIAGRAM & INSTALLATIEHANDLEIDING GEÏSOLEERD CIRCUIT (FLY-BACK CV+DC-DC REGELING)
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BedRadIngsTYpe en dooRsnede
De bedrading kan bestaan uit geslagen kabel met kabelhulzen of massieve kabel met een doorsnede van 0,75–2,5 mm². Snij 8-10 

mm van de isolatie van de kabels voor perfecte werking van de push-wire-aansluitingsklemmen. Gebruik steeds één draad voor één 

klemconnector

ToepassIng MaXIMuMsChaKeLaaR
Totale continue stroom van de drivers en de installatieomgeving moet altijd in aanmerking worden genomen en worden meegenomen 

in berekeningen bij het installeren van drivers achter een maximumschakelaar (MCB). 

Hoeveelheid drivers (36 V @ 1100 mA uitgang) per maximumschakelaar 16 A type C

sCheMa LusCIRCuIT
Deze DALI2L drivers zijn voorzien van ‘doorvoerbedrading’ voornamelijk voor de L, N ingang en DALI1, DALI2, waardoor het snel 

doorlussen van driver naar driver mogelijk is en er minder installatiewerkzaamheden nodig zijn.

Gebaseerd op 
inschakelstroom |piek

120 stuks 35A

NB! MCB’s van type B of C worden sterk aanbevolen voor gebruik met de led-driver.

11uS 0.014A²s

Gemid. piek 
inschakelstroom Ipiek

Halfwaardetijd, 
Δt

Voorbeeld berekening van totaal aantal drivers begrensd 

door continue stroom: n(Icont) = (16 A (Inom, ta) / 

“nominale netstroom met volledige belasting”) x 0,75). Deze 

berekening is een voorbeeld overeenkomstig aanbevolen 

voorzorgsmaatregelen als gevolg van meerdere aangrenzende 

stroomonderbrekers (> 9 MCB’s) en installatieomgeving 

(ta=30°C); variabelen kunnen verschillen afhankelijk van de 

gebruikssituatie. Berekeningen van zowel inschakelstroom 

als continue stroom zijn gebaseerd op ‘Schneider Acti9’-

stroomonderbrekers. Meer specifieke informatie vindt u in de 

documentatie over “Schneider Acti9”-stroomonderbrekers.

Berekende energie, 
Ipiek ² Δt

PRIMAIRE VOEDINGS KABELS

SECUNDAIRE VOEDINGS KABELS

doorlus connector
8A max.

doorlus connector
8A max.
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TABEL DIP-SCHAKELAAR 
Deze DALI2L driver is een meerfasige driver met constante stroom, selectie van uitgangsstroom via DIP-schakelaar wordt hieronder 

weergegeven

BevesTIgIngsvooRWaaRden 
Droog, zuurvrij, olievrij, vetvrij. Het is niet toegestaan om de maximale omgevingstemperatuur (ta) te overschrijden die staat vermeld 

op het apparaat. De hieronder weergegeven minimale afstanden zijn aanbevelingen en hangen af van het betreffende armatuur. Het 

apparaat is niet geschikt voor bevestiging in een hoek.

FoRMaTen  

uitgang

spanning

14-40 V

stroom

120mA

160mA

180mA

220mA

250mA

280mA

350mA

vermogen

4.8W

6.4W

7.2W

8.8W

10W

11.2W

14W

1

aan

aan

-

aan

-

-

-

2

aan

-

aan

-

aan

-

-

3

aan

aan

aan

-

-

aan

-

dIp-schakelaar

IL-d14daLI2L
L1 (min.)

70mm

L2 (min.)

20mm

H (min.)

20mm

60mm

88mm

27.5mm
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TeChnIsChe SPECIFICATIES

IL-D29DALI2 &
IL-D53DALI2 DRIVERS
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De IL-D29DALI2 en IL-D53DALI2 zijn 2 one4all DALI  drivers, het combineert DALI-2, Push-DIM, 0-10V en 10V PWM functies. Ze zijn 

gepositioneerd en ontworpen om de inventaris te verkleinen en er één te maken voor alle toepassingen, met instelbare stroom van 

650mA tot 1.100mA / 250mA-600mA.

De drivers leveren een constante stroomuitgang. Werking van 200-240VAC en bieden uitgangsspanning variërend tussen 14V en 42V. 

De driver zonder ventilatoren is ontwerpen om met omgevingstemperatuur van -20°C tot 40°C onder vrije luchtconvectie (geen totaal 

ingesloten) te kunnen werken. DALI getest en goedgekeurd volgens IEC 62386 Deel 102 (DALI-2), 207.

 

pRoduCTBesChRIJvIng
• One4all ontwerp (DALI-2, Push-DIM, 0-10V, 10V PWM)

• DALI-lid, compatibel met universele DALI-masters

• Getest in DALI-huis volgens IEC 62386 Deel 101, 102 (DALI-2), 207

• ENEC, CE, CB goedgekeurd door TUV SUD, SAA, Ctick gekwalificeerd

• Instelbare constante stroomuitgang van 650 tot 1.100 mA (voorgeselecteerde 650mA), en 250mA tot 600mA  

 (voorgeselecteerde 250mA)

• Betrouwbaar, Klasse II, SELV volgens EN 61347

• Onafhankelijk E-VSA en met trekontlasting.

• Toegestane AC-kabel 0,5-1,5mm² draadmaat, 3,5~8mm PVC mantel diameter

• Werking Ta= -25°C ~ +45°C

• 50.000 uur nominale levensduur

• 5 jaar fabrieksgarantie

• Flick free (minder dan 3% flikkeringspercentage)

• Ingebouwde actieve PFC

• Ingebouwd met permanent geheugen voor DALI en Push-DIM, 100.000 keer geheugen

• Gloei draad getest 650° voor 30 sec. en 850 ° voor 5 sec.

KenMeRKen & vooRdeLen

Flexibiliteit & optimale inventaris

•  Instelbare wattage van 10,5W tot 25,2W en van 27,3 tot 46,2W met lange levensduur.

•  Wattage kan worden geselecteerd via 5 DIP-schakelaars.

•  Secundaire push-fit terminals voor draden van led-module

Human Centric Design

•  Eenvoudige en snelle aansluiting met push-fit terminals en klikbare afdekkap voor trekontlasting, zeer grote bedradingsruimte

•  De afdekkap kan met een simpele handeling geopend, materiaal is niet benodigd.

Aansluitingsinterfaces

•  DALI, Push-DIM, 0-10V

•  Trekontlasting met doorvoerbedradingsfunctie

•  Klemmenblokken: push-fit klemmen

Eigenschappen van behuizing

• Behuizing: polycarbonaat, wit

• Type bescherming IP20

IL-d29daLI2 en IL-d53daLI2 dRIveRs
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Uitgangsspanning

Nominale driver

Stroomtolerantie

Max. uitgangsstroom

Dim mogelijkheden

Rimpeling & ruis (max.)

Starttijd

Warm-op tijd tot 60%

Uitschakeltijd

Flikker percentage

Flikker index

Spanning

Frequentie

Max. ingangsstroom

Power factor(typ.)

THD

Efficiëntie

AC-stroom

Inschakelstroom

Lekstroom

Cyclus AAN/UIT-switches

Reservevermogen

Overstroom

Kortsluiting

Overspanning

Te hoge temperatuur

Onbelaste werking

Geen schade bij verkeerde 

netspanning

spanningsniveau

Bereik 

omgevingstemperatuur

Max. 

behuizingstemperatuur (tc)

Werkende vochtigheid

Opslagtemperatuur, 

vochtigheid

AC-connector

DC Aansluiting

Uitgangsdraad (type, 

lengte)

Uitgang

Ingang

Beveiliging

Omgeving

Verbinding

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(14-42V) @36V

650-1.100mA (selecteerbaar elke 50mA, voorgeselecteerd 650mA)    -   250-600mA(selecteerbaar elke 50mA, voorgeselecteerd 250mA)

±5%

  39.6    -

DALI 1%-100%; Push-DIM 2%-100%, 0-10V: 10%-100%

<1V

<0.3S @230V

<1.0 @230V

<2.0 @230V

<3%

<1%

200-240VAC

47 ~ 63Hz

  45.8         -

 >0.95 op vol vermogen                                  >0.95 op vol vermogen

<7%

  87%                               85%

  126-205         -

<40A/350uS@230V

≥0.5mA

>15.000

<1W

   √ √

   √ √

   √ √

   √ √

   √ √

   √ √

-20°C ~45°C

85°C

20%-85%RH

-40°C ~80°C

Push Type Terminal, Max. 1,5mm2 ingangssnoer

Niet inbegrepen

Niet inbegrepen

ModeL ModeLIL-d53daLI2L IL-d53daLI2LIL-d29daLI2L IL-d29daLI2L

Garantietermijn

Levensduur (uur) @ 

ta=25°C

DALI Standaard

Gloeidraadproef

Afmetingen L x B x H

Verpakking

Overige

Notitie

5 jaar

>50.000 uur

IEC 62386-101: 2014, IEC 62386-102: 2014, IEC 62386-207: 2009, DALI-2

850°C voor 5 sec; 650°C voor 30 sec

125 x 76 x 30 mm

50 stuks per doos, Afmeting 57.5 x 18.5 x 19cm

DALI en PUSH met geheugenfunctie
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dIagRaM & InsTaLLaTIe handLeIdIng

push-dIM
Push dim ook bekend als Switch- of Touch-DIM. Om lichtmanagementsystemen te vereenvoudigen heeft de driver ook een 

geïntegreerde PUSH-DIM-functie. Hierdoor kunnen de lichtmanagementsystemen direct worden gedimd en geschakeld met AC-

netspanning met behulp van de PUSH-besturingsklemmen (PUSH-DIM-interface). Er is slechts één drukknop nodig; de controller 

neemt de drivers over.

PUSH-DIM mag nooit tegelijk met een DALI-besturingssysteem worden gebruikt.

sChaKeLsCheMa

InsTRuCTIes
Push dim ook bekend als Switch- of Touch-DIM. Om lichtmanagementsystemen te vereenvoudigen heeft de driver ook een 

geïntegreerde PUSH-DIM-functie. Hierdoor kunnen de lichtmanagementsystemen direct worden gedimd en geschakeld met AC-

netspanning met behulp van de PUSH-besturingsklemmen (PUSH-DIM-interface). Er is slechts één drukknop nodig; de controller 

neemt de drivers over.

PUSH-DIM mag nooit tegelijk met een DALI-besturingssysteem worden gebruikt.

opMeRKIng:
a) Standaard 100% helderheid, dimmen tot 2%.

b) Ingebouwd met permanent geheugen:

Licht keert terug naar het vorige dimniveau bij uit- en weer inschakelen, zelfs bij stroomuitval.

c) Synchronisatie van schakeltoestand en dimrichting:

Om fysieke redenen kan een PUSH-DIM systeem asynchroon werken; dat wil zeggen dat de schakeltoestand en dimrichting van de 

afzonderlijke armaturen verschillend zijn. De volgende stappen worden gebruikt om een PUSH-DIM systeem te synchroniseren:

1. Stap: Ingedrukt houden (> 0,5 s) → Alle armaturen schakelen in.

2. Stap: Kort indrukken (< 0,5 s) → Alle armaturen schakelen uit

3. Stap: Ingedrukt houden (> 0,5 s) → Alle armaturen schakelen in en dimmen.

d) De PUSH-DIM bedrading en de bedieningsknop moeten geschikt zijn voor netspanning (240 V).

e) Het moet wisselspanning zijn met een frequentie tussen 48 en 63 Hz.

f) Waarschuwing: Zorg ervoor dat de geleidende kern aangesloten op de PUSH-aansluiting niet wordt blootgesteld, aangezien 

deze verbonden is met de stroomdraad.

asYnChRonIsMe
In principe kunnen asynchronismen optreden bij drukknopbediening in systemen met meer dan één driver. Hoe groter het aantal 

driever en hoe langer de bedieningslijn, hoe groter de kans op asynchronismen. Om te voorkomen dat verlichtingsinstallaties in de 

praktijk asynchroon lopen, moet het toegestane aantal drivers (20) en de totale leidinglengte van 25 meter worden aangehouden.

BedRadIng en KaBeLCoMpensaTIe 
a) Gebruik niet meer dan 20 drivers in een enkele PUSH-DIM toepassing (maximaal 20 drivers kunnen met één drukknop worden 

aangestuurd). Hoe groter het aantal gelijktijdig bestuurde one4all elektronische voorschakelapparaten, hoe groter het risico van 

asynchronie.

b) De kabellengte tussen de drukknop en de verste DALI driver mag niet langer zijn dan 105 meter. Voor kabellengtes van meer 

dan 25 meter moeten compensatiemaatregelen worden toegepast (beltransformator, weerstand).

c) De drukknop kan alleen worden aangesloten op de AC/L en PUSH klemmen van de driver. Het leidt tot kortsluiting als de 

drukknop op de AC/N klem wordt aangesloten.

WeRKIng

Ultrakort indrukken
Kort indrukken

Indrukken en vasthouden 
op ON status

Indrukken en vasthouden 
bij 

UIT-status

Lang indrukken

duuR van aCTIe

< 0.04 sec
0.04 - 0.5 sec

0.50 - 5.0sec

0.50 - 5.0sec

> 5.0 sec

aCTIe

Veroorzaakt geen actie
Licht AAN/UIT

Helderheid dimmen tot 2%, of tot 100%

Lichtsterkte dimmen van 2% tot 100%

Veroorzaakt geen actie
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DALI-DIMING
Het DALI logo, is alleen toegestaan voor leden van de DALI groep. De IL-D53DALI2 en IL-D29DALI2 zijn zijn DALI-conform met elke 

DALI master of toepassingscontroller als deze het DALI-logo dragen. 

sChaKeLsCheMa

InsTRuCTIes
a) Compatibel met zowel DALI-2 toepassingscontroller als DALI-I master.

b) Sluit het DALI-signaal aan op de DA1- en DA2-klemmen (polariteitvrij).

c) Adressering mogelijk:

      - Individueel (max. 64 IP-adressen)

      - In groepen (max. 16)

      - Allemaal samen

d) De minimale dimdiepte van DALI is 1% * Iout.

e) Ingebouwd met permanent geheugen: het licht keert terug naar het vorige dimniveau bij uit- en weer inschakelen,  

     zelfs bij stroomuitval. weer aan, zelfs bij stroomuitval.

f) Bedrading in groepen is niet nodig

g) Vereiste signaalspanning.

    Als de elektronische voorschakelapparaten niet reageren op het commando van de besturingseenheid. 

   Controleer de bedrading; op   de DALI klem van de E-VSA moet ca. 16 V DC worden gezet.

InsTRuCTIes
a) Compatibel met zowel passieve als actieve 0-10V-dimmers.

    Voor actieve dimmers is een uitgang van meer dan 11,0VDC naar het elektronische voorschakelapparaat niet toegestaan. 

b) Sluit de 0-10V Master of 10V PWM Master aan volgens bovenstaand schema, dan kunt u dimmen met de dimmer.

c) Let op: Er is “+” & “-” pool voor 0-10V en 10V PWM, sluit niet verkeerd aan, anders kan het licht niet gedimd worden.

d) De maximaal toegestane lengte van de besturingslijn is 100 meter.

e) Geen geheugenfunctie.

0-10V OF 10V PWM-DIMMEN
De IL-D53DALI2 en IL-D29DALI2 biedt dimfuncties aan om de moderne vraag van de verlichtingscontrole te passen. De driver zal 

zijn outputstroom veranderen die op 2 verschillende inputsignalen/opstellingen met inbegrip van DC 0-10V, of 10V PWM wordt 

gebaseerd. Bij 0-10V dimmen komt de 0,1mA stroom uit de dimdraad van de LED-driver en is daarom perfect voor passieve 

elektronische dimmers. Anderzijds is het ook mogelijk om met een actieve dimmer de uitgang van de LED-driver te regelen.

Het maximale niveau is nog steeds 100% als het dimsignaal wordt gegeven bij 10V of als de dimdraden worden geopend. Het 

minimumniveau voor DC0-10V is echter 5,7% als het dimsignaal wordt gegeven bij 0,57V. Als de dimmer lager is dan 0,57V of als de 

gebruiker de dimdraden kortsluit, zal de LED-driver de uitgangsstroom afsnijden, waardoor de LED-module geen licht geeft.

sChaKeLsCheMa

daLI InvoeR

Hoog niveau 

Laag niveau

MIn

9.5V

-6.5V

TYp

16V

0

MaX

22.5V

6.5V
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dIp sWITCh TaBeL
De IL-D53DALI2 en IL-D29DALI2 zijn meertraps constante stroom drivers, selectie van uitgangsstroom via DIP-schakelaar wordt 

hieronder tentoongesteld:

paRaLLeL aansLuITen

DALI

dIp s.W.  / L.ouT

650mA

700mA

750mA

800mA

850mA

900mA

950mA

1000mA

1050mA

1100mA

dIp s.W.   /  L.ouT

250mA

300mA

350mA

400mA

450mA

500mA

550mA

600mA

IL-D53DALI2

IL-D29DALI2

1

-

ON

-

-

ON

-

-

ON

-

ON

1

-

ON

-

ON

-

ON

-

ON

2

-

-

ON

-

-

ON

-

-

ON

ON

2

-

-

ON

ON

-

-

ON

ON

3

-

-

-

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

3

-

-

-

ON

ON

ON

ON

4

-

-

-

-

-

-

ON

ON

ON

ON

4

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

 

10 

 

 

  Driver #1  

  Driver #2  

LED+ 
LED- 
DIM- 
DIM+ 

0-10V Master/ 

10V PWM Master 

LED+ 
LED- 
DIM- 
DIM+ 

 
 

Parallel aansluiten 

DALI 
 
 
 
 
 
 
 
 

AC-N 

AC-L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0-10V or 10V PWM 

 

 

DA1 
PUSH 
AC-N 
AC-L 

 
  Driver #2  

 
DA2 

DA1 
PUSH 
AC-N 
AC-L 

DALI 
Master 

 
  Driver #1  

 
DA2 
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TYpe BedRadIng en dooRsnede
De bedrading kan bestaan uit geslagen draden met adereindhulzen of massieve draden met een doorsnede van 0,5-1,5 mm². 

Strip 8-10 mm isolatie van de kabels om een perfecte werking van de drukknop te garanderen. Gebruik slechts één draad voor 

elke aansluitklem

LosMaKen van de BedRadIng
Druk de drukknop in en verwijder de kabel aan de voorkant.

vasTgesTeLde vooRWaaRden
Droog, zuurvrij, olievrij, vetvrij. De op het apparaat vermelde maximale omgevingstemperatuur (ta) mag niet worden overschreden. 

De hieronder vermelde minimumafstanden zijn aanbevelingen en zijn afhankelijk van de werkelijke armatuur. Is niet geschikt voor 

bevestiging in een hoek

vasTgesTeLde vooRWaaRden
- Alle verbindingen moeten zo kort mogelijk worden gehouden om een goed EMI-gedrag te garanderen.

- Voedingskabels moeten gescheiden worden gehouden van LED Driver en andere kabels (idealiter 10 - 20 cm afstand).

- Secundaire schakeling is niet toegestaan

- Verkeerde bedrading kan LED modules beschadigen

- De bedrading moet worden beschermd tegen kortsluiting naar aarde (metalen onderdelen met scherpe randen,   

 metalen  kabelklemmen, jaloezieën, enz.) 

aFMeTIngen

 

11 

 

 

 
 
 
 

8 – 10 mm 
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Losmaken van de bedrading 

Druk de drukknop in en verwijder de kabel aan de voorkant. 
 

 
Vastgestelde voorwaarden 

Droog, zuurvrij, olievrij, vetvrij. De op het apparaat vermelde maximale omgevingstemperatuur (ta) mag niet 
worden overschreden. De hieronder vermelde minimumafstanden zijn aanbevelingen en zijn afhankelijk van de 
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Richtlijnen voor bedrading 
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scherpe randen, metalen kabelklemmen, jaloezieën, enz.)
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Tekeningen 
 

Verpakking 

 
 
 

Omdoos 

Stuks in karton 50 

Lengte x Breedte x Hoogte 
(cm) 

40 x 40 x 15 

Nettogewicht (kg) 9,5 

Brutogewicht (kG) NA 
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NOODVERLICHTING
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Mini noodverlichting

Noodverlichtingsmodule

6. noodveRLIChTIng
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MInI noodveRLIChTIng doWnLIghT
Deze mini noodverlichting downlight set bestaat uit een downlight (5W), een batterij (1 uur) en een driver. De set doet een automati-
sche zelftest (ingebruikstelling, functie en duur). De twee kleuren indicatie-led (rood/groen) vertelt u de systeemstatus. Op de nood-
batterij geldt een garantie van 2 jaar, op het armatuur 5 jaar.

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-MMED Mini led noodverlichting downlight 1 uur Ni-Mh 3.6V 1Ah 8717438667560 1 115,90 139110

NOOD-/VLUCHTWEGVERLICHTING MODULE
Met auto-test inverter en batterij backup. Eenvoudige plug & play installatie. Output: 2.5 Watt, 20-60Vdc. Deze module is reeds 
voorzien van lithium batterij (3.000mAH) voor een minimale batterij backup van 3 uur. De module wordt standaard uitgevoerd met 
aansluitsnoeren en benodigde DC-kabels; hiermee is deze module plug & play. Uiteraard kan dit aansluitsnoer ook verwijderd worden, 
zodat de module direct bedraad kan worden. Geleverd inclusief 2 extra male/female DC adapter snoeren, zodat vrijwel ieder armatuur 
passend is. Deze module kan op drie manieren worden aangesloten: aan/uit schakelbaar, always ON en always OFF. Met led indicatie-
lamp inclusief testknop functie. Voor meer informatie, raadpleeg de handleiding.

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-DCISET+ Noodverlichting module met batterij 3.000mAH 8719214379537 1 120,80 139110

noodveRLIChTIngsModuLe
MET BATTERIJ BACKUP
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dRIe aandaChTspunTen
Er zijn ontzettend veel led panelen op de markt. Maar hoe kies je uit het gigantische aanbod het juiste paneel? Hieronder de drie 
belangrijkste aandachtspunten bij de keuze van het juiste led paneel. 

1. de toepassing
Uitgangspunt is een bestaande situatie, of in het geval van nieuwbouw de gewenste situatie. Wat gaat u doen in de ruimte waar de 
armaturen geplaatst moeten worden? Wanneer het een kantoor betreft bent u gebonden aan een aantal regels waaraan het armatuur 
moet voldoen. Dat maakt de keuze alvast iets makkelijker want dan vallen veel panelen af. Belangrijkste criteria zijn de lichthoeveelheid 
en de verblindingsfactor. Ga je achter een beeldscherm werken, tekenen, kies dan voor een armatuur met een UGR lager dan 19. Plaats 
je het armatuur in een gang, kantine of andere ‘verkeersruimte’ dan voldoet een armatuur met een UGR lager dan 25. Voor een werkplek 
is een luxniveau van 500 lux minimaal. Kijk tenslotte ook naar de kwaliteit van de driver, let op de levensduur en het flickerpercentage. 
Percentages boven 35% kunnen hoofdpijn en concentratieproblemen veroorzaken!  

2. het design
Het oog wil ook wat. Opalen led panelen zijn heel populair, maar dit ontwerp heeft ook nadelen. Er gaat veel licht verloren omdat het 
licht naar alle kanten verspreid wordt. Er zijn ook andere armaturen beschikbaar die het licht veel slimmer distribueren. Het Orion 
paneel van Interlight is zo vormgegeven dat het licht direct naar beneden, naar de werkplek, gaat. Dit heeft twee grote voordelen: je 
hebt minder energie nodig om dezelfde lichthoeveelheid op de werkplek te krijgen én het geeft veel meer rust aan het plafond! Zowel 
in grote kantoortuinen als kleine ruimtes is dit ideaal.  
                                        
3. extra’s 
Dan nog de extra’s. U kunt ervoor kiezen de armaturen in een systeemplafond te plaatsen, maar er zijn ook opbouwsets, pendelsets en 
veren verkrijgbaar. Kijk zeker ook naar de mogelijkheden van sensoren. Denk aan aanwezigheidsdetectie en omgevingslicht om extra 
energie te besparen, maar ook naar nieuwe mogelijkheden die de integratie met ‘the Internet of Things’ brengt. Door armaturen te 
kiezen die voorzien zijn van slimme sensoren wordt allerlei randapparatuur ineens onnodig en haal je veel meer uit een armatuur. 
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Easyfit Next

Easyfit Next+

Easyfit Next+ 3.500K

Easyfit Next Slim Edge

Easyfit Next+ Slim Edge

Easyfit Next+ Endurance

Dream+

Dream+ 3.500K

orion standaardmaten

orion maatwerk

60x60cm / 120x30cm

60x60cm / 120x30cm

60x60cm / 120x30cm

60x60cm / 120x30cm

60x60cm / 120x30cm

60x60cm
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60x60cm / 120x30cm

alle formaten

pRoduCTFaMILIe MaaTvoeRIng LIChTKLeuR ugR: veRBLIndIngsFaCToR CRI: KLeuRWeeRgave IndeX 

3.000K ugR<16 >803.500K ugR<19 >904.000K ugR22 975.000K

paneeL KEUZEHULP
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easYFIT neXT paneLen
In deze serie armaturen komen de beste producteigenschappen samen: Een super hoge lichtopbrengst, comfortabel lichtbeeld mét 7 
jaar garantie!
De nieuwe generatie led panelen van Interlight: Easyfit Next (UGR 22) en Next+ (UGR < 19). 
Alle armaturen voldoen aan de NEN 12464-1 norm. De Next varianten zijn ideaal voor de algemene ruimtes van kantoren, wachtruimtes 
van zorginstellingen en in gangen. De Next+ varianten hebben een prismatische dekplaat die ervoor zorgt dat het licht totaal niet 
verblindend is, daarom zijn deze armaturen geschikt voor plaatsen waar (achter een beeldscherm) gewerkt wordt, zoals kantoren, 
zorginstellingen, recepties en leslokalen.
  
Technische specificaties:

• Extreem efficiënt 
• Stevig, lichtgewicht paneel, kan tegen een stootje.
• Hoogwaardige led chips voorzien van PMMA optiek, dit materiaal verkleurt niet. Je bent dus verzekerd van een 
                jarenlang stabiel lichtbeeld zonder kleurverschillen.
• Goede kleurweergave: CRI > 82
• Leds zijn geplaatst op een aluminium plaat, voor goede warmteafvoer. 
• Zowel de driver als de leds worden niet maximaal belast, daardoor gaan ze heel lang mee. 
• CE & ENEC (driver) gecertificeerd
 

Installatiegemak:

• Dankzij de steker-koppeling verbinding is iedere Interlight driver in no-time aan het armatuur te koppelen. 
• De driver is voorzien van steekklemmen, zodat de voedingskabel snel en veilig gemonteerd kan worden. 
• Lichtgewicht paneel

voor de eindgebruiker:

• Super efficiënt paneel, ten opzichte van de meest gangbare led armaturen 25% minder energieverbruik 
                met dezelfde lichtopbrengst 
• Sneller terugverdiend 
• 7 jaar garantie
• Prettig lichtbeeld
• Flicker free Interlight drivers: Dus geen last van hinderlijke trillingen, hoofdpijn of concentratieproblemen
• Accessoires verkrijgbaar: Opbouwset, pendelset en veren.

7
YR



Kijk voor de meest actuele prijzen op koopmaninterlight.nl 181KoopManINTERLIGHT.NL180

7. InTeRLIghT PANELEN

easYFIT neXT paneeL 60X60 3.000/4.000K ugR22

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-P595K3N Easyfit Next led paneel 30W (595x595x33mm) 3.000K UGR22 incl. driver 8719214378370 1 76,45 139121
IL-P595K4N Easyfit Next led paneel 30W (595x595x33mm) 4.000K UGR22  incl. driver 8719214378387 1 76,45 139121

easYFIT neXT paneeL 120X30 3.000/4.000K ugR22

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-P195K3N Easyfit Next led paneel 30W (295x1195x32mm) 3.000K UGR22 incl. driver 8719214378394 1 84,90 139121
IL-P195K4N Easyfit Next led paneel 30W (295x1195x32mm) 4.000K UGR22 incl. driver 8719214378400 1 84,90 139121

easYFIT neXT paneeL 60X60 3.000K ugR22 eX. dRIveR

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-P595K3NS Easyfit Next led paneel 30W (595x595x33mm) 3.000K UGR22 ex. driver 8719214379742 1 52,20 139121

IL-X3D40 Driver led dip switch 650 tot 1000mA niet dimbaar 8719214378288 1 25,20 139121
IL-X2D40-1-10 Driver led dip switch 400 tot 1100mA 8719214377281 1 41,25 139121
IL-D48DALI2L Driver led universeel DALI2 max. 1100mA/48W loopable 8719214379308 1 60,15 139110
IL-D53DALI2 Driver led universeel DALI2 max. 1100mA/53W 8719214376437 1 63,15 139110
IL-DBOX Aansluitdoos voor DALI2 driver 8719214377946 1 7,50 139110
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EASYFIT NEXT+ PANEEL 60X60 3.000K/4.000K ugR<19

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-P595K3NU Easyfit Next+ led paneel 30W (595x595x33mm) 3.000K UGR<19 incl.driver 8719214378417 1 84,90 139121
IL-P595K4NU Easyfit Next+ led paneel 30W (595x595x33mm) 4.000K UGR<19 incl. driver 8719214378424 1 84,90 139121

EASYFIT NEXT+ PANEEL 120X30 3.000K/4.000K ugR<19

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-P195K3NU Easyfit Next+ led paneel 30W (1195x295x32mm) 3.000K UGR<19 incl.driver 8719214378431 1 93,40 139121
IL-P195K4NU Easyfit Next+ led paneel 30W (1195x295x32mm) 4.000K UGR<19 incl.driver 8719214378448 1 93,40 139121

EASYFIT NEXT+ PANEEL 60X60 3.000K/4.000K ugR<19 eX. dRIveR

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-P595K3NUS Easyfit Next+  led paneel 30W (595x595x33mm) 3.000K UGR<19 ex. driver 8719214378455 1 60,65 139121
IL-P595K4NUS Easyfit Next+ led paneel 30W (595x595x33mm) 4.000K UGR<19  ex. driver 8719214378462 1 60,65 139121

IL-X3D40 Driver led dip switch 650 tot 1000mA niet dimbaar 8719214378288 1 25,20 139121
IL-X2D40-1-10 Driver led dip switch 400 tot 1100mA 8719214377281 1 41,25 139121
IL-D48DALI2L Driver led universeel DALI2 max. 1100mA/48W loopable 8719214379308 1 60,15 139110
IL-D53DALI2 Driver led universeel DALI2 max. 1100mA/53W 8719214376437 1 63,15 139110
IL-DBOX Aansluitdoos voor DALI2 driver 8719214377946 1 7,50 139110

EASYFIT NEXT+ PANEEL 120X30 3.000K/4.000K ugR<19 eX. dRIveR

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-P195K3NUS Easyfit Next+ led paneel 30W (295x1195x32mm) 3.000K UGR<19 ex. driver 8719214378479 1 69,15 139121
IL-P195K4NUS Easyfit Next+ led paneel 30W (295x1195x32mm) 4.000K UGR<19 ex. driver 8719214378486 1 69,15 139121

IL-X3D40 Driver led dip switch 650 tot 1000mA niet dimbaar 8719214378288 1 25,20 139121
IL-X2D40-1-10 Driver led dip switch 400 tot 1100mA 8719214377281 1 41,25 139121
IL-D48DALI2L Driver led universeel DALI2 max. 1100mA/48W loopable 8719214379308 1 60,15 139110
IL-D53DALI2 Driver led universeel DALI2 max. 1100mA/53W 8719214376437 1 63,15 139110
IL-DBOX Aansluitdoos voor DALI2 driver 8719214377946 1 7,50 139110
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UGR <19

SNOER
MONTAGE

SERVICE

SNOER
MONTAGE

SERVICE

SNOER
MONTAGE

SERVICE

SNOER
MONTAGE

SERVICE

prismatische coating
UGR <19

SNOER
MONTAGE

SERVICE

SNOER
MONTAGE

SERVICE

SNOER
MONTAGE

SERVICE

SNOER
MONTAGE

SERVICE

prismatische coating

prismatische coating

UGR <19

UGR <19

SNOER
MONTAGE

SERVICE

SNOER
MONTAGE

SERVICE

SNOER
MONTAGE

SERVICE

SNOER
MONTAGE

SERVICE

SNOER
MONTAGE

SERVICE

SNOER
MONTAGE

SERVICE

SNOER
MONTAGE

SERVICE

SNOER
MONTAGE

SERVICE



Kijk voor de meest actuele prijzen op koopmaninterlight.nl 185KoopManINTERLIGHT.NL184

7. InTeRLIghT PANELEN

sLIM edge paneeL ugR22
Dit led paneel uit de Next serie heeft een extra dunne rand (slechts 3.5mm) en is 3CCT (3.000, 3.500 en 4.000 Kelvin). Door middel van 
een schakelaar kan de juiste lichtkleur worden ingesteld. De dunne rand waarmee dit paneel zich onderscheid van onze andere pane-
len valt weg in een systeemplafond of een opbouwrand. Daarom is dit paneel uitermate geschikt om te gebruiken in donkere plafonds 
of ons zwarte opbouwframe welke je vindt op de accessoires pagina. Combineer dit led paneel met een Interlight aan/uit driver, 1-10V 
of Dali dimbare driver.

easYFIT neXT sLIM edge paneeL 60X60 3CCT ugR22 eX. dRIveR

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-P595KSSE Next Slim Edge led paneel 30W (595x595x38mm) 3CCT UGR22  ex. driver 8720195275930 1 81,75 139121

IL-X3D40 Driver led dip switch 650 tot 1000mA niet dimbaar 8719214378288 1 25,20 139121
IL-X2D40-1-10 Driver led dip switch 400 tot 1100mA 8719214377281 1 41,25 139121
IL-D48DALI2L Driver led universeel DALI2 max. 1100mA/48W loopable 8719214379308 1 60,15 139110
IL-D53DALI2 Driver led universeel DALI2 max. 1100mA/53W 8719214376437 1 63,15 139110
IL-DBOX Aansluitdoos voor DALI2 driver 8719214377946 1 7,50 139110

easYFIT neXT sLIM edge paneeL 120X30 3CCT ugR22 eX. dRIveR

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-P195KSSE Next Slim Edge led paneel 30W (295x1195x38mm) 3CCT UGR22 ex. driver 8720195276135 1 81,75 139121

IL-X3D40 Driver led dip switch 650 tot 1000mA niet dimbaar 8719214378288 1 25,20 139121
IL-X2D40-1-10 Driver led dip switch 400 tot 1100mA 8719214377281 1 41,25 139121
IL-D48DALI2L Driver led universeel DALI2 max. 1100mA/48W loopable 8719214379308 1 60,15 139110
IL-D53DALI2 Driver led universeel DALI2 max. 1100mA/53W 8719214376437 1 63,15 139110
IL-DBOX Aansluitdoos voor DALI2 driver 8719214377946 1 7,50 139110
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sLIM edge paneeL ugR<19
Dit led paneel uit de Next+ serie heeft een extra dunne rand (slechts 3.5mm) en is 3CCT (3.000, 3.500 en 4.000 Kelvin). Door middel van 
een schakelaar kan de juiste lichtkleur worden ingesteld. De dunne rand waarmee dit paneel zich onderscheid van onze andere panelen 
valt weg in een systeemplafond of een opbouwrand. Daarom is dit paneel uitermate geschikt om te gebruiken in donkere plafonds of 
ons zwarte opbouwframe welke je vindt op de accessoires pagina. Combineer dit led paneel met een Interlight aan/uit driver, 1-10V of 
Dali dimbare driver.

EASYFIT NEXT+ SLIM EDGE PANEEL 60X60 3CCT ugR<19 eX. dRIveR

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-P595KSUSE Next+ Slim Edge led paneel 30W (595x595x38mm) 3CCT UGR<19 ex. driver 8720195275923 1 86,95 139121

IL-X3D40 Driver led dip switch 650 tot 1000mA niet dimbaar 8719214378288 1 25,20 139121
IL-X2D40-1-10 Driver led dip switch 400 tot 1100mA 8719214377281 1 41,25 139121
IL-D48DALI2L Driver led universeel DALI2 max. 1100mA/48W loopable 8719214379308 1 60,15 139110
IL-D53DALI2 Driver led universeel DALI2 max. 1100mA/53W 8719214376437 1 63,15 139110
IL-DBOX Aansluitdoos voor DALI2 driver 8719214377946 1 7,50 139110

EASYFIT NEXT+ SLIM EDGE PANEEL 120X30 3CCT ugR<19 eX. dRIveR

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-P195KSUSE Next+ Slim Edge led paneel 30W (295x1195x38mm) 3CCT UGR<19 ex. driver 8720195276142 1 86,95 139121

IL-X3D40 Driver led dip switch 650 tot 1000mA niet dimbaar 8719214378288 1 25,20 139121
IL-X2D40-1-10 Driver led dip switch 400 tot 1100mA 8719214377281 1 41,25 139121
IL-D48DALI2L Driver led universeel DALI2 max. 1100mA/48W loopable 8719214379308 1 60,15 139110
IL-D53DALI2 Driver led universeel DALI2 max. 1100mA/53W 8719214376437 1 63,15 139110
IL-DBOX Aansluitdoos voor DALI2 driver 8719214377946 1 7,50 139110

SNOER
MONTAGE

SERVICE

SNOER
MONTAGE

SERVICE

SNOER
MONTAGE

SERVICE

SNOER
MONTAGE

SERVICE

SNOER
MONTAGE

SERVICE

SNOER
MONTAGE

SERVICE

SNOER
MONTAGE

SERVICE

SNOER
MONTAGE

SERVICE

zeer dunne rand, slechts 3.5mm
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3.500K de nIeuWe sTandaaRd 
VOOR KANTOORVERLICHTING

3.500K paneLen
De nieuwe standaard voor kantoorverlichting! Led panelen die het beste van twee werelden bij elkaar brengen: de warmte van 3.000K 
en het neutrale licht van 4.000K. Door de zeer hoge CRI (CRI>90 voor Next+ en CRI97 voor Dream+) en een extreem hoge R9 (de 
weergave van sterke rode kleuren) zorgen deze panelen voor een extreem goede kleurweergave en een zeer prettige en comfortabele 
lichtkleur. Combineer de panelen met een aan/uit driver (IL-X3D40), 1-10 volt driver (IL-X2D40-1-10) of DALI driver (IL-D48DALI2L).

EASYFIT NEXT+ PANEEL 60X60 3.500K eX. dRIveR

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-P595K35NUSC Easyfit Next+  led paneel 30W (595x595x33mm) 3.500K UGR<19 ex. driver 8719214379797 1 71,95 139121

IL-X3D40 Driver led dip switch 650 tot 1000mA niet dimbaar 8719214378288 1 25,20 139121
IL-X2D40-1-10 Driver led dip switch 400 tot 1100mA 8719214377281 1 41,25 139121
IL-D48DALI2L Driver led universeel DALI2 max. 1100mA/48W loopable 8719214379308 1 60,15 139110
IL-DBOX Aansluitdoos voor DALI2 driver 8719214377946 1 7,50 139110

EASYFIT NEXT+ PANEEL 120X30 3.500K eX. dRIveR

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-P195K35NUSC Easyfit Next+ led paneel 30W (295x1195x32mm) 3.500K UGR<19 ex. driver 8719214379803 1 79,95 139121

IL-X3D40 Driver led dip switch 650 tot 1000mA niet dimbaar 8719214378288 1 25,20 139121
IL-X2D40-1-10 Driver led dip switch 400 tot 1100mA 8719214377281 1 41,25 139121
IL-D48DALI2L Driver led universeel DALI2 max. 1100mA/48W loopable 8719214379308 1 60,15 139110
IL-DBOX Aansluitdoos voor DALI2 driver 8719214377946 1 7,50 139110

prismatische coating

prismatische coating

UGR <19
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SNOER
MONTAGE

SERVICE

SNOER
MONTAGE

SERVICE

SNOER
MONTAGE

SERVICE

SNOER
MONTAGE

SERVICE

SNOER
MONTAGE

SERVICE

SNOER
MONTAGE

SERVICE

SNOER
MONTAGE

SERVICE

SNOER
MONTAGE

SERVICE

“niet te wit, niet te warm, 
                  maar precies goed”
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aCCessoIRes easYFIT neXT paneLen

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-P595SK4 Opbouw set paneel 600x600mm t.b.v. IL-P595 wit RAL9003 8719214378516 1 30,35 139121
IL-P595SK4B Opbouw set paneel 600x600mm t.b.v. IL-P595 zwart RAL9017 8719214379865 1 35,00 139121
IL-P195SK4 Opbouw set paneel 1200x300mm IL-P195 wit RAL9003 8719214378523 1 36,40 139121
IL-P195SK4B Opbouw set paneel 1200x300mm IL-P195 zwart RAL9017 8720195276227 1 41,85 139121
IL-PKITSN4 Veren t.b.v. paneel 4 stuks 8719214378981 1 6,10 139110
IL-PKITMN60 Pendelkit t.b.v. IL-P595 1500mm 4-delig 8719214378493 1 12,15 139121
IL-PKITMN120 Pendelkit t.b.v. IL-P195 1500mm 6-delig 8719214378509 1 18,25 139121

enduRanCe paneeL
Led paneel uit onze Next+ serie met een levensduur van maar liefst 100.000 uur! Ideaal voor plekken waar de verlichting 24/7 moet 
branden, zoals bijvoorbeeld in ziekenhuizen. En met een verblindingsfactor UGR<19 kan dit paneel ook boven werkplekken worden 
toegepast. Combineer dit paneel met de IL-D53DALI2 driver welke we hebben geüpdate met een CLO functie die op korte termijn be-
schikbaar komt. De Constant Light Output (CLO) functie voorkomt verlies in lichtstroom waardoor de verlichting over meer dan 10 jaar 
nog steeds eenzelfde hoeveelheid licht levert als op de eerste dag. In de eerste periode wordt hierdoor een aanzienlijke energiebespa-
ring gerealiseerd. Neem voor meer informatie over deze combinatie contact op met één van onze accountmanagers.

EASYFIT NEXT+ ENDURANCE PANEEL 60X60 4.000K ugR<19 eX. dRIveR

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-P595K4LL Next+ Endurance led paneel 28W (595x595x33mm) 4.000K UGR<19 ex. driver 8720195275916 1 120,95 139121

IL-D53DALI2 Driver led universeel DALI2 max. 1100mA/53W 8719214376437 1 63,15 139110
IL-DBOX Aansluitdoos voor DALI2 driver 8719214377946 1 7,50 139110
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DREAM+ PANEEL 60X60 3.000K/4.000K/5.000K eX. dRIveR
De Dream+ panelen zijn verkrijgbaar in 3.000, 4.000 én 5.000K. 
Deze led panelen zijn per stuk verpakt en worden geleverd exclusief driver. 
Kies zelf uit een aan/uit driver, 1-10V driver of DALI driver. Kijk voor een geschikte dimmer op onze website.

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-P595K3UC+ Dream+ led paneel 40W (595x595x11mm) 3.000K UGR19 ex. driver 8719214378899 1 100,10 139121
IL-P595K4UC+ Dream+ led paneel 40W (595x595x11mm) 4.000K UGR19 ex. driver 8719214378905 1 100,10 139121
IL-P595K5UC+ Dream+ led paneel 40W (595x595x11mm) 5.000K UGR19 ex. driver 8719214379445 1 100,10 139121

IL-D595PX40 Driver led Xitanium 900-950mA/230V 8719214374952 1 30,00 139121
IL-X3D40 Driver led dip switch 650 tot 1000mA niet dimbaar 8719214378288 1 25,20 139121
IL-X2D40-1-10 Driver led dip switch 400 tot 1100mA 8719214377281 1 41,25 139121
IL-D53DALI2 Driver led universeel DALI2 max. 1100mA/53W 8719214376437 1 63,15 139110
IL-D48DALI2L Driver led universeel DALI2 max. 1100mA/48W loopable 8719214379308 1 60,15 139110
IL-DBOX Aansluitdoos voor DALI2 driver 8719214377946 1 7,50 139110

DREAM+ PANEEL 120X30 3.000K/4.000K/5.000K eX. dRIveR
De langwerpige Dream+ panelen zijn verkrijgbaar in 3.000, 4.000K en 5.000K. 
Deze led panelen zijn per stuk verpakt en worden geleverd exclusief driver. 
Kies zelf uit een aan/uit driver, 1-10V driver of DALI driver. Kijk voor een geschikte dimmer op onze website.

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-P195K3UC+ Dream+ led paneel 40W (1195x295x11mm) 3.000K UGR19 ex. driver 8719214379681 1 110,10 139121
IL-P195K4UC+ Dream+ led paneel 40W (1195x295x11mm) 4.000K UGR19 ex. driver 8719214379698 1 110,10 139121
IL-P195K5UC+ Dream+ led paneel 40W (1195x295x11mm) 5.000K UGR19 ex. driver 8719214379704 1 110,10 139121

IL-D595PX40 Driver led Xitanium 900-950mA/230V 8719214374952 1 30,00 139121
IL-X3D40 Driver led dip switch 650 tot 1000mA niet dimbaar 8719214378288 1 25,20 139121
IL-X2D40-1-10 Driver led dip switch 400 tot 1100mA 8719214377281 1 41,25 139121
IL-D53DALI2 Driver led universeel DALI2 max. 1100mA/53W 8719214376437 1 63,15 139110
IL-D48DALI2L Driver led universeel DALI2 max. 1100mA/48W loopable 8719214379308 1 60,15 139110
IL-DBOX Aansluitdoos voor DALI2 driver 8719214377946 1 7,50 139110

Dream+ led-panelen leveren een heel vriendelijk lichtbeeld, het is het ideale armatuur voor kantoren, 
scholen en zorginstellingen. Het lichtbeeld wordt bepaald door de toegepaste prismatische coating, die 
zorgt voor een verblindingsfactor lager dan 19. Daarnaast is de kleurweergave van het armatuur erg 
hoog (CRI > 90), kleuren worden dus goed en levendig weergegeven. De armaturen zijn opgebouwd uit 
hoogwaardige componenten en voorzien van hoogwaardige led chips, waardoor jarenlang zorgeloos 
plezier van de verlichting gegarandeerd is.
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DREAM+ PANEEL 60X60 3.500K eX. dRIveR

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-P595K35UCC Dream+ led Paneel 34W (595x595x11mm) 3.500K UGR<19 CRI97 ex. driver 8719214379810 1 120,00 139121

IL-X3D40 Driver led dip switch 650 tot 1000mA niet dimbaar 8719214378288 1 25,20 139121
IL-X2D40-1-10 Driver led dip switch 400 tot 1100mA 8719214377281 1 41,25 139121
IL-D48DALI2L Driver led universeel DALI2 max. 1100mA/48W loopable 8719214379308 1 60,15 139110
IL-DBOX Aansluitdoos voor DALI2 driver 8719214377946 1 7,50 139110

DREAM+ PANEEL 120X30 3.500K eX. dRIveR

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-P195K35UCC Dream+ led paneel 34W (1195x295x11mm) 3.500K UGR<19 CRI97 ex. driver 8719214379827 1 130,00 139121

IL-X3D40 Driver led dip switch 650 tot 1000mA niet dimbaar 8719214378288 1 25,20 139121
IL-X2D40-1-10 Driver led dip switch 400 tot 1100mA 8719214377281 1 41,25 139121
IL-D48DALI2L Driver led universeel DALI2 max. 1100mA/48W loopable 8719214379308 1 60,15 139110
IL-DBOX Aansluitdoos voor DALI2 driver 8719214377946 1 7,50 139110

ACCESSOIRES DREAM EN DREAM+ LED PANELEN

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-P595SK3 Opbouw set paneel 600x600mm t.b.v. IL-P595 wit 8719214377137 1 65,10 139121
IL-P595SK4 Opbouw set paneel 600x600mm t.b.v. IL-P595 wit RAL9003 8719214378516 1 30,35 139121
IL-P595SK4B Opbouw set paneel 600x600mm t.b.v. IL-P595 zwart RAL9017 8719214379865 1 35,00 139121
IL-P195SK3 Opbouw set paneel 1200x300mm IL-P195 wit 8719214377144 1 88,60 139121
IL-P195SK4 Opbouw set paneel 1200x300mm IL-P195 wit RAL9003 8719214378523 1 36,40 139121
IL-SK230H Paneel opbouw kit zijkant voor doorvoerbedrading 295mm 8719214376116 1 7,70 139121
IL-PKITMN60 Pendelkit t.b.v. IL-P595 1500mm 4-delig 8719214378493 1 12,15 139121
IL-PKITMN120 Pendelkit t.b.v. IL-P195 1500mm 6-delig 8719214378509 1 18,25 139121
IL-PKITSN4 Veren t.b.v. paneel 4 stuks 8719214378981 1 6,10 139110
IL-DBOX Aansluitdoos voor DALI2 driver 8719214377946 1 7,50 139110
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De nieuwe standaard voor kantoorverlichting. Led panelen die het beste van twee werelden bij elkaar brengen: de warmte van 3.000K en het 
neutrale licht van 4.000K. Door de zeer hoge CRI97 en een extreem hoge R9 (de weergave van sterke rode kleuren) zorgen deze panelen voor 
een extreem goede kleurweergave en een zeer prettige en comfortabele lichtkleur. Combineer de panelen met een aan/uit driver (IL-X3D40), 
1-10 volt driver (IL-X2D40-1-10) of DALI driver (IL-D48DALI2L).

3.500K de nIeuWe sTandaaRd 
VOOR KANTOORVERLICHTING

“niet te wit, niet te warm, 
                  maar precies goed”
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oRIon paneLen
De Orion panelen zijn een prachtige oplossing voor zowel nieuwbouw als renovatie, de mogelijkheden zijn eindeloos. Het Orion paneel is 
zo vormgegeven dat het licht slim gedistribueerd wordt. Het licht gaat direct naar beneden, de werkplek. Dit heeft twee grote voordelen: 
je hebt minder energie nodig om dezelfde lichthoeveelheid op de juiste plek te krijgen én het geeft veel meer rust in het plafond! Je 
ervaart wel het licht, maar niet het armatuur.

We hebben geassembleerde en niet geassembleerde Orion panelen in ons assortiment. Artikelen eindigend op een A zijn geassembleerd, 
wat inhoudt dat deze panelen bij ons in elkaar worden gezet. Dit zorgt voor een kortere installatietijd. Artikelnummers eindigend op een 
B staan voor niet geassembleerd. Wij leveren de modules, platen en drivers dan los aan en de panelen dienen dan zelf samengesteld te 
worden.

De panelen in de maten 60x60cm en 120x30cm passen in een standaard (systeem)plafond. De panelen zijn standaard RAL9005 (zwart) 
of RAL9010 (wit). 

De armaturen zijn direct in het systeemplafond te plaatsen. Vervangt een 4x18W T8 armatuur of een 4x14W T5 armatuur.

oRIon paneeL 3.000K/4.000K eX. dRIveR

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-P195K3OB-A Orion op maat 28W (1195x295x30mm) 3.000K UGR<16 zwart ex. driver 8720195276524 1 135,00 139110
IL-P195K4OB-A Orion op maat 28W (1195x295x30mm) 4.000K UGR<16 zwart ex. driver 8720195276364 1 135,00 139110
IL-P195K4OW-A Orion op maat 28W (1195x295x30mm) 4.000K UGR<16 wit ex. driver 8720195276340 1 135,00 139110
IL-P195K3OW-A Orion op maat 28W (1195x295x30mm) 3.000K UGR<16 wit ex. driver 8720195276326 1 135,00 139110

IL-P595K3OB-A Orion op maat 28W (595x595x30mm) 3.000K UGR<16 zwart ex. driver 8720195276500 1 135,00 139110
IL-P595K4OB-A Orion op maat 28W (595x595x30mm) 4.000K UGR<16 zwart ex. driver 8720195276302 1 135,00 139110
IL-P595K4OW-A Orion op maat 28W (595x595x30mm) 4.000K UGR<16 wit ex. driver 8720195276289 1 135,00 139110
IL-P595K3OW-A Orion op maat 28W (595x595x30mm) 3.000K UGR<16 wit ex. driver 8720195276265 1 135,00 139110

IL-P195K3OB-B Orion op maat 28W (1195x295x30mm) 3.000K UGR<16 zwart ex. driver 8720195276531 1 105,00 139110
IL-P195K4OB-B Orion op maat 28W (1195x295x30mm) 4.000K UGR<16 zwart ex. driver 8720195276371 1 105,00 139110
IL-P195K3OW-B Orion op maat 28W (1195x295x30mm) 3.000K UGR<16 wit ex. driver 8720195276333 1 105,00 139110
IL-P195K4OW-B Orion op maat 28W (1195x295x30mm) 4.000K UGR<16 wit ex. driver 8720195276357 1 105,00 139110

IL-P595K3OB-B Orion op maat 28W (595x595x30mm) 3.000K UGR<16 zwart ex. driver 8720195276517 1 105,00 139110
IL-P595K4OB-B Orion op maat 28W (595x595x30mm) 4.000K UGR<16 zwart ex. driver 8720195276319 1 105,00 139110
IL-P595K3OW-B Orion op maat 28W (595x595x30mm) 3.000K UGR<16 wit ex. driver 8720195276272 1 105,00 139110
IL-P595K4OW-B Orion op maat 28W (595x595x30mm) 4.000K UGR<16 wit ex. driver 8720195276296 1 105,00 139110

uniek design
minimaal 125LM per Watt
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oRIon ModuLes
De Orion modules zijn voorzien van een innovatief systeem waardoor je de modules zonder gereedschap vast kunt klikken in 
plaatmateriaal. Elke module heeft twee gekartelde uiteinden. Er wordt een aparte beugel meegeleverd die je hier eenvoudig op klikt. Zo 
bevestig je de module makkelijk op dun plaatmateriaal of materiaal tot maximaal 40 mm dik. Met de apart verkrijgbare koppelsnoeren 
kan je de modules tot 2 meter uit elkaar plaatsen.

oRIon ModuLe 3.000K/4.000K eX. dRIveR

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-MO1385K3 Orion led module 13W 3.000K CRI>80 ex. driver wit 8719214375355 1 39,85 139121
IL-MO1385K4 Orion led module 13W 4.000K CRI>80 ex. driver wit 8719214375362 1 39,85 139121

IL-MO1385K3B Orion led module 13W 3.000K CRI>80 ex. driver zwart 8720195276586 1 39,85 139121
IL-MO1385K4B Orion led module 13W 4.000K CRI>80 ex. driver zwart 8719214379346 1 39,85 139121

IL-S60FM Koppelsnoer wit 600mm male - female rond 8719214378332 1 2,55 139110
IL-S150FM Koppelsnoer wit 1500mm male - female rond 8719214378349 1 5,05 139110
IL-S200FM Koppelsnoer wit 2000mm male - female rond 8719214378356 1 6,05 139110

oRIon paneeL speCIaL  pLaaT op MaaT / KLeuR
De Orion panelen zijn een prachtige oplossing voor zowel nieuwbouw als renovatie, de mogelijkheden zijn eindeloos. De maatvoering, 
kleur en aansturing kan op (project)wens gekozen worden. Het Orion paneel is zo vormgegeven dat het licht slim gedistribueerd 
wordt. Het licht gaat direct naar beneden, de werkplek. Dit heeft twee grote voordelen: je hebt minder energie nodig om dezelfde 
lichthoeveelheid op de juiste plek te krijgen én het geeft veel meer rust in het plafond! Je ervaart wel het licht, maar niet het armatuur.

We hebben geassembleerde en niet geassembleerde Orion panelen in ons assortiment. Artikelen eindigend op een A zijn geassembleerd, 
wat inhoudt dat deze panelen bij ons in elkaar worden gezet. Dit zorgt voor een kortere installatietijd. Artikelnummers eindigend op een 
B staan voor niet geassembleerd. Wij leveren de modules, platen en drivers dan los aan en de panelen dienen dan zelf samengesteld te 
worden.

De panelen in de maten 60x60cm en 120x30cm passen in een standaard (systeem)plafond. De panelen zijn standaard RAL9005 (zwart) 
of RAL9010 (wit). Buiten deze standaardmaten en kleur, zijn alle denkbare maatvoeringen leverbaar, bijvoorbeeld ook voor panelen in 
een bandrasterplafond of met een speciale kleur. Voor de specials wordt onderscheid gemaakt in panelen met een lengte tot 1200mm 
en vanaf 1200mm. Neem voor meer informatie contact op met een van onze accountmanagers, de mogelijkheden zijn eindeloos.

oRIon speCIaL paneeL 3.000K/4.000K eX. dRIveR

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-PSP1K3OB-A Orion op maat 28W (special - 1200mm) zwart 3.000K UGR<16 ex. driver 8720195276548 1 142,50 139110
IL-PSP1K4OB-A Orion op maat 28W (special - 1200mm) zwart 4.000K UGR<16 ex. driver 8720195276425 1 142,50 139110
IL-PSP1K3OB-B Orion op maat 28W (special - 1200mm) zwart 3.000K UGR<16 ex. driver 8720195276555 1 112,50 139110
IL-PSP1K4OB-B Orion op maat 28W (special - 1200mm) zwart 4.000K UGR<16 ex. driver 8720195276432 1 112,50 139110

IL-PSP1K3OW-A Orion op maat 28W (special - 1200mm) wit 3.000K UGR<16 ex. driver 8720195276388 1 142,50 139110
IL-PSP1K4OW-A Orion op maat 28W (special - 1200mm) wit 4.000K UGR<16 ex. driver 8720195276401 1 142,50 139110
IL-PSP1K3OW-B Orion op maat 28W (special - 1200mm) wit 3.000K UGR<16 ex. driver 8720195276395 1 112,50 139110
IL-PSP1K4OW-B Orion op maat 28W (special - 1200mm) wit 4.000K UGR<16 ex. driver 8720195276418 1 112,50 139110

IL-PSP2K3OB-A Orion op maat 28W (special > 1200mm) zwart 3.000K UGR<16 ex. driver 8720195276562 1 150,00 139110
IL-PSP2K4OB-A Orion op maat 28W (special > 1200mm) zwart 4.000K UGR<16 ex. driver 8720195276487 1 150,00 139110
IL-PSP2K3OB-B Orion op maat 28W (special > 1200mm) zwart 3.000K UGR<16 ex. driver 8720195276579 1 120,00 139110
IL-PSP2K4OB-B Orion op maat 28W (special > 1200mm) zwart 4.000K UGR<16 ex. driver 8720195276494 1 120,00 139110

IL-PSP2K4OW-A Orion op maat 28W (special > 1200mm) wit 4.000K UGR<16 ex. driver 8720195276463 1 150,00 139110
IL-PSP2K3OW-A Orion op maat 28W (special > 1200mm) wit 3.000K UGR<16 ex. driver 8720195276449 1 150,00 139110
IL-PSP2K3OW-B Orion op maat 28W (special > 1200mm) wit 3.000K UGR<16 ex. driver 8720195276456 1 120,00 139110
IL-PSP2K4OW-B Orion op maat 28W (special > 1200mm) wit 4.000K UGR<16 ex. driver 8720195276470 1 120,00 139110
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aCCessoIRes oRIon Led paneLen en ModuLes
De Orion panelen kunnen in onze opbouwkit geplaatst worden, maar let op: de RAL kleuren komen niet overeen (paneel is RAL9005, 
opbouwkit RAL9017). Wanneer de armaturen in een opbouwkit geplaatst zijn kunnen ze met de pendelset gependeld worden. 

Pendel eenvoudig je led paneel met deze pendelkit. De staaldraden zijn flexibel in te stellen met een maximum van 1,5 meter.

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-X3D40 Driver led dip switch 650 tot 1000mA niet dimbaar 8719214378288 1 25,20 139121
IL-X2D40-1-10 Driver led dip switch 400 tot 1100mA 8719214377281 1 41,25 139121
IL-D53DALI2 Driver led universeel DALI2 max. 1100mA/53W 8719214376437 1 63,15 139110
IL-D48DALI2L Driver led universeel DALI2 max. 1100mA/48W loopable 8719214379308 1 60,15 139110
IL-DBOX Aansluitdoos voor DALI2 driver 8719214377946 1 7,50 139110

IL-P595SK4 Opbouw set paneel 600x600mm t.b.v. IL-P595 wit RAL9003 8719214378516 1 30,35 139121
IL-P595SK4B Opbouw set paneel 600x600mm t.b.v. IL-P595 zwart RAL9017 8719214379865 1 35,00 139121
IL-P595SK4B Opbouw set paneel 1200x300mm IL-P195 zwart RAL9017 8719214377144 1 88,60 139121
IL-P195SK4 Opbouw set paneel 1200x300mm IL-P195 wit RAL9003 8719214378523 1 36,40 139121

IL-PKITMN60 Pendelkit t.b.v. IL-P595 1500mm 4-delig 8719214378493 1 12,15 139121
IL-PKITMN120 Pendelkit t.b.v. IL-P195 1500mm 6-delig 8719214378509 1 18,25 139121
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WAVES+ PANELEN
Het Waves+ paneel levert een comfortabel lichtbeeld dankzij de bijzondere vormgeving. Het armatuur bestaat uit 3 lichtvlakken die 
voorzien zijn van een prismatische coating (UGR <19). De armaturen zijn daarom uitermate geschikt voor toepassing in kantoren en de 
zorg. Geschikt voor een 60x60 systeemplafond en te pendelen. 

Wordt geleverd exclusief driver, kies voor een aan/uit, 1-10V of Dali dimbare driver. 

WAVES+ PANEEL eX. dRIveR

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-P595K4UW Waves+ led paneel 40W (595x595x30mm) 4.000K UGR<19  ex. driver 8719214378264 1 58,00 139121

IL-X3D40 Driver led dip switch 650 tot 1000mA niet dimbaar 8719214378288 1 25,20 139121
IL-X2D40-1-10 Driver led dip switch 400 tot 1100mA 8719214377281 1 41,25 139121
IL-D53DALI2 Driver led universeel DALI2 max. 1100mA/53W 8719214376437 1 63,15 139110
IL-D48DALI2L Driver led universeel DALI2 max. 1100mA/48W loopable 8719214379308 1 60,15 139110
IL-DBOX Aansluitdoos voor DALI2 driver 8719214377946 1 7,50 139110

SNOER
MONTAGE

SERVICE

SNOER
MONTAGE

SERVICE

SNOER
MONTAGE

SERVICE

SNOER
MONTAGE

SERVICE
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TRaCK Led paneLen 120X30 ugR <19

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-TP195K3UC Dream led track paneel 40W (1200x300mm) 3.000K CRI>90 UGR<19 8719214374440 1 242,55 139121
IL-TP195K4UC Dream led track paneel 40W (1200x300mm) 4.000K CRI>90 UGR<19 8719214374457 1 242,55 139121

TRaCK Led paneLen 120X30 ugR <23

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-TP195K3C Dream led track paneel 40W (1200x300mm) 3.000K CRI>90 UGR<23 8719214374402 1 218,30 139121
IL-TP195K4C Dream led track paneel 40W (1200x300mm) 4.000K CRI>90 UGR<23 8719214374419 1 218,30 139121

TRaCK Led paneLen
Track led panelen zijn in alle gangbare 3-fase rails te plaatsen. 

TRaCK Led paneLen 30X30 ugR <19

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-TP295K3UC Dream led track paneel 17W (300x300mm) 3.000K CRI>90 UGR<19 8719214374426 1 133,45 139121
IL-TP295K4UC Dream led track paneel 17W (300x300mm) 4.000K CRI>90 UGR<19 8719214374433 1 133,45 139121

TRaCK Led paneLen 30X30 ugR <23

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-TP295K3C Dream led track paneel 17W (300x300mm) 3.000K CRI>90 UGR<23 8719214374389 1 105,00 139121
IL-TP295K4C Dream led track paneel 17W (300x300mm) 4.000K CRI>90 UGR<23 8719214374396 1 105,00 139121

UGR <19

UGR <23

UGR <19

UGR <23
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Ip65 paneeL 62X62 4.000K duITs sYsTeeMpLaFond aFMeTIng
Geschikt voor toepassing in vochtige ruimtes, zoals zwembaden of sauna’s. Het armatuur wordt geleverd inclusief high-end  ENEC ge-
keurde IP65 Boke driver. Deze driver is niet dimbaar. Plaatst u het paneel direct boven een zwembad, dan is de levensduur circa 25.000 
uur en krijgt u 3 jaar garantie. Uitsluitend geschikt voor Duitse systeemplafonds.

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-P620K4CW IP65 led paneel 40W (620x620x12mm) 4.000K UGR<22 CRI>90 incl. driver 8719214371937 1 257,25 139121

Ip65 Led paneLen
Geschikt voor toepassing in vochtige ruimtes, zoals zwembaden of sauna’s. Het armatuur wordt geleverd inclusief high-end ENEC ge-
keurde IP65 Boke driver. Deze driver is niet dimbaar. Plaatst u het paneel direct boven een zwembad, dan is de levensduur circa 25.000 
uur en krijgt u 3 jaar garantie.

Ip65 paneeL 60X60 4.000K

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-P595K4CW IP65 led paneel 40W (595x595x12mm) 4.000K UGR<22 CRI>90 incl. driver 8719214371500 1 204,75 139121

Ip65 paneeL 120X30 4.000K
Geschikt voor toepassing in vochtige ruimtes, zoals zwembaden of sauna’s. Het armatuur wordt geleverd inclusief high-end  ENEC 
gekeurde IP65 Meanwell driver. Deze driver is niet dimbaar. Plaatst u het paneel direct boven een zwembad, dan is de levensduur circa 
25.000 uur en krijgt u 3 jaar garantie.

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-P195K4CW IP65 led paneel 36W (1195x295x10mm) 4.000K UGR90 incl. driver 8719214371944 1 257,25 139121

IP65

IP65

IP65
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THINQ
SMART LIGHTING
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Thinq: het systeem

Thinq sensoren

Thinq smart panelen

Thinq drivers

Thinq Wallswitch

Thinq waterproof armaturen

8. ThInQ sMaRT LIghTIng

pag. 212

pag. 216

pag. 218

pag. 220

pag. 220

pag. 221
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Het plafond is de ideale plek voor het plaatsen van sensoren. Thinq sensoren en componenten zijn niet afhankelijk van een (wifi) 

netwerk, maar bouwen samen hun eigen draadloze netwerk. Een netwerk dat onbeperkt schaalbaar is, tot meer dan 10.000 nodes 

(netwerkpunten). Toepasbaar dus in kleine en hele grote gebouwen.

Een Thinq netwerk kan – naast lichtbesturing – ook heel veel data leveren aan andere systemen in een gebouw. En dit alles tegen een 

zeer lage total cost of ownership, door de grote mate van installatiegemak en daarmee aanzienlijke besparingen in tijd, materiaal en 

fouten.

Interlight Thinq gebruikt de netwerktechniek van Wirepas (wirepas.com) en de software van INGY (ingy.nl). Het opgebouwde netwerk is 

vrijwel onbeperkt schaalbaar en iedere node kan dienen als router. De rol van deze node is dynamisch en kan eenvoudig aangepast worden. 

Ongeacht de omstandigheden; nodes in een Wirepas mesh netwerk vinden zelf alternatieve routes om tot de juiste eindbestemming te 

komen.

De Thinq sensoren zijn voor ieder type led verlichting geschikt. Of het nu om 0-10V, DALI, PWM of non-dimbaar gaat, er is altijd een 

Thinq sensor die het armatuur in kwestie kan aansturen. Daarmee is het dus ook een merk-onafhankelijk lichtcontrolesysteem. Wil je in 

een project meerdere types armaturen toepassen? Met Thinq maak je er één geheel van. Met de gratis Thinq app stel je de armaturen 

op dezelfde manier in en vormen alle armaturen één krachtig netwerk waarin ze naadloos samenwerken.

Led verlichting biedt uiteraard een mooie energiebesparing. Maar het toepassen van sensoren maakt het totale systeem nog veel 

efficiënter. Het is namelijk vaak de mens zelf die nalaat om de verlichting uit te schakelen als dit niet meer nodig is. Op de volgende 

pagina lees je meer over de belangrijkste toepassingen binnen het Thinq lichtcontrolesysteem.

aanWeZIgheId

De verlichting wordt ingeschakeld op het moment dat er mensen aanwezig zijn en zodra er niemand meer in de 

betreffende ruimte is, schakelt de verlichting na een bepaalde tijd automatisch uit.

NALOOPTIJD-DIMNIVEAU

De nalooptijd en bijbehorende dimniveaus kunnen via de app worden ingesteld. Dit kan op drie niveaus: max. level, 

medium level en min. level. Voor ieder niveau kan de tijdsduur en het dimniveau apart worden ingesteld, naar wens 

van de eindgebruiker.

dagLIChTCoMpensaTIe

Een energiebesparende functie is daglichtcompensatie. In iedere Thinq sensor zit een lichtgevoelige sensor die continu 

meet hoeveel licht er al aanwezig is in een ruimte die de sensor bedient. De software controleert of het gemeten 

lichtniveau hoger, gelijk of lager is dan het ingestelde lichtniveau voor die ruimte en past vervolgens het lichtniveau van 

het armatuur aan, indien nodig. Niet te veel licht, maar ook zeker niet te weinig!

gRoepeRen

Groeperen zorgt ervoor dat alle gewenste nodes (netwerkpunten) gecombineerd worden en als één groep functioneren. 

Dit is handig voor het maken van de juiste instellingen en regels. Een kantoorruimte bijvoorbeeld kan bestaan uit één 

of meerdere groepen.

neIghBouRIng van gRoepen

Na het indelen van groepen, kunnen deze aan elkaar worden gekoppeld: neighbouring. Wanneer het licht in één van de 

groepen wordt geactiveerd, zullen de andere groepen ook geactiveerd worden en vice versa. De relatie is symmetrisch. 

De functie kan bijvoorbeeld in grotere kantoren worden gebruikt om zo de omliggende groepen ook geactiveerd te 

houden.

CoRRIdoR hoLd

Deze functie biedt de mogelijkheid om licht op een andere plek, dan waar aanwezigheid wordt gemeten, aan te laten. 

Goede voorbeelden zijn b.v. gangverlichting in een kantoor of in een schoolgebouw; zolang er nog aanwezigheid wordt 

gemeten in één van de kantoren of lokalen, zal de verlichting op de gang ook aan blijven. Vandaar de term ‘corridor 

hold’.



Kijk voor de meest actuele prijzen op koopmaninterlight.nl 215KoopManINTERLIGHT.NL214

Be WIse, BE SMART

draadloze schakelaars

In sommige situaties is het denkbaar dat er – naast de ingestelde scenes en regels – behoefte blijft aan decentrale schakeling van de 

verlichting. Bijvoorbeeld in klaslokalen of presentatieruimtes. Koppel daarom eenvoudig draadloze schakelaars. De koppeling met de 

Thinq app vindt plaats door middel van NFC (Near Field Communication) in een smartphone of tablet. Daarna kan de schakelaar op 

iedere gewenste plaats worden toegepast en geconfigureerd. De schakelaar is eenvoudig verplaatsbaar en krijgt de benodigde energie 

kinetisch; zonder kabel of batterijen.

Besparingen

De toepassing van het Thinq lichtcontrolesysteem levert enorme energiebesparingen op en daarmee is de terugverdientijd van de totale 

installatie zeer interessant. Onderstaand een indicatie van de gemiddelde energiebesparingen:

• Aanwezigheidsdetectie: tot 30% besparing op kantoren, tot 80% besparing in magazijnen

• Daglichtafhankelijke regeling: tot 40% besparing op kantoren, tot 70% besparing in gevelzone

• Thinq lichtcontrolesysteem: tot 70% besparing

Naast energiebesparing, leidt toepassing van het Thinq systeem ook tot een kostenbesparing tijdens de installatiewerkzaamheden. In 

onderstaande tabel een bedraad lichtcontrolesysteem (DALI) versus draadloos (Thinq).

 

De gemiddelde totale besparing met een Thinq systeem ten opzichte van een DALI systeem ligt rond de 10%, met name door besparing 

in tijd en materiaal.

Beyond lighting

Het Thinq systeem is meer dan lichtcontrole alleen. Door middel van het plaatsen van een gateway kan veel data worden ontsloten naar 

andere systemen in het gebouw. Hierbij valt te denken aan:

• CO2 sensoren die gekoppeld zijn aan het Thinq netwerk zorgen voor CO2 monitoring en aansturing van de ventilatie.

• Aanwezigheidssensoren helpen bij de aansturing van de airconditioning en verwarming.

• Asset tracking: waardevolle, duurzame goederen zoals digitale schermen, computers, ziekenhuisbedden, etc. kunnen worden  

                gevolgd in een gebouw via de aanwezig sensoren.

• Indoor navigatie.

• Occupancy analysis: het monitoren van de bezettingsgraad van de ruimtes in een gebouw.

Lees meer over gerealiseerde projecten en de verschillende toepassingsgebieden van Interlight Thinq op www.koopmaninterlight.nl/thinq

Comfort

Energiebesparing

Gebruiksgemak

Eenvoudig installeren en instellen van sensoren

Gratis Interlight Thinq app voor iOS en Android

Kosten

Armaturen

Sensoren

Controlekabels

Centrale unit

Installatiekosten

*sensor kan ook in armatuur

niet nodig

niet nodig

lager dan Dali

(*)

daLI

V

V

V

V

V

V

V

X

X

V
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ThInQ | STAND-ALONE INBOUW SENSOREN
Inbouw sensor met Thinq technologie. Te combineren met elke DALI of 0-10V driver. Draadloos koppelen en configureren via de gratis 
Interlight Thinq app, die te downloaden is in de Apple App Store of Google Play Store.

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-TS0-10SA Thinq stand-alone inbouw sensor 0-10V 8719214377991 1 139,00 139118
IL-TSDALISA Thinq stand-alone inbouw sensor DALI 8719214378059 1 139,00 139118

ThInQ | STAND-ALONE OPBOUW SENSOREN
Opbouw sensor met Thinq technologie. Te combineren met elke DALI driver. Draadloos koppelen en configureren via de gratis Interlight 
Thinq app, die te downloaden is in de Apple App Store of Google Play Store.

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-TSDALICM Thinq stand-alone opbouw sensor DALI 8719214378882 1 € 155,00 139118

ThInQ | INBOUW RELAIS
Relais met Thinq technologie, voor het eenvoudig aan/uit schakelen van een elektrische verbruiker (TRATN) of een niet-dimbaar 
verlichtingsarmatuur (TRATNH).  Draadloos koppelen en configureren via de gratis Interlight Thinq app, die te downloaden is in de Apple 
App Store of Google Play Store.

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

TRATN Thinq inbouw relais voor aan/uit schakelen elek.verbruikers 8719214378196 1 € 156,00 139118
TRATNH Thinq inbouw relais voor aan/uit schakelen niet-dimb. verlichting 8719214379735 1 € 156,00 139118

ThInQ | BUILD-IN SENSOREN VOOR ORION PANELEN
Build-in sensoren voor toepassing in panelen. Te combineren met elke DALI of 0-10V driver. Draadloos koppelen en configureren via de 
gratis Interlight Thinq app, die te downloaden is in de Apple App Store of Google Play Store.    
 

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-TSDALIBI Thinq build-in sensor voor paneel DALI 8719214378066 1 € 152,00 139118
IL-TS0-10BI Thinq build-in sensor voor paneel 0-10V 8719214377984 1 € 134,55 139118
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ThInQ | ORION PANEEL 60X60 3.000K/4.000K DIMBAAR
Led panelen met 2 Orion modules, Thinq sensor en driver. Compleet geleverd en zeer eenvoudig geïnstalleerd. Draadloos koppelen en 
configureren via de gratis Interlight Thinq app, die te downloaden is in de Apple App Store of Google Play Store.  
 

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-PT595K3O Thinq Orion led paneel 28W (595x595x30mm) 3.000K incl. driver & sensor 8719214378295 1 338,40 139118
IL-PT595K4O Thinq Orion led paneel 28W (595x595x30mm) 4.000K incl. driver & sensor 8719214378301 1 338,40 139118

ThInQ | ORION PANEEL 120X30 3.000K/4.000K DIMBAAR
Led panelen met 2 Orion modules, Thinq sensor en driver. Compleet geleverd en zeer eenvoudig geïnstalleerd. Draadloos koppelen en 
configureren via de gratis Interlight Thinq app, die te downloaden is in de Apple App Store of Google Play Store.

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-PT195K3O Thinq Orion led paneel 28W (1195x295x30mm) 3.000K incl .driver & sensor 8719214378295 1 338,40 139118
IL-PT195K4O Thinq Orion led paneel 28W (1195x295x30mm) 4.000K incl .driver & sensor 8719214378301 1 338,40 139118
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ThInQ | DREAM WATERPROOF ARMATUREN
Dream waterproof armaturen met geïntegreerde Thinq sensor. Zeer eenvoudige installatie: alleen voeding aansluiten is voldoende. 
Standaard voorzien van 230V doorvoerbedrading. Draadloos koppelen en configureren via de gratis Interlight Thinq app, die te 
downloaden is in de Apple App Store of Google Play Store.     

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-WPT12033K4 Thinq Dream waterdicht opbouw armatuur 32W 4.500lm 1,2m IP66 8720195276876 1 255,00 139118
IL-WPT15050K4 Thinq Dream waterdicht opbouw armatuur 50W 7.200lm 1,5m IP66 8720195276883 1 275,00 139118

ThInQ | DRIVERS
Led driver met geïntegreerde Thinq ontvanger. Maakt (DALI) bedrading tussen (stand-alone) sensoren en drivers overbodig. Draadloos 
koppelen en configureren via de gratis Interlight Thinq app, die te downloaden is in de Apple App Store of Google Play Store.  
   

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-DT29 Thinq driver dip switch 250 tot 600mA 8720195276241 1 91,00 139110
IL-DT48 Thinq driver dip switch 650 tot 1.100mA 8720195276258 1 93,90 139110

ThInQ | WALLSWITCH
Draadloze en batterijloze wallswitch met 4 functieknoppen. Draadloos koppelen (via NFC) en configureren via de gratis Interlight Thinq 
app, die te downloaden is in de Apple App Store of Google Play Store.     

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-TWALL4B Thinq wireless wallswitch 4 buttons 8719214378219 1 129,85 139118

Dit tabje zie je bij diverse 
artikelen in deze catalogus. 

Het betreft deze Thinq driver 
waarmee je je product smart 

kunt maken.

laat je eigen 
pictogrammen door

ons graveren
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MaaK KennIs MeT onZe 
INTERLIGHT PLAFONNIÈRES
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Edge 

Dream Sirius

IP44 aan/uit

IP44 sensor

IP44 sensor & nood

9. pLaFonnIÈRes
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edge pLaFonnIeRes

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-EDGE220 Edge led plafonnière 16W Ø220mm 3.000/4.000/5.700K IP65 8719214379223 1 45,60 139110
IL-EDGE280 Edge led plafonnière 18W Ø280mm 3.000/4.000/5.700K IP65 8719214379230 1 61,30 139110
IL-EDGE330 Edge led plafonnière 24W Ø330mm 3.000/4.000/5.700K IP65 8719214379247 1 74,70 139110

edge pLaFonnIeRes MeT RadaR

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-EDGE220R Edge led plafonnière 15W Ø220mm 3.000/4.000/5.700K met sensor IP65 8719214379728 1 76,25 139110

edge PLAFONNIÈRES
Unieke high-end plafonnières met een moderne uitstraling en met 
een dikte van slechts 45mm, super slank. Ze zijn praktisch in gebruik 
en IP65 en IK08 geclassificeerd. Dankzij de grote steekklemmen is de 
installatie eenvoudig en een fluitje van een cent. Door de montage 
opties is de Edge niet alleen geschikt als opbouw plafonnière maar 
ook als inbouw downlight. Door de los meegeleverde veren past de 
Edge op verschillende gatmaten. 

Met de switches achterop kan geschakeld worden tussen drie 
lichtkleuren, 3.000, 4.000 en 5.700K, zo is er voor iedere locatie de 
gewenste instelling te vinden. De geïntegreerde no-flick driver zorgt 
ervoor dat er geen hinderlijke trillingen in het licht voorkomen, 
dit voorkomt bijvoorbeeld hoofdpijn. Doordat de Edge IP65 is 
geclassificeerd heeft de plafonnière een breed toepassingsgebied. 

Ip65 GECLASSIFICEERD

InsTeLBaRe LICHTKLEUR

veRsTeLBaRe VEREN

no FLICK

pC COATING

IP65  - IK10
instelbare lichtkleur

verstelbare veren

IP65  - IK10
instelbare lichtkleur

verstelbare veren
radar
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dReaM sIRIus
De Dream Sirius is een echte eyecatcher voor iedere (zakelijke) ruimte. De plafonniere heeft 30% uplight en 70% downlight, dit geeft 
een mooi ruimtelijk effect. Het armatuur is verkrijgbaar in 3 maten, te weten 400mm, 600mm en 800mm. En verkrijgbaar in de kleu-
ren zwart en wit. Met de switches achterop kan er geschakeld worden tussen drie lichtkleuren: 3.000, 4.000 en 5.700K.

De Dream Sirius is op meerdere manieren te bevestigen aan het plafond (of de muur). Het armatuur kan direct aan het plafond beves-
tigd worden maar er kan ook gebruik gemaakt worden van een 3-voudige pendelkit waar de lengte mee ingesteld kan worden of maak 
gebruik van de vaste pendelstang voor een superstrakke uitstraling. Deze accessoires sluiten perfect aan bij het armatuur. 

Het armatuur is uitgerust met onze universele Dali driver, de IL-D53DALI2. Hierdoor is de Dream Sirius DALI2 dimbaar, 0-10V dimbaar 
en push-dimbaar. 

- 30% uplight en 70% downlight
- 3CCT (3.000, 4.000 en 5.700K)

sIRIus aRMaTuRen pLaFondMonTage

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-DS400KSW Dream Sirius led 25W Ø400mm 3.000/4.000/5.700K wit incl. DALI driver 8720195270133 1 242,20 139121
IL-DS400KSB Dream Sirius led 25W Ø400mm 3.000/4.000/5.700K zwart incl. DALI driver 8720195270140 1 253,80 139121
IL-DS600KSW Dream Sirius led 42W Ø600mm 3.000/4.000/5.700K wit incl. DALI driver 8720195270157 1 321,75 139121
IL-DS600KSB Dream Sirius led 42W Ø600mm 3.000/4.000/5.700K zwart incl. DALI driver 8720195270164 1 336,85 139121
IL-DS800KSW Dream Sirius led 42W Ø800mm 3.000/4.000/5.700K wit incl. DALI driver 8720195270171 1 437,85 139121
IL-DS800KSB Dream Sirius led 42W Ø800mm 3.000/4.000/5.700K zwart incl. DALI driver 8720195270188 1 457,00 139121

400mm
600mm
800mm

30% uplight en 70% downlight
Directe montage, pendelkit of pendelstang.

3CCT (3.000, 4.000 en 5.700K), dimbaar
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sIRIus pendeLMonTage aCCessoIRes
De lengte van de pendelkit is 1,5 meter en naar wens in te korten. De lengte van de pendelstang gemonteerd is 50 cm en is niet in te 
korten. De pendelstang is alleen geschikt voor de 600mm en 800mm armaturen.

Bij zowel de pendelkit als bij de pendelstang wordt een 3-aderige kabel geleverd voor de aansluiting van het armatuur. Indien gewenst 
is een 5-aderige kabel (inclusief 2 DALI stuurlijnen) te verkrijgen, neem hiervoor contact op met onze binnendienst. 

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-DSPKITW Dream Sirius pendelkit 1500mm wit 8720195270195 1 37,70 139121
IL-DSPKITB Dream Sirius pendelkit 1500mm zwart 8720195270201 1 37,70 139121
IL-DSPSETW Dream Sirius pendelstang 500mm wit 8720195270218 1 66,15 139121
IL-DSPSETB Dream Sirius pendelstang 500mm zwart 8720195270225 1 66,15 139121

*niet geschikt voor Ø400mm variant

*
*

niet geschikt voor Ø400mm variant

50
cm

60
cm

vaste plafond montage

pendelkit montage

pendelstang montage



Kijk voor de meest actuele prijzen op koopmaninterlight.nl 233KoopManINTERLIGHT.NL

9. InTeRLIghT PLAFONNIERES

232

Led pLaFonnIÈRe Ip44 3000K aan/uIT
Dit armatuur levert hoogwaardige verlichting bij een laag energieverbruik en lange levensduur. Met aan/uit functie.

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-CLS180E Plafonnière led 8W Ø180mm 3.000K IP44 8719214374464 1 24,30 139110
IL-CLS280E Plafonnière led 12W Ø280mm 3.000K IP44 8719214374471 1 42,50 139110
IL-CLS360E Plafonnière led 18W Ø360mm 3.000K IP44 8719214375997 1 50,95 139110
IL-CLS410E Plafonnière led 22W Ø410mm 3.000K IP44 8719214377649 1 63,10 139110
IL-CLS500E Plafonnière led 32W Ø500mm 3.000K IP44 8719214377663 1 90,25 139110

IL-OMIM01.LD.020 Noodunit IP65 armaturen GEN2 8719214376574 1 op aanvraag

Led pLaFonnIÈRe Ip44 4000K aan/uIT
Dit armatuur levert hoogwaardige verlichting bij een laag energieverbruik en lange levensduur. Met aan/uit functie.

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-CLS180EK4 Plafonnière led 8W Ø180mm 4.000K IP44 8719214376635 1 24,30 139110
IL-CLS280EK4 Plafonnière led 12W Ø280mm 4.000K IP44 8719214376642 1 42,50 139110
IL-CLS360EK4 Plafonnière led 18W Ø360mm 4.000K IP44 8719214376659 1 50,95 139110
IL-CLS410EK4 Plafonnière led 22W Ø410mm 4.000K IP44 8719214377632 1 63,10 139110
IL-CLS500EK4 Plafonnière led 32W Ø500mm 4.000K IP44 8719214377656 1 90,25 139110

IL-OMIM01.LD.020 Noodunit IP65 armaturen GEN2 8719214376574 1 op aanvraag

Led pLaFonnIÈRe Ip44
Hoogwaardige verlichting met een laag energieverbruik en lange levensduur. De plafonnières zijn gemaakt van polystyreen met een 
hoge lichtdoorlaatbaarheid. Het materiaal zorgt ervoor dat kleuren niet vervagen. Tevens zorgt de cover voor een zacht en homogeen 
lichtbeeld. Het design van de montageplaat zorgt voor een goede warmteafvoer zodat de leds lang en stabiel branden. Kies uit de 
standaard aan/uit versie, een versie met noodunit (3 uur), met sensor of een combinatie van noodunit en sensor. 

De plafonnières zijn ideaal voor retail, hotels, galerijen, trappenhuizen en dankzij de IP44 classificatie ook voor de badkamer!

BesChIKBaaR In de ondeRsTaande MaTen:

Ø280 mmØ360 mmØ410 mmØ500 mm Ø180 mm

500 serie 410 serie 360 serie 280 serie 180 serie 180mm
280mm
360mm
410mm
500mm

180mm
280mm
360mm
410mm
500mm
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Led pLaFonnIÈRe Ip44 3000K NOOD + SENSOR
Uitgerust met radar detectiesensor. Op de sensor zitten switches waarmee je eenvoudig het detectiebereik, de schakeltijd en de dag-
lichtsensor kan instellen. Goed om te weten: een radar sensor detecteert beweging dwars door deuren, ramen en muren heen. Voor 
de noodbatterij geldt een garantie van 2 jaar, op het armatuur is dit 5 jaar.

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-CLSRE280E Plafonnière led 12W Ø280mm 3.000K met nood en sensor IP44 8719214376727 1 140,15 139110

Led pLaFonnIÈRe Ip44 3000K sensoR
Uitgerust met radar detectiesensor. Op de sensor zitten switches waarmee je eenvoudig het detectiebereik, de schakeltijd en de dag-
lichtsensor kan instellen. Goed om te weten: een radar sensor detecteert beweging dwars door deuren, ramen en muren heen.

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-CLSR280E Plafonnière led 12W Ø280mm 3.000K met sensor IP44 8719214375980 1 69,25 139110
IL-CLSR360E Plafonnière led 18W Ø360mm 3.000K met sensor IP44 8719214376000 1 78,95 139110
IL-CLSR410E Plafonnière led 22W Ø410mm 3.000K met sensor IP44 8719214377724 1 122,15 139110
IL-CLSR500E Plafonnière led 32W Ø500mm 3.000K met sensor IP44 8719214377748 1 175,85 139110

IL-OMIM01.LD.020 Noodunit IP65 armaturen GEN2 8719214376574 1 op aanvraag

Led pLaFonnIÈRe Ip44 4000K sensoR
Uitgerust met radar detectiesensor. Op de sensor zitten switches waarmee je eenvoudig het detectiebereik, de schakeltijd en de dag-
lichtsensor kan instellen. Goed om te weten: een radar sensor detecteert beweging dwars door deuren, ramen en muren heen.

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-CLSR280EK4 Plafonnière led 12W Ø280mm 4.000K met sensor IP44 8719214376697 1 69,25 139110
IL-CLSR360EK4 Plafonnière led 18W Ø360mm 4.000K met sensor IP44 8719214376703 1 78,95 139110
IL-CLSR410EK4 Plafonnière led 22W Ø410mm 4.000K met sensor IP44 8719214377717 1 122,15 139110
IL-CLSR500EK4 Plafonnière led 32W Ø500mm 4.000K met sensor IP44 8719214377731 1 175,85 139110

IL-OMIM01.LD.020 Noodunit IP65 armaturen GEN2 8719214376574 1 op aanvraag

280mm
360mm
410mm
500mm

280mm
360mm
410mm
500mm
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INTERLIGHT WATERPROOF EN 
TRI-PROOF ARMATUREN, 

BATTENS & BUITENVERLICHTING
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hIgh end Wp
De Waterproof Led armaturen van INTERLight zijn waterdicht en volLedig beschermd tegen stof (IP65). Na het aansluiten van de voe-
ding klikt u de kap van het armatuur eenvoudig vast. De kap is niet te openen zonder gereedschap en kan dus ook in openbare ruimtes 
worden toegepast. De versie met lichtsensor gaat alleen aan als het lichtniveau onder de 200 lux komt. Met de dipswitches heb je 
daarin nog verschillende mogelijkheden.

hIgh end Wp 5.000.000W

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-WP6020K4 Led Waterdicht opbouw armatuur 20W 2.000lm 0,6m IP65 08719214374594 1 44,00 139121
IL-WP12040K4 Led Waterdicht opbouw armatuur 40W 4.000lm 1,2m IP65 08719214374600 1 63,00 139121
IL-WP15060K4 Led Waterdicht opbouw armatuur 60W 6.000lm 1,5m IP65 08719214374617 1 74,00 139121
IL-OMIM01.LD.020 Noodvoorziening IL-WP armaturen GEN2 08719214376574 1

Easyfit+ waterproof armaturen

Easyfit waterproof armaturen

Dream waterproof armaturen

Battens

Tri-proof armaturen

Buitenverlichting

10. WaTeRpRooF aRMaTuRen
BaTTens

TRI-pRooF
BuITenveRLIChTIng

14. BULLEYS

90 Zie voor de meest actuele prijzen www.koopman.nu

14BulleysProductgroepVandaalbestendige LED Bulleys

LED BULLEYS

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

7101‐03 LED Vandaalbestendig armatuur 8W 4.000K IP65 05015732846784 1 71,00 143000

7102‐03 LED Vandaalbestendig armatuur daglichtregeling 8W 4.000K IP65 05015732846791 1 90,00 143000

7103‐03 LED Vandaalbestendig armatuur met PIR 8W 4.000K IP65 05015732846807 1 99,00 143000

pag. 240

pag. 242

pag. 244

pag. 249

pag. 250

pag. 251
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easYFIT+ WaTeRpRooF Led aRMaTuRen Ip66 
De Easyfit+ waterdichte armaturen zijn de opvolger van onze eerste generatie Easyfit waterdichte opbouwarmaturen. We hebben de 
beste eigenschappen van de eerste generatie doorontwikkeld tot een volwaardige opvolger met meer installatiegemak en een beter 
rendement.  
 
De Easyfit+ opbouwarmaturen zijn waterdicht en volledig beschermd tegen stof (IP66). Het armatuur is eenvoudig te openen met 
de roestvrijstalen borgclips en kan worden voorzien van borgschroeven zodat het armatuur niet zonder gereedschap kan worden 
geopend. Het armatuur is gemaakt van PC, polycarbonaat. Dit materiaal is UV-bestendig, brandvertragend en heeft een hoge 
slagvastheid (IK08). 
 
Dankzij de eenvoudige aansluitklemmen is de armatuur snel aangesloten. Het armatuur is voorzien van een wartel en een 
dummyplug, zodat het armatuur geschikt is voor doorvoerbedrading, wat u eenvoudig zelf kunt doen. Ook aan de veiligheid van de 
installateur is gedacht: de metalen plaat metledstrips zit vast in de afdekkap en kan dus niet aangeraakt worden.  
 
Het armatuur is voorzien van een Xitanium Philips driver die met dipswitches in vier standen kan worden gezet. De driver is standaard 
ingesteld op 350 milliampère en kan worden teruggeschakeld naar 200 milliampère om de lumenoutput te verlagen. Dankzij de 
hoogwaardige chips is het rendement van dit armatuur >130 lumen per watt in alle maten. 
 
Verkrijgbaar in drie maten: 60, 120 en 150 mm. En verkrijgbaar in 4.000 Kelvin.

easYFIT+ WaTeRpRooF Led aRMaTuRen Ip66

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-WP6020K4+ Easyfit+ led IP66 opbouw 18W 2.400lm 600mm incl. driver 8720195276593 1 52,50 139121
IL-WP12040K4+ Easyfit+ led IP66 opbouw 34W 4.600lm 1200mm incl. driver 8720195276609 1 75,20 139121
IL-WP15060K4+ Easyfit+ led IP66 opbouw 47W 6.400lm 1500mm incl. driver 8720195276616 1 88,30 139121
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IK08: Weerstand tegen schokken van 5 J
IP66: beter bestand tegen water impact onder hogere druk

Leds geïntegreerd in diffuser voor 
veiligheid en installatiegemak

RVS sluitclips

50.000 uur lifetime

Instelbare lumen output

Philips Xitanium driver

Opalen kap voor een egaal lichtbeeld

Geleverd met blindstop en wartel

>130 lumen/W

PHILIPS XITANIUM dRIveR MeT 
InsTeLBaRe LUMEN OUTPUT

IL-WP6020K4+

IL-WP12040K4+

IL-WP15060K4+

Artikel

676 x 80 x 76

1236 x 80 x 76

1536 x 80 x 76

Afmetingen

10/13/15/18W

21/24/29/34W

26/34/40/47W

Wattage

200/250/300/350

200/250/300/350

200/250/300/350

ma

1350/1750/2000/2400

3000/3350/4000/4600

3700/4700/5500/6400

Lumen

80mm76mm

0.6m 
1.2m 
1.5m

=676mm
=1.236mm
=1.536mm
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easYFIT WaTeRpRooF Led aRMaTuRen MeT sensoR Ip65
Deze waterproof armaturen zijn toe te passen in onder andere: parkeergarages, galerijen, gangen en opslagruimtes. Op deze plekken 
hoeft de verlichting niet constant te branden. Daarom beschikt deze versie ook over een bewegingssensor. De lichtsensor gaat alleen 
aan als het lichtniveau onder een ingesteld Lux niveau komt. Met de dipswitches op de sensor heb je daarin nog verschillende moge-
lijkheden. Zie de handleiding voor meer informatie.

De waterproof armaturen zijn waterdicht en volledig beschermd tegen stof (IP65). Na het aansluiten van de voeding klik je de kap van 
het armatuur eenvoudig vast. De kap is niet te openen zonder gereedschap en kan dus ook in openbare ruimtes worden toegepast. Dit 
armatuur (body en cover) is vervaardigd uit PC, polycarbonaat. Dit materiaal is UV-bestendig, brandvertragend en heeft een hoge slag-
vastheid. Het armatuur is aan één zijde voorzien van een wartel, aan de andere zijde kan je zelf een wartel toevoegen indien gewenst. 
De meegeleverde wartel heeft het formaat M20. Dit armatuur is niet voorbereid voor doorvoerbedrading. De toepaste driver is van 
Philips, de led chips van Samsung. 

Verkrijgbaar in twee maten: 60cm, 120cm en 150cm. Perfect voor vervanging van TLD armaturen:
• 120cm vervangt 2 x 36W
• 150cm vervangt 2 x 58W

Wartelformaat M20.

Instellingen van de sensor:
• Detection area: 25% tot 100% (fabrieksinstelling: 100%)
• Hold time: 5 seconden tot 30 minuten (fabrieksinstelling: 5 seconden)
• Daylight threshold: 2 lux tot 50 lux of uitgeschakeld (fabrieksinstelling: uitgeschakeld)

Standaard fabrieksinstelling van de Philips driver:
• 350mA

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-WP12040K4S Easyfit led IP65 opbouw 39W 1200mm incl. driver & sensor 8719214376826 1 102,65 139121
IL-WP15060K4S Easyfit led IP65 opbouw 62W 1500mm incl. driver & sensor 8719214376833 1 119,35 139121
IL-OMIM01.LD.020 Noodunit IP65 armaturen GEN2 8719214376574 1 op aanvraag

IP65

DRIVER PROVIDED BY phILIps
LED PROVIDED BY saMsung SENSOR

IP65
DRIVER PROVIDED BY phILIps
LED PROVIDED BY saMsung 

dipswitches

high -end sensor

easYFIT WaTeRpRooF Led aRMaTuRen Ip65
De waterproof armaturen zijn waterdicht en volledig beschermd tegen stof (IP65). Na het aansluiten van de voeding klik je de kap van 
het armatuur eenvoudig vast. De kap is niet te openen zonder gereedschap en kan dus ook in openbare ruimtes worden toegepast. 
Dit armatuur (body en cover) is vervaardigd uit PC, polycarbonaat. Dit materiaal is UV-bestendig, brandvertragend en heeft een hoge 
slagvastheid. Het armatuur is aan één zijde voorzien van een wartel, aan de andere zijde kan je zelf een wartel toevoegen indien 
gewenst. De meegeleverde wartel heeft het formaat M20. Dit armatuur is niet voorbereid voor doorvoerbedrading. De toepaste driver 
is van Philips, de led chips van Samsung. 

Verkrijgbaar in drie maten: 60cm, 120cm en 150cm. Perfect voor vervanging van TLD armaturen:
60cm vervangt 2 x 18W
120cm vervangt 2 x 36W
150cm vervangt 2 x 58W

Wartelformaat M20.

Standaard fabrieksinstelling van de Philips driver:
• 350mA

WaTeRpRooF Led aRMaTuRen Ip65

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-WP6020K4 Easyfit led IP65 opbouw 20W 600mm incl. driver 8719214374594 1 52,50 139121
IL-WP12040K4 Easyfit led IP65 opbouw 39W 1200mm incl. driver 8719214374600 1 75,20 139121
IL-WP15060K4 Easyfit led IP65 opbouw 62W 1500mm incl. driver 8719214374617 1 88,30 139121
IL-OMIM01.LD.005 Noodunit IP65 armaturen 8720195270256 1 op aanvraag 139110
IL-OMIM01.LD.020 Noodunit IP65 armaturen GEN2 8719214376574 1 op aanvraag
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DREAM WaTeRpRooF
Een extreem goed waterproof armatuur dat het leven van de installateur makkelijker maakt. 

De beste keus voor een waterproof armatuur in veeleisende omstandigheden. 

Optimaal rendement haal je uit je verlichting met een lichtopbrengst van meer dan 135 Lumen per Watt. De 

hoogwaardige led chips van LG worden gecombineerd met een Philips Xitanium driver met een levensduur van meer 

dan 100.000 uur! Een super duurzame investering, in materiaal én in energieverbruik. Door de toepassing van zeer 

high-end componenten, betekent het ook dat je een ongekend lange garantie ontvangt van maar liefst 7 jaar. 

Installatiegemak en snelheid
Bij de ontwikkeling van dit waterproof armatuur is gekeken door de ogen van de installateur: snelle en eenvoudige 

installatie, ook onder lastige omstandigheden. Zo is het armatuur standaard voorzien van doorvoerbedrading met aan 

beide zijden connectoren met insteekklemmen, zodat je eenvoudig en snel de voedingskabel kunt aansluiten. Daarbij 

is aan één zijde al een wartel gemonteerd. Aan de andere zijde bevindt zich een draaibare blindstop die binnen enkele 

seconden vervangen kan worden door de meegeleverde 2e wartel.

Rvs sluitclips
De kap van het armatuur kun je met de hand openen en sluiten door middel van de RVS sluitclips (hoogwaardig 

RVS304 (hoge corrosiebestendigheid en zijn uitermate geschikt voor toepassingen in agressieve milieus) en te borgen 

indien dit nodig is in openbare ruimtes). Deze zijn gemaakt van hoogwaardig RVS304 en afsluitbaar als dit nodig is in 

openbare ruimtes. Als het armatuur volledig is geïnstalleerd is deze waterdicht IP66 en heeft een slagvastheid IK10.

IK10: de hoogste slagvastheidsklasse 
Ip66: beter bestand tegen water impact onder hogere druk

>135 lumen per Watt

hoge corrosiebestendige Rvs304 sluitclips

100.000 uur driver lifetime

Instelbare lumen output

philips Xitanium driver

opalen kap voor een egaal lichtbeeld

voorbedraad en wartels voor beide zijden
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dReaM WaTeRpRooF Led aRMaTuRen Ip66 MeT noodModuLe 
Naast onze standaard aan/uit Dream waterdichte opbouw armaturen hebben we nu ook een Dream opbouw armatuur met geïn-
tegreerde noodmodule. Deze variant heeft dezelfde specificaties als het standaard armatuur en kan dus gemakkelijk gecombineerd 
worden met de aan/uit modellen. 

Het armatuur met geïntegreerde noodmodule kan op drie manier ingesteld kan worden, te weten:
- Een aan/uit schakelbaar armatuur, dat voorzien wordt van noodstroom in geval van nood (meest toegepast).
- Een armatuur dat altijd AAN is en dat voorzien wordt van noodstroom in geval van nood.
- Een armatuur dat altijd UIT is en dat voorzien wordt van noodstroom in geval van nood.

Het armatuur wordt minimaal 3 uur gevoed met noodstroom in geval van nood. Middels de led indicatie kan er gecontroleerd worden 
wat de status is van de noodmodule. De inverter heeft een ingebouwde testfunctie welke iedere 7 dagen een korte functietest uit-
voert, een initiële duurtest uitvoert 24 uur na de installatie en elk halfjaar een duurtest uitvoert. Ook is het mogelijk om zelf een korte 
functietest uit te voeren door de testknop in te drukken.

dReaM WaTeRpRooF Led aRMaTuRen Ip66 MeT noodModuLe

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-WP6018K4E Dream led IP66 opbouw armatuur18W 600mm incl. driver met noodmodule 8720195276159 1 187,40 139121
IL-WP12033K4E Dream led IP66 opbouw armatuur 32W 1200mm incl. driver met noodmodule 8720195276166 1 213,45 139121
IL-WP15050K4E Dream led IP66 opbouw armatuur 50W 1500mm incl. driver met noodmodule 8720195276173 1 234,25 139121

dReaM WaTeRpRooF Led aRMaTuRen Ip66
De Dream waterproof led armaturen zijn waterdicht en volledig beschermd tegen stof (IP66). Voorzien van hoogwaardige roestvrij-
stalen sluitclips, aan beide zijden voorzien van een wartel en voorbedraad voor gemakkelijk doorverbinden van armaturen. Ook is het 
armatuur voorzien van een instelbare driver voor het instellen van de gewenste wattage/lichtsterkte.

Verkrijgbaar in drie maten; 60cm, 120cm en 150cm.

Perfect voor vervanging van TLD armaturen:
60cm vervangt 2 x 18W (bouwmaat) of 2 x 36W (lichtopbrengst)
120cm vervangt 2 x 36W (bouwmaat) of 2 x 58W (lichtopbrengst)
150cm vervangt 2 x 58W (bouwmaat), of hogere wattage (lichtopbrengst)

dReaM WaTeRpRooF Led aRMaTuRen Ip66

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-WP6018K4 Dream led IP66 opbouw armatuur 18W 1500mm incl. driver 8719214379469 1 75,50 139121
IL-WP12033K4 Dream led IP66 opbouw armatuur 32W 1200mm incl. driver 8719214379476 1 100,70 139121
IL-WP15050K4 Dream led IP66 opbouw armatuur 50W 1500mm incl. driver 8719214379483 1 130,90 139121

InsTeLBaRe LuMen ouTpuT
Op de Philips Xitanium driver is het mogelijk om het wattage in te stellen en daarmee ook de lumen output.
Hieronder een tabel.

IL-WP6018K4

IL-WP12033K4

IL-WP15050K4

500
600
700
800

500
600
700
800

900
1.050

15W
18W
20W
23W

22W
26W
32W
35W

42W
50W

2.100 lm
2.450 lm
2.800 lm
3.000 lm

3.100 lm
3.700 lm
4.500 lm
4.900 lm

6.200 lm
7.200 lm

ma WattageArtikel Lumen output

met noodverlichting

• Insteekklemmen (eneC gekeurd)
• doorvoerbedrading

• Betere lichtverdeling
• Betere warmteverdeling
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BaTTens
De battens hebben een slank design en zijn voorzien van een no-flick driver. Dit voorkomt hinderlijke trillingen in het licht die hoofdpijn 
en concentratieproblemen kunnen veroorzaken. Door de ingebouwde leds geeft de batten een egaal lichtbeeld.

De led battens zijn ideale vervangers voor conventionele TL-D armaturen, hiermee wordt niet alleen bespaard op de energierekening 
maar de battens zijn ook veel eenvoudiger te installeren dankzij het slimme ontwerp. Daarnaast zijn de battens van kunststof terwijl 
TL-buizen van glas zijn, wat een verhoogd risico op schade met zich meebrengt. Led battens hebben geen starters meer nodig, zijn 
goed bestand tegen kou, en hebben een langere levensduur. Verkrijgbaar in drie maten: 60cm, 120cm en 150cm.

De battens zijn ideaal voor toepassing in magazijnen, loodsen en gangen.

De battens zijn voorzien van doorvoerbedrading, Philips driver en Samsung led chips. Koppel eenvoudig met de connector meerdere 
battens aan elkaar.

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-BN60K4 Batten led 20W 600mm 4.000K IP40 8719214374808 1 50,35 139121
IL-BN120K4 Batten led 34W 1200mm 4.000K IP40 8719214374815 1 69,60 139121
IL-BN150K4 Batten led 47W 1500mm 4.000K IP40 8719214374822 1 81,40 139121
IL-BNCON Batten connector 8719214379452 1 3,00 139110

WaTeRpRooF Led aRMaTuRen Ip66 vandaaLBesTendIg
De Waterproof led armaturen van Interlight zijn waterdicht en volledig beschermd tegen stof (IP66). Daarnaast zijn de armaturen 
schokbestendig (20 Joule) en slagvast (IK10+). Tevens zijn deze armaturen UV bestendig.

Verkrijgbaar in twee maten; 120cm en 150cm.

Perfect voor vervanging van TLD armaturen:
120cm vervangt 2 x 36W (bouwmaat) of 2 x 58W (lichtopbrengst)
150cm vervangt 2 x 58W (bouwmaat), hogere lichtopbrengst

WaTeRpRooF Led aRMaTuRen vandaaLBesTendIg

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-WP12078K4V IP66 led ZB7 armatuur 78W 1200mm incl. driver 8719214371562 1 286,65 139121
IL-WP150110K4V IP66 led ZB7 armatuur 110W 1500mm incl. driver 8719214371579 1 385,35 139121
IL-WP150128K4V IP66 led ZB7 armatuur 128W 1500mm incl. driver 8719214371586 1 464,10 139121
IL-OMIM01.LD.020 Noodunit IP65 armaturen GEN2 8719214376574 1 0,00

DRIVER PROVIDED BY phILIps
LED PROVIDED BY saMsung 

Neem van de battens de bestaande 
eindkappen af  en plaats de 
connector. Daarna is de bedrading 
simpel aan te sluiten.

Eenmaal aangesloten, kun je de 
battens middels een schuifbeweging 
aan elkaar vastklikken.

eenvoudIg KoppeLBaaR, InCLusIeF dooRvoeRBedRadIng

supeR eFFICIËnT >125 LuMen/WaTT

phILIps dRIveR | saMsung Led ChIps

aluminium body
polycarbonaat kap

rvs wartel
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Led BuLLeYs Ip65

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

7101-03 Vandaalbestendig led armatuur 8W 4.000K IP65 5015732846784 1 93,05 143000
7102-03 Vandaalbestendig led armatuur daglichtregeling 8W 4.000K IP65 5015732846791 1 117,90 143000
7103-03 Vandaalbestendig led armatuur met PIR 8W 4.000K IP65 5015732846807 1 129,65 143000

Led BuLLeYs Ip54

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

7040B Bulley wit E27 bakeliet 230V max. 60W IP54 8717438662572 1 15,30 122000
7040T Bulley grijs E27 thermoplast 230V max. 60W IP54 8717438660325 1 10,85 122000
7040T B22 Bulley grijs B22 thermoplast 230V max. 60W IP54 8717438661247 1 20,80 122000

XIon
De Xion is een tri-proof armatuur, wat inhoudt dat hij bestand is tegen water, stof en chemicaliën. Het armatuur is gemaakt van alumi-
nium en slagvast glas en de IP69K classificering zorgt ervoor dat hij bestand is tegen hoge temperaturen en reiniging onder hoge druk. 
De Xion is daarom ideaal voor gebruik in onder andere veestallen, fabriekshallen en autowasstraten.

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-WP12040K4H Tri-proof Xion led armatuur 40W 4.400lm 1,2m IP69K 8719214375522 1 191,75 158110
IL-WPCH Heavy duty ophangbeugel t.b.v. Xion 8719214376550 1 16,20 158110

XION

Stallen 
Voedsel productie 
Frisdrank productie
Afwas
Car / Truckwash
Chemische fabriek

Kustlijn gebouwen
Tunnel

Toepassingen

BesTand Tegen: 

Gevaarlijke chemische stoffen

:
:
:
:
:
:

:
:

Ammoniak 5%
Voedsel olie en vetten
Koolzuur
Voedsel oliën
Brandstof / Wasmiddelen
Acetone/ethyl ether/methanol 
phenol/benzene
Zoute lucht
Uitlaatgassen

14. BULLEYS
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14BulleysProductgroepVandaalbestendige LED Bulleys

LED BULLEYS

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

7101‐03 LED Vandaalbestendig armatuur 8W 4.000K IP65 05015732846784 1 71,00 143000

7102‐03 LED Vandaalbestendig armatuur daglichtregeling 8W 4.000K IP65 05015732846791 1 90,00 143000

7103‐03 LED Vandaalbestendig armatuur met PIR 8W 4.000K IP65 05015732846807 1 99,00 143000
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LED BULLEYS

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

7101‐03 LED Vandaalbestendig armatuur 8W 4.000K IP65 05015732846784 1 71,00 143000

7102‐03 LED Vandaalbestendig armatuur daglichtregeling 8W 4.000K IP65 05015732846791 1 90,00 143000

7103‐03 LED Vandaalbestendig armatuur met PIR 8W 4.000K IP65 05015732846807 1 99,00 143000
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LED BULLEYS

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

7101‐03 LED Vandaalbestendig armatuur 8W 4.000K IP65 05015732846784 1 71,00 143000

7102‐03 LED Vandaalbestendig armatuur daglichtregeling 8W 4.000K IP65 05015732846791 1 90,00 143000

7103‐03 LED Vandaalbestendig armatuur met PIR 8W 4.000K IP65 05015732846807 1 99,00 143000

IP65
IP65

daglichtregeling
IP65

PIR sensor

B22e27 e27
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Halo highbay

Hyperion highbay

Vision highbay

11. hIghBaY aRMaTuRen
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hYpeRIon hIghBaY Ip65
Aangezien de Hyperion vaak op eenzame hoogte hangt, valt het unieke en opvallende ontwerp niet altijd op. Het ontwerp van de Hy-
perion is geïnspireerd op de vorm van een diamant. Gecombineerd met de beste Meanwell driver levert deze highbay topprestaties. 
Het armatuur is zeer efficiënt: 140 lm/W en dankzij de vormgeving is de koeling optimaal, wat de levensduur van het armatuur bevor-
dert (50.000+ uur). De Hyperion heeft een knop waarmee het wattage, en dus de lichtoutput, kan worden ingesteld: 120W(17600 lm) 
en 150W (21250 lm).

De highbay beschikt ook over licht aan de bovenzijde ('uplight'), 240 lumen. Dit zorgt voor een rustiger lichtbeeld en nóg minder ver-
blinding. De Hyperion is ideaal voor toepassing in sporthallen en het industriële domein, maar misstaat dankzij het bijzondere design 
en antracietkleurige behuizing ook zeker niet in een specifieke retail omgeving, denk hierbij bijvoorbeeld aan een autoshowroom.

Op de Hyperion highbay krijg je 7 jaar unlimited garantie!

HYPERION HIGHBAY IP65 5000K 120W-150W

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-HB150K5C8 Hyperion led highbay 120-150W 85° 5.000K UGR<25 IP65 8719214375058 1 300,00 158110

haLo hIghBaY Ip65
De Interlight Halo highbay is zeer efficiënt. De leds in deze armaturen leveren maar liefst 175 lumen per Watt. De leds worden afge-
schermd door een ronde lens, die er voor zorgt dat de verblinding relatief laag blijft.

Omdat highbays meestal hoog hangen is vervanging vaak lastig. Met de Halo highbay heb je hier de eerste 5 jaar na montage geen 
omkijken meer naar. Afhankelijk van de branduren kan deze periode zelfs nog langer zijn.

haLo 100W, 120W, 150W

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-HB2100K4U Halo led highbay 100W 85° 4.000K UGR<22 IP65 8719214377793 1 284,15 158110
IL-HB2120K4U Halo led highbay 120W 85° 4.000K UGR<22 IP65 8719214377816 1 304,95 158110
IL-HB2150K4U Halo led highbay 150W 85° 4.000K UGR<22 IP65 8719214377809 1 331,50 158110

aCCessoIRes vooR haLo hIghBaY

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-HB2BM Halo highbay montage wand/plafond beugel 340mm 8719214377854 1 20,25 158110
IL-HB2CH Halo highbay ketting 100mm met haak 8719214377878 1 8,70 158110

SNOER
MONTAGE

SERVICE

SNOER
MONTAGE

SERVICE

SNOER
MONTAGE

SERVICE

SNOER
MONTAGE

SERVICE

HYPERION

SNOER
MONTAGE

SERVICE

SNOER
MONTAGE

SERVICE

SNOER
MONTAGE

SERVICE

SNOER
MONTAGE

SERVICE
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vIsIon Led hIghBaY aRMaTuuR
De Vision led Highbay van Interlight is een compact 155W led armatuur dat maar liefst 20.000lm(!) levert en dankzij de slimme bouw-
vorm en optiek een hoge CRI (>82) en lage UGR (<26), heeft. Het armatuur is de perfecte vervanger voor conventionele HPI 400W 
highbays.

De Vision highbay kent een breed toepassingsgebied: in fabrieken, werkplaatsen, magazijnen, logistieke centra, beurshallen, stadions 
en supermarkten.

Vergeleken met conventionele halstralers bespaar je tot wel 60% energie, maar zelfs ten opzichte van andere led-armaturen kan de 
besparing oplopen tot 35%!

Dankzij de efficiëntie en het goede lichtbeeld zijn minder highbay armaturen benodigd om dezelfde ruimte te verlichten, dat is dus 
dubbel besparen! De highbay is uitgerust met maar liefst 576 Samsung leds, die dankzij de hoogwaardige aluminium behuizing goed 
gekoeld worden en daarom met gemak 50.000 uur mee gaan.

vIsIon hIghBaY 170W Ip65 MeT sensoR
Voorzien van Inventronics driver.

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-HB155K56R Vision led highbay 170W 60° 5.000K low UGR met sensor IP65 8719214371685 1 710,35 139110
IL-HBWM Vision highbay wandmontagebeugel 8719214371524 1 23,10 139110
IL-HBSM Vision highbay montagebeugel 8719214371531 1 28,30 139110

sensor werkt tot
12 meter hoogte

12. HIGHBAY ARMATUREN
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VERBLINDING BIJ INDUSTRIËLE VERLICHTING

Een design met een zogenaamde afschermingshoek is de meest effectieve manier om de verblinding van een armatuur te verlagen.
De afschermingshoek is de hoek tussen het horizontale vlak (met LED’s) en de eerste zichtlijn waarbij de lichtgevende delen van de lampen zichtbaar
zijn. Vergelijk het met jaloezieën tegen direct zonlicht; door deze iets te draaien (hoek veranderen) verandert de lichtinval en is het zonlicht niet 
hinderlijk meer.

Bij traditionele halstralers ligt de lichtbron vrij diep, wat ervoor zorgt dat de afschermingshoek groot is, zodat de verblinding relatief laag is. In de
nieuwste LED armaturen liggen de lichtbronnen veel dichter aan het oppervlak, waardoor een compacter armatuur ontstaat. Dankzij het optische
design zoals hierboven beschreven kan toch een lage UGR gerealiseerd worden, met een verhoogd visueel comfort tot gevolg. 

Visueel comfort is essentieel om verminderde concentratie, fouten en vermoeidheid tegen te gaan. Door de directe verblinding (vanuit het armatuur)
te verkleinen én te zorgen voor een optimale positionering van armaturen t.o.v. het werkoppervlak is visueel comfort binnen handbereik. 
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ugR>30 ugR<18

verkeerde 
afschermhoek

Juiste 
afschermhoekVX
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GU10

Par16

Kogellampen

Filament

12. ReTRoFIT LIChTBRonnen
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MR16 5W 2.800K CaMITa dIMBaaR
Deze perfect fit lichtbron met kleine Camita lens is dimbaar in combinatie met alle gangbare dimmers, zoals Jung tronicdimmer type 
243EX. Voorzien van een Cree led - ca. 70% lumenbehoud, levensduur afhankelijk van de toepassing. Siligel zorgt voor een evenredige 
verdeling van de temperatuur op alle componenten, geen temperatuurpunt-belasting en milieuvriendelijk. Geïntegreerde IC-voeding 
met beveiliging tegen kortsluiting. Getest volgens EMC EN55015, EN61547, EN610000 en LVD EN60598.

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-C5GD36 Camita led MR16 GU10 5W 36° 2.800K dimbaar 8717438667454 1 21,70 139110

MR16 gu10 5W 2.800K CaMITa
Deze perfect fit lichtbron met kleine Camita lens is voorzien van een Cree led - ca. 70% lumenbehoud, levensduur afhankelijk van de 
toepassing. Siligel zorgt voor een evenredige verdeling van de temperatuur op alle componenten, geen temperatuurpunt-belasting en 
milieuvriendelijk. Geïntegreerde IC-voeding met beveiliging tegen kortsluiting. Getest volgens EMC EN55015, EN61547, EN610000 en 
LVD EN60598.

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-C5G36 Camita led MR16 GU10 5W 36° 2.800K 8717438667447 1 17,75 139110
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Led KogeLLaMp 0,5W

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

L140PB Led Kogellamp 0.5W E27 230VAC blauw IP20 8011905836573 1 4,05 115100
L140PR Led Kogellamp 0.5W E27 230VAC rood IP20 8011905836580 1 4,05 115100
L140PY Led Kogellamp 0.5W E27 230VAC geel IP20 8011905836597 1 4,05 115100
L140PG Led Kogellamp 0.5W E27 230VAC groen IP20 8011905836603 1 4,05 115100
L140PRGB Led Kogellamp 0.5W E27 230VAC RGB IP20 8011905836610 1 4,40 115100
L140PW Led Kogellamp 0.5W E27 230VAC 5.800K IP20 8011905836566 1 4,05 115100
L140PWW Led Kogellamp 0.7W E27 230VAC 2.700K IP20 8011905845902 1 3,45 115100

Led KogeLLaMp opaaL 5,3W dIMBaaR

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

CP4535WW7D Led kogellamp opaal 5,3W E27 2.700K 8011905845995 1 4,35 115100

MR16 gu10 6W CaMITa dIMBaaR
Deze lichtbron met Camita lens is dimbaar i.c.m. alle gangbare dimmers, zoals Jung tronicdimmer type 243EX.

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-C6G36+ Camita led MR16 GU10 6W 36° 2.700K 8719214376611 1 28,05 139110
IL-C6GD36+ Camita led MR16 GU10 6W 36° 2.700K dimbaar 8719214376598 1 33,30 139110
IL-C6GD36CTA+ Camita led MR16 GU10 6W 36° 2.000K-2.700K dimbaar 8719214376604 1 37,25 139110

paR16 CaMITa

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

IL-16C436 Camita PAR16 E14 4W 2.800K 8717438666655 1 35,05 139110

paR16 CaMITa
PAR16 lichtbron met E14 fitting. Voorzien van Camita lens, voor een mooi egaal lichtbeeld.

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

L1214W Led PAR16 Vintage GU10 5W 38gr 3000K 08011905849344 1 6,99 V115100

e27

e27

e14
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Led gLs FILaMenT 7W MaT dIMBaaR

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

LFA60722 Led GLS A60 filament mat 7W E27 8011905844752 1 7,64 115100

vInTage heLdeR

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

LFST6405AM Led Filament Vintage amber E27 4W 2200K 8011905854652 1 10,93 115100

KaaRsLaMp opaaL

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

LG373W Led Kaarslamp opaal 3W E14 230VAC 2.700K 8011905846893 1 4,30 115100

Led gLs opaaL 12W dIMBaaR

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

DA6012W-D Led GLS A60 opaal 12W E27 2.700K dimbaar 8011905861186 1 9,15 115100

e27 e27

e27e14
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MaRaMa desIgn TaFeLLaMp TouCh dIMBaaR

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

MAR13000DIMWH Design tafellamp 2W 3.000K dimbaar 35cm IP53 wit 8011905988159 1 169,30 115100
MAR13000DIMBL Design tafellamp 2W 3.000K dimbaar 35cm IP53 zwart 8011905988104 1 169,30 115100
MAR13000DIMCO Design tafellamp 2W 3.000K dimbaar 35cm IP53 corten 8011905988128 1 177,45 115100

MaRaMa desIgn TaFeLLaMp CTa TouCh dIMBaaR

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE M.B.E. BRUTO PRIJS KOR.GR

MAR11840CCTBL Design tafellamp 2W CTA dimbaar 1.800-4.000K 35cm IP53 zwart 8011905988166 1 189,75 115100
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13. InTeRLIghT VERKLARING ICONEN & GARANTIE

Kleurtemperatuur in Kelvin. Hoe lager het getal, des te “warmer” (geler) het licht is, en hoe hoger het getal, des te “kouder” (witter) het licht is.

Stralingshoek. 

Wattage.

Lumenoutput. Lumen is de eenheid voor lichtstroom.

Candela. Candela is de eenheid voor lichtsterkte. De lichtsterkte geeft aan hoeveel licht zich bevindt in ieder stukje van een lichtbundel.

Colour Rendering Index. De CRI wordt bepaald door vergelijking van de weergave van 8 referentiekleuren van de testbron en een referentiebron. 
De waarde van deze index kan variëren tussen de 0 en de 100. De waarde 100 wil zeggen dat het licht van een bepaalde lamp net zo goed de kleu-
ren weergeeft als dat van de referentielichtbron.

Colour Quality Scale. De CQS wordt gezien als de opvolger van CRI. De CQS heeft een aantal verbeteringen waardoor het een alternatief is voor de 
CRI en een betere maat voor het bepalen van de kleurkwaliteit. Bij het bepalen van de CQS waarde wordt bijvoorbeeld gekeken naar 15 referentie-
kleuren i.p.v. 8 bij CRI.

Gamut Area Index. Het gamma van kleuren gemaakt door een lichtbron kan gemeten worden door de GAI. Deze index richt zich op de relatieve 
scheiding van kleuren in een verlicht object. Een hogere GAI komt neer op meer verzadiging en/of levendigheid van kleuren. 

Below Black Body Line. Wanneer het spectrum van kleuren zich op deze lijn bevindt zijn kleuren echte kleuren en is wit echt wit.  

Unified Glare Rating. Dit getal geeft aan in welke mate armaturen in de ruimte lichthinder veroorzaken vanuit de ooghoogte en kijkrichting van de 
gebruiker. Voor kantoren wordt UGR <19 aanbevolen, voor circulatiegebieden en gangen UGR < 25 (volgens NEN-EN 12464-1).

Power Factor. De Power Factor geeft aan hoe efficiënt elektrisch vermogen wordt afgegeven aan de lichtbron. Idealiter is de PF gelijk aan 1, alles 
lager dan 1 betekent dat er extra vermogen nodig is om het gewenste vermogen aan de verbruiker af te geven. 

Aantal branduren. Wij garanderen 70% lumenbehoud aan het einde van deze levensduur.

L en B waarde. L90 geeft aan dat er aan het einde van de levensduur tenminste 90% van de hoeveelheid licht beschikbaar is,  
B10 geeft aan dat dit voor 90% van de Led’s van toepassing is bij een temperatuur van ongeveer 24°C.

Dimbaarheid. In de catalogus is bij de dimbare armaturen en lichtbronnen vermeld of deze dimbaar is of niet.

Energielabel.

IP waarde. IP-waarden bestaan uit twee cijfers. Eerste cijfer: Bescherming tegen binnendringen van voorwerpen en stof. Tweede cijfer: Bescherming 
tegen water. In onze catalogus komt o.a. voor: IP44: Spatwaterdicht (geschikt voor rondom bad of douche) en IP65: Beschermd tegen waterstralen.

Armatuur met geïntegreerde sensor.

Armatuur heeft een geïntegreerdw noodmodule

Flicker percentage lager dan 5% 

Geeft de mate van slagvastheid aan.

Het armatuur is bestand tegen UV straling.

Verschillende wattages in te stellen middels de dipswitsches.

Werkt met app.

Dit product is grotendeels circulair. Opgebouwd uit gerecyclede grondstoffen en aan het einde van de levensduur  
voor >90% te hergebruiken.

Dit artikel is voorzien van Thinq Technology.

Aan dit product kunnen wij tegen meerprijs een snoer naar keuze monteren.
Staat het snoer montage service logo er niet bij, vraag dan naar de mogelijkheden.
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De garantie zoals hieronder beschreven is van toepassing op verlichtingsproducten van het merk INTERLIGHT en is geldig vanaf september 2015. 
Voor onze overige merken geldt standaard 2 jaar fabrieksgarantie.

GARANTIEPERIODE VAN 2 JAAR, de garantieperiode begint op de factuurdatum van Jacs. Koopman B.V.

Garantie is alleen geldig bij inachtneming van de voorbehouden:

 • Het armatuur en eventuele driver dient  door een erkende installateur te zijn aangesloten volgens bijgesloten handleiding.
 • Er is  zorg gedragen voor  een continue juiste ventilatie  van  armaturen  en  de  drivers,  zodat  de thermische omstandigheden niet  
  buiten de bandbreedte vallen.
 • De omgevingstemperatuur mag nooit het bereik van de bedrijfstemperatuur (-20°C tot +30°C) overschrijden. 
 • De  gemeten powerfactor in het  project  op de  aangesloten groep dient  gelijk of hoger  te  zijn  dan de powerfactor van het product 
  en er is geïnstalleerd binnen de grenzen van de inrush current in de groep.
 • De elektrische installatie waarbinnen het product geïnstalleerd is dient te voldoen aan de eisen van normale netstabiliteit.
 • Deze groep  bevat geen hogedruk gasontladingsarmaturen of andere componenten  met  hoge start stromen.
  

GARANTIEPERIODE VAN 5 JAAR of 35.000 uur, hierbij geldt datgene dat het eerst  bereikt wordt. De garantieperiode begint op de factuurdatum 
van Jacs. Koopman B.V.

Garantie is alleen geldig bij inachtneming van de voorbehouden:

 • Het armatuur en eventuele driver dient door een erkende installateur te zijn  aangesloten volgens bijgesloten handleiding.
 • Er is  zorg gedragen voor  een continue juiste ventilatie  van  armaturen  en  de  drivers,  zodat  de thermische omstandigheden niet  
  buiten de bandbreedte vallen.
 • De omgevingstemperatuur mag nooit het bereik van de bedrijfstemperatuur (-20°C tot +30°C) overschrijden. 
 • De  gemeten powerfactor in het  project  op de  aangesloten groep dient  gelijk of hoger  te  zijn  dan de powerfactor van het product 
  en er is geïnstalleerd binnen de grenzen van de inrush current in de groep.
 • De elektrische installatie waarbinnen het product geïnstalleerd is dient te voldoen aan de eisen van normale netstabiliteit.
 • Deze groep  bevat geen hogedruk gasontladingsarmaturen of andere componenten  met  hoge start stromen.

GARANTIEPERIODE VAN 7 JAAR of 50.000 uur, hierbij geldt datgene dat het eerst  bereikt wordt. De garantieperiode begint op de factuurdatum 
van Jacs. Koopman B.V.

Garantie is alleen geldig bij inachtneming van de voorbehouden:

 • Het armatuur en eventuele driver dient door een erkende installateur te zijn  aangesloten volgens bijgesloten handleiding.
 • Er is  zorg gedragen voor  een continue juiste ventilatie  van  armaturen  en  de  drivers,  zodat  de thermische omstandigheden niet  
  buiten de bandbreedte vallen.
 • De omgevingstemperatuur mag nooit het bereik van de bedrijfstemperatuur (-20°C tot +30°C) overschrijden. 
 • De  gemeten power factor in het  project  op de  aangesloten groep dient  gelijk of hoger  te  zijn  dan de powerfactor van het product 
  en er is geïnstalleerd binnen de grenzen van de inrush current in de groep.
 • De elektrische installatie waarbinnen het product geïnstalleerd is dient te voldoen aan de eisen van normale netstabiliteit.
 • Deze groep  bevat geen hogedruk gasontladingsarmaturen of andere componenten  met  hoge start stromen.

GARANTIEPERIODE VAN 10 JAAR of 70.000 uur, hierbij geldt datgene dat het eerst  bereikt wordt. De garantieperiode begint op de factuurdatum 
van Jacs. Koopman B.V.

Garantie is alleen geldig bij inachtneming van de voorbehouden:

  Een gloednieuw armatuur geeft vaak zoveel licht dat je het niet op 100% hoeft te laten branden. Pas na een aantal jaren, als de    
  lichtopbrengst iets terugloopt, geef je de armaturen een boost met één druk op de knop! 
  Dankzij de sensoren bespaar je energie en belast je de drivers en armaturen minder, waardoor wij je  
  tot 10 jaar Interlight systeem-garantie kunnen geven! 

OVERIGE VOORWAARDEN
Zodra Jacs. Koopman B.V. een product heeft gerepareerd of vervangen blijft het restant van de originele garantieperiode van toepassing. 
Vertegenwoordigers van Jacs. Koopman B.V. krijgen op verzoek toegang tot het defecte product of toepassing voor controle. Jacs. Koopman B.V. kan 
niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten welke zijn gemaakt door de koper zonder dat melding is gemaakt aan Jacs. Koopman B.V. van de defecte
producten en zonder dat Jacs. Koopman B.V. schriftelijk toestemming heeft gegeven voor het maken van kosten. 

 
 Onze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op: www.koopmaninterlight.nl/algemenevoorwaarden
 Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden

5
YR

7
YR

10
YR

2
YR



Kijk voor de meest actuele prijzen op koopmaninterlight.nl 279KoopManINTERLIGHT.NL278

13. InTeRLIghT SNOERMONTAGE SERVICE

snoeRMonTage seRvICe
Het is mogelijk om door ons een aansluitsnoer aan de driver te laten monteren. 
Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden en kosten.

ARTIKEL OMSCHRIJVING EAN CODE NETTO PRIJS

2811 020 Aansluitsnoer zwart 2x0.75mm2 200cm zwart eurostekker 4023158007253 2,65
IL-S50W Aansluitsnoer zwart 2x0.75mm2 50cm zwart t.b.v. Wieland/Adels 8719214375508 3,75
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JACS. KOOPMAN B.V. 
Postbus 150  
Molenvliet 2   
Wijk bij Duurstede  - NL

+31 (0)343 59 22 22
info@koopman.nu 
 
KOOPMAN INTERLIGHT.NL

3960 BD 
3961 MV

HEB JE NOG VRAGEN 
OF WIL JE ADVIES? 

ONZE ACCOUNTMANAGERS 
STAAN VOOR JE KLAAR!

PETER VAN DER WEIJDEN

p.vanderweijden@koopman.nu

06 144 099 73

RODY VAN DEN HEUVEL

r.vandenheuvel@koopman.nu

06 486 202 28




